JAPY : Type T 42 et T 71
CONORD : Type F 42 et F 71
AFFECTATION : Divers

BERNARD-MOTEURS : Type W 42 - W 71

REGLAGES
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d’équilibrage

INJECTION

Ordre d'injection : 1-2.

Calage de la pompe en degiés : type 42 : ST°; type 74 : 22,

En mm sur la course du piston : type 42 : 11,11; type 74 : 14,88

Tarage des injecteurs : 135 = 3 bars.

Distance entre came (d'Injection) au PMB et face d'appui du
corps de pomps aur le carter avec cales : 54 = 04 mm.

Espacs entre piston (de pomps) au PMH et clapet ds refoule-
ment : minl 0,2 mm.

CARACTERISTIQUES
Typs &2 Type 71

Nbre et dispos. des cyl. (air) . 2 en V [
Alésage (mm} ................ 20 20
Course {mm)} ................ 20 o0
Cylindrée (cm3) .............. 1144 572
Pulssance maxi (ch et kW) .... 20/14,7 11/8
Régime maxi (tr/mn) .......... 3 000 3000
Couple max! (m.daN) ...... ... 5.3 23

Au pégime (tr/mn) ... ... .. 2 460 2 300
Rapport volumétrique ..... ..... 18/1 i8/1
Chembre do combustien
Systame d'injection .......... Direzt Diract
Vol. total de la chambre (cm3} . 3386 338
Pression d'exploslon (bars) .... 85 85
Pres. moyenne efficace (bars) . 55 5.3
Pression de compression {bars) 33 a 34 33 2 34
Poids du moteur (kg) .......... 142 160
Diamatre du volant {mm) ... ... 360 380
Consom. spécifique (g.ch.) .... 220 210

COUPLES DE SERRAGE

Paliera de vilsbrequin ........ Ar. : 8, les autres 16 m.dai
Tétes de blelles .............. 5 m.dai .
Voiant MOteUr .............onn § m.dal

Porte-injectsur . ............... 9 m.dai

Bougies de préchauffage ...... Néant

CulaBse .......coviiiiiiieais 6 m.dai

Réglage de la pompe PF 2 A €0 BS 387/8

Yitesse Crémalllére ! ?éblt {em3/100_coups)
{tr/mn) (mm) (1) Element Elément -
: gaucha droit
1000 20 20 & 21 Gauche + 0,25

a + 035
2060 21 32 2 0.9 08 & 1.2
1000 18 2,7 4 3.3 3 a 38
1000 23 01 a 07 04 a 1
1 500 Surcharge Mini : 4.4 Mint : 4.7
1 500 Stop 0 0

(1) Dépassement crémailidre cbté gauche.

Course de surcharge : 1,4 3 1,6 mm.

NOTA : Les débits soulignés sont donnés pour 1 000 coups. Le
débit de I'Slément droit est égal & celul du geuche plus la
valeur indiquée.

Réglege de in pompe PFR 1 A €0/322/8
Précourse : 2,25 = 0,4 mm pour 6§ mm crémaillere.

Vitesse Crémallidre Débit
{tr/mn} {mm) (cm3/460 coups)
1000 ] 08 .21
1 0050 2 24 .38
260 6 0,2-18

Course de surcharge : 1,5 = 8,1 mm.
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COTES ET JEUX

DE MONTAGE

CULASSES

1 par cylindre

87 mm

0,8, 1.4 ou 1,3 mm
095 a 1,25 mm

Nombre st nature
Hauteur des culasses
Epaisseur du joint
Retrait des soupapes
Dépassement des guides {cOté

culbuteurs)
Dépassemant des injecteurs .

CYLINDRES

7 d'usinage .......eeeaens 90,022 A 90.044 mm
Usure maxt ...........ooees 90:13 mm
Cotes de réalésage ........ Néant
Dépassement des chemises . Néant
Retrait 3 dépassement du pis-
.- 0.44 2 + 009 mm

ton .
Fspaca neutre

0.8 2 0,9 mm

PISTONS ET AXES

@ d'usinage piston 89.874 a 89,894 mm

Jeu de montage 0,14 a 0.18; Maxi : 0,33 mm

Hauieur daxe .. . ... ...... 7.9 a 58,1 mm

Hauteur totale piston . ..... 102.8 3 103.2 mm

Poids du piston 765 = 20 g

Tolérance de pouds

£ usinage axe . o .. 29931 & 29,997 mm

Jeu de montage dans piston 0 a 0.012: Maxi : 0,058 mm
SEGMENTS

Nombre 1 de feu; 2 d'étanchéité; 2

racleurs

Hauteur Etanch. : 2,47 d 2,49; Racl. :

4,98 3 4,99 inm

Jeu 3 la coupe . Etanch. : 0.35 a 0.55; Racl. :

0.25 a4 0,40 (usure : 1 mm)

Jeu dans les gorges Feu : 0,13 a 0,16: 1" étanch.:

0.09 4 0.12; 2~ etanch. : 0,05 a 0.08: Rach. : 0.03 a 0,06 (usure :

0.35 mmj}

BIELLES

Nature des coussingls Minces, métal rose

Entraxe N 179,95 a 180 mm
Jeu diametral sur vilebrequin 011 a 0,16; Maxi : 0,21 m
Jey latéral ....... ..

Poids de la bielle 1140 a 1250 g

Tolérance de poids ....

Jeu de montage de l'axe 0.016 a 0.035; Maxi : 0,085 mm

VILEBREQUIN

Nombre de paliers
Nature des coussinets
.. des portées
Cotes réparation
Longueur des portées
Jeu diamétral des portées

Jeu latéral du vllebrequin

@ d'usinage des manetons ..
Coles réparation
Longueur des manstons

ARBRE A CAMES

Nu.bre dz portées
B d'usinage des portdes ...
Longueur de3 portées
Jeu diamétra!
Jey latéral
Hauteur de
g mm

‘evée des cames

SOUPAPES

Hombre por cyhindre
Longueur totale
@ des tetes
@ des queues ..
Jeu dans les guides

Hauteur de levée des soupa-
npes (avec jeu aux culbu-
teurs) .

Tupe 42 @ 2; Typa 71 @ 1
Minces, mectal rosc
65,97 a 65.39 mm
65,37 a 65.39 mm

0,09 4 0,13; Maxi : 0,21 mm
0,15 a 0,30 mm

54,95 & 53,97 mm

54,35 & 5437 mm

32 3 221 mm

2

Rouiemantz : 20 x 42 < 12
et 33 < 55 0 13 mm

Adim. ot ¢éch. @ 6 Injection

2

123.4 a 123.6 mm

34 mm

7.945% a 7.960 mm

0.01 4 0.07: Maxi : 0,22 nun

Adm. et éch. : 9.42 nun

RESSORTS DE SOUPAPES

Longueur .ibre

Longqueur sous charge Ext. : 36 mun sous 18,6 a 20.2;

Mini - 14.5 kg: Int. : 24 inm sous 9 4 9.7; Mini - 7 kg
GRAISSAGE ET REFROIDISSEMENT

Pression au ra'ent Mini : 2 bars

Pression en marche G bars ’

Huiles recommandées Au-dessous de 0°C Shall

Rotella 10,10 W, Mobiigil Deivac 910: de 0 & - 10°C : Ro-

tella 20:20 W, Delvac 820; au-d

Deivac 930

Contenance du carter d’huie
Contenance du circuit de re-

froidissnment

=55us de 10° C : Roteila 30 W,

Type 42 © 3 |: Type 71 : 2,5}

Neam

EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT D'INJECTION

pompe d'injection .......... Bosch type 42 PF 2 A &0
BS 567/8; Type 71 : PFR 1 A 60/322/8

Dispositif d'avance .......... Sans

Régulateur ..........cccvene Mécaniqua sur moteur
InJ8CLeUrS .. .....oreenirene Bosch DNO SD 21
Porte-injecteur ..........0.- Bosch KCA 36 SD 24/13
Pompe d'alimentation ........ Type 42 SEY 4 CY ou
48 AE

Filtre & combustible ........ Purfiux C 143

Préfiltre

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Dynamo o
Type 71 : yenérateur BM
Régulateur . ..
71 : coffret BM
Démarreur

71 : 6,168 A
Batteries
Type 71 :
Rdsistance de démarrage ....

Type 42 Ducellier 7.277 G;

Type 42 : Ducslller 8.356; Ty-
Ducellier type 42 : 6.169: Type
Type 42 : 12 YV - 95 & 112 Ah;

8M




BERNARD-MOTEURS : Type W 32 ot W 62
JAPY Type: T 32 et T 62

CONDRD Type: F 32 ot F 62
AFFECTATION : industrielle et agricole

REGLAGES CARACTERISTIQUES
Type 32 Type 62
DISTRIBUTION Noera et dlsposition des cy-
Degrés mm lindres (alr) ................ 2 en ¥ 1
sur volant ‘ sur pleton Alésage {(mm) ................ 85 a3
Course (mm} ................ 20 20
ADA . 2 Cylindrée {cm3) .............. 1022 514
BFA L 4 Puissance maxi (ch et kw) .... 18/13.23 9/6,615
ACE .o @ Régime maxi (tr/mn) ........ 3 000 3600
[ 2] P 12 Couple maxi {m.daN) ........ 48 2.4
Au régime (tr/mn) .......... 2400 2 400
d Ibut Rapport volumétrique ........ 18/14 18/1
cuipuieurs
Réglage es Chambre deo combustion
. Systdme d'injection .......... Dicact Diract
— Jou de marche 2 [roid et Volums total de la chambre
théorique (em3) ... 34 30
Adm e 0,25 mm Pression d’explosion (bars) .. 65 85
Ech ... oo 025 mm Pression moyenne effic. (bars) 5.8 58
Pression de compression {bars) 332 M4 33 a4 34
. . Poids du moteur (kg) ........ 139 99
Arbre acames Arbre a cames Diamétre du volant (mm} ...... 360 360
8 Consommation spécif. {g/ch.h) 222 230
L/-\j 2
@
@
Vilebreqoin Vilebrequin COUPLES DE SERRAGE
Reperes de calage de la distribution :
-— 4 gauche type 32 Pallers de vilebrequin .,...... AR : 6; les autrss : 16 m.daid
-~ & droite type 52 Tates de blelles . . .. .. ... .. 5 m.daM
Volant moteur ... ............ 6 m.daN
Porte-injecteur . ............. 9 m.daN
Culagse ...... ............... 6 m.deN
VOLANT
@ I @ Régiage da la pompe PF 2 A 60 B8,567 8
G D Vitesse Crémaillare Debit {cm3/100 coups)
(tr/mn) {mm} (1) Elément gauche; Elément droit
1009 20 20 a 2% Gauche + 0,25
identification des cylindres et a 4 0,35
e sens de montage des pistons : “ 200 21 0,3 4 09 06 a 1.2
e chambres c6té distribution pour 1 000 183 2,7 4 3.3 3 a3is
YT 1 8t 2 ¢ylindrag 1000 23 61 a 07 04 a1
/ a0 1 500 Surcharge mini : 4,4 Minl : 4,7
; \\\.J‘/ . 1500 Stop 0 0
A\é B_L‘eﬂ pjstor;
etant au PM.H, (1) Dépassement crémailldre cété gauche
Cotes & respecter pour Course de surcharge : 1,4 2 1,6 mm )
le mom‘z!ge.qle la masse Nota. - Les débits soulignés sont donnés pour 1000 coups. Le
d'équilibrage débit souligné de I'élément droit est égal & celul du gauche
plus la valeur indiquée.
INJECTION Réglage de la pompe PFR 1 A 50/322,8
Précourse : 2,25 = 0.4 mm pour crémalillére & 6 mm
Ordre d'injection : 1-2
Calage de-la pompe : on degrds type 32 : 37°; type 62 : 38" Vitesse Crémaillére Débit
en mm sur la course du piston : type 32 : 14,11: type 82 : (tr/mn) {tmm) {em3 100 coups)
11,68 mm 1000 8 0,821
Tarage des injecteurs : 135 = 5 bars : i 1000 o 2'4:3'3
Distance entre came (d'injaction) au PMB et face d'appui du 200 9 0'21'8
corps de pompe sur le carter avec cales : 5,4 > 0,4 mm : Ll
Espace entre piston (de pompe) au PMH et clapet de rafoule-
ment : minl 0,2 mm Course de surcharge : 1,5 = 0.1 mm
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