MOTOCULTEUR HONDA FS50

©HONDA MOTOR CO. LTD: 1871



Nous vous remercions d'avoir acheté une machine fabriquée

par la Societée HONDA.

Avant-propos.

Nous vous invitons 2 lire avec attention ce Manuel de [l'utilisateur avant de vous

servir du Motoculteur HONDA, Modéle FS50 que vous venez d’'acheter.

Les performances du FS50 seront ainsi pleinement mises en lumiére et vous en

tirerez toute satisfaction pendant trés longtemps.

En cas d’ennuis mécaniques, n’hésitez pas‘a consulter notre distributeur.
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1) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MOTOCULTEUR
HONDA FSSO0

*Fonctionnement aisé.
Un lanceur & réenroulement automatique permet une mise en ruote trés facile.Un carburateur
a haut rendement assure au moteur une performance de premier ordre. De plus, le contrdle des
gaz se fait au moyen d'une seule manette.

*Moteur silencieux et propre.
Le silencieux d'une grande efficacité et muni d’un pare-étincelles, réduit considérablement le bruit
et les risques de feu.

*Travail dans la poussiére.

L’air absorb@ par le moteur passe a travers un filtre spécial a bain d’huile; il en résulte un
fonctionnement durable et sans ennuis.

kCette machine est utilisations multiples
Les travaux des champs, tels que le labourage, le labourage a la fraise, le silionnage, etc....
sont realisés rapidement. D'autres, plus difficiles, le sont aussi sans problémes: travaux dans
les champs de riz ou en terrain humide. De plus, I'utilisation de la prise de force, le remorpuage,
complétent les nombreuses possibilites du FS50.

*Concu pour rendre le travail agreable.
Tous les travaux peuvent étre faits les meilleures conditions possible; la hauteur des mancherons

est variable, pouvant ainsi s’adapter a la taille du conducteur. 3

2) NOMS DES PARTIES PRINCIPALES

Manette des gaz Levier d’embrayage latéral

Réservoir a essence

Levier de changeme
de vitesses

Arbre de prise de force

Filtre a air a bain d’huile

Pare-choc

Garde-boue

Démarreur a réenrouleng!
automatique

Roue

Masse de roue
Beéquille




3) SPECIFICATIONS.

Nom Motoculteur Honda FSS50
Dimensions Hauteur hors tout 1,104mm maximale
Largeur hors tout 1,076mm standard
Longueur hors tout 1,046mm minimale
Poids 81.5kg, y compris le moteur le chassis, les pneus
et les garde-boue
Moteur Modeéle G50FD
Cylindreée 187cc
Alésage et course 69X 50mm
Taux de compression 65:1
Allumage B-6H (NGK)
Contenance en huile du moteur | 0.6 ¢
Contenance du réservoir a essence 44 ¢
Embrayage Syteme de démarrage Type automatique centrifuge
Transmission 10 Vitesses avant, 1 vitesse arriére
Embrayage lateral Type a bille assisté
Arbre de prise de force De 1,400 a 3,160 t/mn pour une vitesse de
moteur de 3,600 t/mn

4) TABLEAU DE PERFORMANCE DES TRAVAUX.

. . Positionduchangement| . Temps necessaire Shat s
Genre de tavail Accessoire de vitesses Vitesse de marche pour 10 ares Detail du travail
] Largeur 22cm, prof.
(()Jrhe:?:'lreue tourne 1 ére, 2&me stade |1 m par sec. 70 min. 14cm, roues en fer
d 5
Labourage Le 232 r 18 f
Charrue tourne- A N . argeu Uity [fa
TEls Cra 1 ere,2eme stade |1 m par sec. 10 min. fleicé%' g;qc roues en
[
e . “ »
3 Eralse Hana N 5 5 A Largeur 110cm, prof,
E 56 e 1 ére,4éme stade | 7cma9cmpar sec. 180 min. 12cm
5
Culture a | Fraise a couronnes, |, » 8 s . Largeur 110cm,
la fraise |12 couteaux 1 eére,4eme stade |De7 a9cmparsec. | 180 min. TR A SEn
Fraise “Magic” 1 ére,48me stade | 19cm a 20cm par 80 min. Largeur 120cm prof.
Sec. 12cm
Tambour bineur N < A Prof. 45¢cm, double
Hersage et riteau 1 ére,4eme stade | 60cm par sec. 60 min. e
Tambour bineur | Tambour bineur N ” de 40cm a 70cm g Trois op. de
et rateau et rateau 1 ére,4éme stade par sec. 0 i, concassage
Houe speciale pour |lére vitesse etler |de 70 & 80cm par .
Faconnage les champs de riz stade sec. S0 L




Genre de travail

Accessoire

Position du change-
ment de vitesses

Vitesse de marche

Temps nécessaire
pour 10 ares

Deéetails du travail

Faconnage

Cultivateur

lere, le stade

70 cm par sec.

4.0 min.

3 dents, roues en

caoutchouc
: . N A Large. 30cm. roues
Fraise cultivateur lare, le stade 70 cm par sec. 40 min. A (T
Siilonneuse lere, le stade 70 cm par sec. 40 min. Larg. 45cm, roues

en caout.

Désherbage et
destruction des

Pulvérisateur a
pompe

Branché sur la
prise de force

1,500 litres par
heure

4.0 min., pour
champs de riz

Pression 21 kg. par
cm 2 pulvéristeur a
3 cylinders, débit

- 3,100/. par H., a
parasites 1,600 t. par Min.
Recoupement de
Fauchage Faucheuse rotative | lere, le stade 60 cm par sec. 45 min. 10% avec roues en
caout.
R , d ale } Larg. 15cm, roues
Semailles S lsfarze elera2eme | 35 cm par sec. 37 min. en caout
Charge maximale sur
3 . 3 dents, roues en ek EEER BO0 b,
Remorquage Remorque 2éme vitesse 15 km par heure e En cbte & 12, charge
300 kg.
©® CARBURANT ET LUBRIFIANT.
@O LUBRIFIANT.
Utiliser une huile de qualité MS ou DG de la classifi- L | L
. ) b J o Temp. extérieure | Viscosité SAE
cation API. La viscosité de I'huile sera determinée —
en fonction de la température exterieure. ) SAE 30
15°C
SAE 20
SAE 20W
SAE 10W

4 CARBURANT.
Utiliser de I'essence auto comme carburant. Ne jamais
utiliser le mélange essence huile.

.+ Plein d’essence.

hharsalioam Ao
€ ooucnon ae

rempiissage d'essence et faire
le plein de la quantité indiquée. Essuyer I'essence
" pouvant &tre répandue avec un chiffon sec.
Capacité du réservoir a essence : 6 litres.




® MIETHODE D’EMPLOL.
AN
% 1. Instructions pour le démarrage du moteur....10
E 2. Graissage de la transmission ............. 11
% 3. Changement de vitesses.................. 12
g 4. Fonctionnement de 1’embrayage lateral ....14
% 5. Fonctionement de la prise de force ....... 16
§ 6. Réglage de la hauteur des mancherons ....16
= 7. Utilisation du doitier d'attelage ........... 16
S 8. Mancherons pivotant ..................... 17
§ 9. Arret du moteur et remise................ 18
9
1) INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR.
® Placer le contact ® Placer le levier du ®Fermer a fond le
principal sur la robinet d’essence starter. §
position “1" le levier sur la position
de changement de ® Placer la manette “MAIN’.
vitesses étant au des gaz sur la

point mort. position “START

Pour l'utilisation d’une
source d'essence autre
que le réservoir,
brancher le raccord o
extérieur et placer le ® Quand le moteur B
robinet d’essence sur est chaud, ouvrir
10 la position “SUB’. le starter a motié.













































