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CONTENU DE SAC DES PIECES

Contenu de sac des pigces ss(fllu!llé
&n grandeur naturelle.

(1) Rondelle de
diam. 2-1/4"

|
©

(1) Ecrou frein 3/8-24

Les pigces ont été emballées 3 part dans le carton.

1

(1) Rondelle frein 1/2

(1) Bouton & rondelle
plat (Si muni d'un)

(1) Rendelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja,

o)

2) Eoulon H 1/4-20 x 3/4 (2) Ecrou H 1/4-20

@ (2) Rondelle frein 1/4

(2) Rondelle 9/32 x 5/8 x 16 Ja,

) Boumn a éfaulamem

= Sigge i :
S Acide de batterie

(_‘SL F

Volant de

direction Batterie

Manchon
de direction

Manuel du Sac des piéces
propriétaire

Contenu de sac des pidces n'est pas
illustré en grandeur naturelle.

L1 Insert
[ du volant
Adaptateur de Sl

volant de direction

G e

Collier de volant

Bouchons de batterie

Guide-pente 15° et les Instructions




Votre nouveau tracteur a été monté & usine sauf les pidces qui
ne sont pas montées pour lexpédition. Pour assurer l'utilisation
correcte et slire de votre tracteur, toutes les pidces et la visserie
gue vous montez doivent 2tre serrées a fond. Utiliser les outils
corrects pour assurer 'z séouritd.

LES OUTILS EXIGES POUR LE MON-
TAGE DE VOTRE TRACTEUR

Unjeudsclg g 2211 s fzra le montage plus facile. Les dimensions
z £ sz-tinscrites.

Pince

1y h

Manomeétre & pneu
Tournevis
Couteau tout usage

nd oo outilise Pexpression “DROITE” ou “GAUCHE”, elle
& .z droite ou la gauche & partir de la position derrigre du
cirection,

ENLEVER LE TRACTEUR DU CARTON

DEBALLER LE CARTON

*  Enlevez toutes les pigces détachédes et les petites boites
pour les pieces du carton (Voir la page 4).

*  Coupez les quatre coins du carton du somimet au fond la
longueur des lignes et dépiiez les pannsaux.

+ Examinez le carton pour les pidces détachées et enlevez-
les.

AVANT DE ROULER LE TRACTEUR DE
LA PALETTE

ATTACHER LE VOLANT DE DIRECTION

POSER LUARBRE DE DIRECTION (Voir Fig. 1)
*  Soulevez le capot.

¢ Tirezversle hautlarbre de direction pour mettre en prise les
engrenages.

*  Poussez le coliier de direction au travers du trou sur l'arbre
de direction & 45° {le trou est situé sous Ie tableau de bord et
au-dessus de ia douills de direction inférieure).

¢ Poussezle collier de direction sur 'arbre de direction jusqu’a
ce que |& collier de direction encliquete en place.

INSTALLER LE VOLANT DE DIRECTION (Voir Fig. 2) -

*  Glissez le manchon de direction par-dessus I'arbre de direc-
tion (Le fond du manchon va par-dessus I'anneau sur le
tableau de bord).

* Glissez 'adaptateur de volant de direction sur Pasbre de
direction supérieur.

* Posez les roues antérieures du tracteur afin qu'elles soient
bien droites.

* Posezlevolant de direction afin gue les barres transversales
solent dans la position horizontaie (gauche & droite) et
glissez-le sur l'adaptateur.

* Montez la rondelle plate grande et P'écrou frein 3/8-24 et
serraz-les & fond.

. Encliguetez l'insert dans le cantre du volani de diraction.

*  En'svez le plastique protecteur du capot de tracteur et de la
calanzre.

IMPCRTANT: FAITES ATTENTION AUX AGRAFES EN

PALETTE £T ENLEVEZ-LES. ILS POURRBAIENT CREVER

LES PNEUS QUAKD VOUS ROULEZ LE TRACTEUR DE
LA PALETTE.

ARBRE DE DIRECTION  CAROT

N

i

ARBRE DE DIRECTION

COLLIER DE
BIRECTION

DOUILLE DE
DIRECTION
INFERIEURE

FiG. 1

INSERT DU VOLANT
~ OE DIRECTION

= ECROY FREIN

Q%_}____,__

RONDELLE PLATE
E " GRANDE

VOLANT DE
DIRECTION

ADAPTATEUR DU
YOLANT DE

MANCHON DE
DIRECTION

4;:_/ ARBRE DE DIRECTION

FIG. 2

ROULER LE TRACTEUR DE LA PALETTE

(Voir Fig. 7) |

= ﬁoulevez le levier de levage d'accessoire & la position pius
aute.

*  Appuyez sur la pédale de freinfembrayage pour dégager le
frein de stationnement.

*  Metiez le levier de changement de vitesse a ta position point
mort (N).

* Roulez en anriére le tractsur de |a paleite.

= Enlevez e frettage guitient le déflecteur de décharge conire
fe tracteur.



MONTAGE

COMMENT MONTER VOTRE TRAC-
TEUR

PREPARER LA BATTERIE (Voir Fig. 3)

ATTENTION: portez la visiére de protection
pour les yeux et le visage.

S'il y a contact accidentel de I'acide de
batterie avec les vétements ou les mains,
lavez-les immédiatemnent.

e fumez pas. Les vapeurs de I'acide de
batterie chargée sont explosives.

Lisez les instructions inclues avec les bou-
chons de batterie dans le sac des piéces.
Portez toujours des gants, des vétements
et des lunettes protectrices pour protéger
les mains, la peau et les yeux.

Votre tracteur est équipé d'un systéme de chargement de batterie
qui est suﬁlsantpour l'usage normal. Cependant, le chargement
Per\od\que dela b unchargeur:

a durabilité de la batterie.

Lesinstructions ont été emballées avecies bouchons d'évent
qui sont situés dans le sac des pigces.

*  Remplissez la balterie avec l'acide jusqu'au fond des tubes
d'évent dans les éléments. N'en mettez pas trop.

* Laissez se reposer et se stabiliser la batterie au moins 30
minules. Aprés stabilisant, vérifiez le niveau d'acide. Si le
niveau d'acide descend au-dessous les tubes d'évent, en
ajoulez jusqu'a ce que le niveau soit correct.

Pendant que la batterie repose (aprés I'addition d'acide) et plus

tard, pendant que la battenie devienne chargé; continuez avec le

montage du tracteur.

IMPORTANT: IL EST CONSEILLE DE CHARGER LA

BRTTERIE AVANT L'UTILISATION. SI VOUS NE

R VOUS POUVEZ

RACCDUHCIH LA DURAB\LITE DE LA BATTERIE.

«  Chargez la batterie  raison de 6 ampéres pendant 1 heure,
Utilisez un chargeur de batterie de 12 volts. Suivez toutes les

argezia

batterie. = -

*  Vérifiez le niveau d'acide une fois aprés la batterie est
chargée. Si le niveau est inférieur que le niveau correct,
rajoutez de I'eau distillée ou sans.

* Remettez les bouchons d'évent ahn de couvrir les lubes
d'évent. Lavez le sommet de ballerie avec|'eau pour enlever
tout I'acide, ensuite essuyez-le pour 'assécher.

¢ Vérifiez que le boilier de balterie n'a pas été avarié eri cours
de manutention et qu'il ne fuit pas.

* Jetez 'acide excédentaire. Neutralisez I'acide excédentaire
avant de le jeter en I'ajoutant aux 7,6L (2 gal.) d'eau dans un
récipient de plastique de 19L (5 gal.). Remusz le mélange
avec une palette en boisouen plasllquepenﬁantqus versant
du bicarbonate de soude, jusqu'a ce que cette addition de
soude ne provoque plus aucun moussage.

*  Suivez les instructions pour l'installation de la batterie.

VUE DE COUPE BOUCHON
D'EVENT
TUBE D'EVENT
a—=f  NIVEAU
4/D'ACIDE DE
L'ELEMENT DE
BATTERIE

INSTALLER LE SIEGE (Voeir Fig. 4)

Réglez le sidge avant de serrer le boulon de réglage ou le bouton

de réglage facultatif.

*  Enlevez le carton d'emballage de la cuvette de sidge.

*  Posezle sigge sur la cuvette da siége et montez le boulon &
épaulement.

*  Montez lachement Is boulon de réglage, la rondelle frein, et
la rondelle plate (ou le bouton, si muni d'un). Ne serrez pas.

*  Serrez a fond le boulon & épaulement.

*  Mettezle sizge dans la position d'utilisation et asseyez-vous
sur le siége.

+ Glissez le siége a la position désirée. Vous devez pouvoir
:L;appuyel afond sur la pédale de freinfembrayage (Voir Fig.

+ Descendez du tracteur. Ne déplacez pas le siége de sa
position réglée.
=) Suutlavaz le siége st serrez & fond le boulon de réglage ou le
uton.

BOULON A
EPAULEMENT
RONDELLE
FREIN
-
BOULON DE RONDELLE
REGLAGE PLATE
BOUTON (SI MUNI D'UN)

‘FIG. 4

VERIFIER LA PRESSION DE PNEU
Les pneus. dle wvoire fracteur ont été surgonflés & l'usine pour

meileurs résultais de tondrs.

+  Réduisez la pression de pneu A la pression montré dans la
seclion"Spéeilications d Froduit & 15 page 3de ce manuel.

VERIFIER QUE LA TONDEUSE SOIT PLATE

Pour les meilleurs résultats de tondre, le boitier de tondeuse doil
r:or[eclemsnlétmnrvsl Référez-vous a lasection “NIVELERLE
BOITIER DE TONDEUSE" dans la seclion de Révision et Régla-
ges de ce manuel.

VERIFIER QUE TOUTES LES COURROIES
SOIENT CORRECTEMENT EN POSITION
Référez-vous auxfi pourle

des courroies d'entrainement de lame de tondeuse et des cour-
roies de mouvement dans la section de Révision et Réglages de
cemanuel. Assurez-vous que toutes les courroies soient correc-
tement en pesition dans les guide-courroie.

VERIFIER LE SYSTEME DE FREIN

Aprés d'avoir appris I'utilisation de votre tracteur, vérifiez que les.
freins aient été correctement réglés. Référaz-vous & la section
"HEGLEF;ILE FREIN"dans la section de Révision et Réglages de
ce manuel.




MONTAGE

INSTALLER LA BATTERIE (Voir Figs. 5 et 6)

ATTENTION: Ne court-circuitez pas les
bornes de batlerie. Avant d'installer la
batterie, enlevez tous les bijoux, les brace-

, les bagues , etc.

Au début la borne positive doit étre bran-
chée pour prévenir les étincelles d'une mise
4 la masse accidentelle.

«  Soulevez le sige-a la position élevée.

+  Ouvrez la porte du bac de batterie.

+  Assurez-vousque Je tube de vidange de batterie soit attaché
au fond du bac de batterie et le tube traverse au trou dans le
chéssis pour le vidange correct.

+  Baissez la batterie dans le bac de batterie. Assurez-vous
que les bomes soient vers le devant du tracteur.

+  Premigrement, branchez le cibla de batterie ROUGE etlefil
d'allumage fondu ROUGE & la borne positive (+) avec un
boulon H, une rondelle plats, une rondelle frein et un écrou
H comme montré. Serrez & fond.

s Branchez le cable de masse de balterie NOIR & la borne

négative (-) avec le boulen H, la rendelle plate, la rondelle
frein et I'Scrou H qui restent. Serrez a fond.

* Fermez la porte du bac de batterie.

‘Ouvrez la porte du bac de batterie pour:

+  Inspection pour vérifier la sreté des connexions (Serrez la
visserie).

*  Inspection pour déceler la corrosion.

+ Essayage de batterie.

+  Utilisez les cables de démarrags (si nécessaire).

*  Rechargez la batterie.

CABLE
POSITIF
(ROUGE)

RONDELLE
FREIN

RONDELLE

= =
FIL D'ALLUMAGE PLATE
FONDU ROUGE

POSITIVE (+) BORNE NEGATIVE (-)

FIG. 5

PORTE DU BAC
DE BATTERIE

V
BOUCHONS D'EVENT

FIG.6
/LISTE DE CONTROLE

AVANT D'UTILISER ET PRENDRE PLAISIR A VOTRE
TRACTEUR, NO S VDULONS ASSURER QUE VOUS
EVIEZ RENDEMENT, ET LA

SATISFAC‘TION DE C‘E PHDDUIT DE QUALITE.

LISEZ LA LISTE DE CONTROLE:

v Toutes les instructions ont été achevées.

v lin'y a pas de pigces délachées dans le carton.

¥ La batterie a été correctement préparée el chargée. (Le
minimum péricde de temps est 1 heure & raison de 6
ampéres.)

7 Le sidgs a &té ajusté & une position confortable et il a été
serré & fond.

¥ Touslespneus ont é1é correctement gonflés. (Les pneusont
éte surgonlés pour Pexpédition.)

v rter. it
nwelédudavanlé Farrigre/d'un coté al: aulrepournbtemr les
meilleurs résultats de tondre. (Les pneus doivent étre correc-
tement gonflés pour le nivellement.)

+ Vérifiez la tondeuse et les courroies d'entrainement. Assu-
rez-vousqu'elles solentengagéessurles poulies etalintérieur
de tous les guides-courroie.

v Vériliez le cablage. Assurez-vous que loules les connexions
soient bien attachées et que les fils scient correctement
serrés.

PENDANT VOUS APPRENEZ COMMENT UTILISER VOTRE

TRACTEUR, FAITES ATTENTION AUX ARTICLES SUIVANTS:

¥ Le niveau d'huile de moteur est correct.

¥  Le réservoir d'essence a été rempli d’essence sans plomb
normale, fraiche, et propre.

v Avant de démarrer le mo(eur assu{;:z VOUS que VOUS Com-

to

v

preniezlefonctionetl'
Assurez-vous que le systéme de frein fonctionne sans ris-
que.




CONNAISSEZ VOTRE TRACTEUR

AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR,
REGLES DE SECURITE

LISEZ CE MANUEL DU PROPRIETAIRE ET LES

Comparez les illustrations avec votre tracteur & se metire au courant des position des diffgrentes commandes et les différents reglages.

Conservez ce manuel pour la référence d'avenir.

INTERRUPTEUR DES
PHARES (S|, MUNI D'UN),

BOUCHON
I’ESSENCE

COMMANDE DES
GAZDE STARTER

PEDALE DE FREIN/
EMBRAYAGE

E
LEVIER DU FREIN DE/i

LEVIER ’EMBRAYAGE
DE TONDEUSE

STATIONNEMENT

LEVIER DE

CHANGEMENT

DE VITESSE

LEVIER DE LEVAGE
DE TONDEUSE

CONTACTEUR
~ PALLUMAGE

Nos tracteurs conforment aux normas de sécur

3
[43]

I
]

'sr=-2z National Standards Institute.

cn

CONTACTEUR D’ALLUMAGE - permet de démarrer et de cou

per le moteur.

COMMANDE DES GAZ/DE STARTER - permet de démarrer ie

moteur et de commander la vitesse de moteur.

PEDALE DE FREINEMBRAYAGE - parmet de débrayer la

transmission, d'arréter e tracteur et de démarrer le motaur.

INTERRUPTEUR DES PHARES (Si muni d’un) - permat d'aliu-

mer/gteindre les phares du tracteur.

LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE - permet la sélection
de ja vitesse ef la direction du tracteur.

LEVIER EE FREIN DE STATIONNEMENT - blogue |a pédale de
ireinemorayage en position de frein (BRAKE).

LEVIER DBFF‘%BE”?A‘!AGE DE TONDEUSE - est utilisé pour enga-
ger ies lzmes de tondeuse.

LEVIER DELEVAGE DE TONDEUSE - permet de soulever, et de
baisser ie carler de tondeuse.



UTILISATIC

UNETTES BE SECURITI

standard.

Lutilisation d’un tracteur présente le risque de la projection des particules dans les yeux qui
peuvent causer des blessures sérieuses. Portez toujours des funelies de sdourité ou une visigre
des yeux avant de marcher le fracteur et lorsgue vous tondez. Nous recommandons une visiere de
sécurité panoramigue pour ceux gqui portent des veites correctives ou des luneites de sécurité

COMMENT UTILISER VOTRE TRAC-
TEUR

ENGAGER LE FREIN DE STATIONNEMENT

(Voir Fig. 8)

*  Appuyez a fond sur la pédaie de freinfembrayage a la
position de frein (BRAKE). Maintenez le pied sur la pédale.

* Déplacez le levier de frein de stationnement & fa position
engagée (ENGAGED) st relachez la pression apportée par
le pied de la pédale de freinfembrayage. La pédale devrait
rester a la position de frein (BRAKE). Assurez-vous que le
frein de stationnemeant tienne ie tracteur sans risque.

ARRETER (Voir Figs. 8 et 9)

LAMES DE TONDEUSE -

+ Déplacez le levier dembrayage de tondeuse a la position
débrayé (DISENGAGED).

ENTRAINEMENT -

*+  Appuyez a fond sur ia pédaie de freinfembrayage a la
position frein (BRAKE).

«  Déplacez le levier de changement de vitesse a la position
zoint mort (N).

MOTEUR -
*  Déplacez la commande des gaz & ka position tente ().

REMARQUE: Sivous ne dépiacez pas la commande des gaz &
la position lenie (SLOW) et permetiez le motew de marcher au
ralenti avant d'arréter, le moteur peut faire la pétarade au silen-
cleux.

= Tournez la clé de contact & la position coupée (OFF) at
entevez-la. Enlevez toujours la cié de contact quand vous
quittez le tracteur pour empécher 'emploi non autorisée.

= Nutilisez pas le starter pour arréter e moteur.
REMARGUE: Quand le tracteur marchera a vide, les gaz
d'échappement d'un moteur chaud pourraient causer des dom-
mages au gazon. Pour éviter les dommages, coupez toujours le
moteur quand vous aurez arrété le iracieur sur le gazon.

ATTENTION: Arrétez oujours le tracteur
complétement, comme décrit ci-dessus,
avant de quitter le tracieur; de vider le
ramasse-herbe, eic.

UTILISER LA COMBMANDE DES GAZ
{Voir Fig. 9}
Utilisez toujours le molsur a pleine force,

+  Utilisant le moteur & moins que pisine force réduit le débit de
chargement de la batterie.
* Ziznd e moteur est & pleine force, la tondeuse et le

"z iiza-mzrbe donnent leur meilleur rendament.

METTHE EN MOUVEMENT DE DEVANT ET

ARRIERE (Voir Figs. 821 9)

La direction et lavitesse de mouvement sont commandées parle

levier de changemant de vitesse.

¢ Demarrez ie tracteur avec la pédale de frein/embrayage
baissee et le levier de changement de vitesse a la position
point mort {N).

+ Déplacez le levier de changement de vitesse 4 la position
désirée.

* Relachez lentement la pédale de freinfembrayage pour
commencer le mouvemsnt.

IMPORTANT: ASSUREZVOUS QUE VOUS ARRETIEZ
COMPLETEMENT LE TRACTEUR AVANT DE CHANGER DE
VITESSE. SIVOUSNEFAITES PAS CELUI-CI, LA DURABILITE
DE VOTRE TRANSMISSION BACCCURCIRA.

FREIM DE STATIONNEMENT
“ENGAGE”

LEVIER D'EMBRAYAGE
BE TONDEUSE “ENGAGE”

“DEGAGE”

PEDALE DE FRENWEMBRAYAGE -
EN POSITION DE FREIN

Fia. 8

PEDALE DE Lh COMMANDE
FREIN/ DES GAZDE
EMBRAYAGE

~"STARTER

LEVIER DE
CHANGEMENT
DE VITESSE

FREIN DE —

STATIOMNEMENT / CONTACTEUR

B DALLUMAGE

e
&
w



UTILISATION

REGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE TON-
DEUSE {Voir Fig. 10)

La hauteur de coupe est commandée par la posiiion du levier de
levage de tondeuse.

= Empoignez ie levier de levage comme montré, élevez-le loin
de l'aile et déplacez-le en avant ou en arriére & la position
désirée.
La plage de réglage de Ia hauteur de coupe est approximative-
ment 3,81 cm {i-1/2p0.) 59,21 cm {3-5/8 po.}. Les hauteurs sont
mesurées du terrain & lextrémilé de ia lame guand le moteur ne
marche pas. Ces hauteurs sont approximatives et elles pour-
raient changer & cause des conditions du terrain, de la hauteur de
therbe et les types d'herbe qui sont tondus.,

¢ La pelouse doit &tre tondue a la hauteur de 6,35 cm (2-1/2
po.) pendant la saison fraiche et dessus la hauteur de 7,82
cm (3 po.} pendant la saison chaude. Tondez souvent pour
les meiileurss résuliats.

+  Pour le meilleur randemeant de tondre, si 'harbe est plus de
15,24 ¢rn {6 po.) en hauteur, vous devez la tondre deux fois.
La premiére fois laissez-la plutdt longue; et la deuxiéme fois
a la hauteur désirée.

LEVIER DE /
LEVAGE DE
- TONDEUSE

FIG. 10
UTILISER LA TONDEUSE (Voir Figs. 10 et 11)

Votre tracteur est muni d'un interrupteur de détaction de la
préesence d’un opérateur. Le moteur s'arrétera si 'opérateur
essaie de quitter le siége pendant que le moteur fonctionne et
fembrayage d'accessoire soit engage.

= Choisissez la hauteur de coupe désirée.

+ Engagezles lames de tondeuse en déplagant ta commande
d’embrayage de tondeuse a la position embrayée
(ENGAGED).

¢« POURARRETER LES LAMES DE TONDEUSE - Déplacez
la commande d'embrayage de tondeuse a la position dé-
brayée (DISENGAGED).

ATTENTION: Nutilisez pas Ia tondeuse
sans le déflecteur de décharge en place ou
l= ramasse-herbe complet sur les tondeu-
sas gquindes de ceite facon.

10

LEVIER D'EMBRAYAGE
DE TONDEUSE - EN_
-~ POSITION “EMGAGEE"

LEVIER 'EMBRAYAGE
DE TONDEUSE - EN |
POSITION "DEBRAYEE”

FiG. 11

UTILISER SUR LES PENTES

ATTENTION: N'utilisez jamais le tractewr
sur les cotes de plus de 15°. Ne le condui-
sez jamais en travers des surfaces en pen-

Choisisszz = . 12332 - .3 2nte avant de commencet &
monter ¢J 223127272 .~z 2ia.
Evitez de c- =, sy d'arréter sur une cote.

8i vous ¢z z =77 Jzlilre, déplacez le levier de com-
mandsg cs 2 .~ cosltion réduite.

Sl est ab =r esgaire d'arrdter, enfoncez rapide-
ment la o == rsnembrayage jusqu’a ia position de
freinage. 22z = irein de stationnement.

Déplacez : 2z changement de vitesse a 'engrenage
premier. A3 -y 2us qulil y ait Pespace pour ie tracteur &
rouler vers &

Pourcomma~zz-encore le mouvement, relachez lentement
ie frein de ~ament et |a pedale de freinfembrayage.

Virez tou'curs 125 prograssivement.

TRANSPORTER LE TRACTEUR

Soulevez 'z z.:zr de levage de tondeuse a la position plus
hauts.
Quand
VOuUs Gu
point mo~t N

Ne remcrILez ou poussez jamais votre tracteur A une vitesse
de plus 22 8 kvh (5 mph}.

zcussez ou remorquez le tracteur, assurez-
vier de changement de vitesse soit a la position

REMARQUE: PFour protéger iz capot du dommage pendant la
transpertatics de votre trasteur sur camion ou une remorgue,
assurez-v0us cua le capot soit farmé st fixé au tracteur. Utilisez
les moyens sxpropriges d'attacher le capot au tracteur (la corde,
le cable, st

AVANT DE DEMARRER LE MOTEUR
VERIFIER LE NIVEAU D’HUILE DE MOTEUR

Ce moteur & été remipli aves 'uile d'été avant i'expaédition.
Stationnez le tracieur sur le ierrain plat avant de verifier le
niveau d’huite de moteur.

Enlevez le bouchon de remplissage d'huile/jauge d'huile et
nettoyez-le, remplacez-le etserrez afondle bouchon. Atien-
dez queigues secondes puis enievez-le pour daterminer Igz
niveau d'huile. Singcessaire, remplissez avec lhuile jusgqu'a
la margue pleine (FULL) surlajauge d'huile. N'enmetisz pas
trop.

Pour facifiter le démarrage pendant Putilisation d’hiver, vous
devtiez changer huile. (Voirle“Tableau de Viscosité d'Huile”
dans la section de responsabilités du clisnt de ce manuel.;
Pour changer 'huile de motewr, reporiez-vous ala section de
responsabilités du clisnt de ce manuel.




UTILISATION

REMPLIR LE RESERVOIR D’ESSENCE

= Hemplissez le réservoir d’essence. Utilisez de I'essence
sans plomb, requliere, frafche, et propre. (L'utilisation d'es-
sence sans plomb tend & reduire les depdts de calaminé et
prolonge la vie des soupapes.)

IMPORTANT: POUR ASSURER UN BON DEMARRAGE
PENDANT LE TEMPS FROID (INFERIEUR DE 32°F/0°C),
VOUSDEVEZUTILISER LESSENCE FRAICHE, PROPRE
ET SPECIALE HIVER.

AVERTISSEMENT: Lexpérience indigue que les combustibles
mélangés avec l'alcoo! {appelés gasohol ou utilisant 'éthanol ou
le méthanol} peuvent attirer 'humidité gui cause la séparation et
la formation d’acide pendant entreposage. Le gaz acide peut
avarier le systéme d'essence d'un moteur pendant entreposage.
Pour aviter les problémes avec le moteuwr, le systéms d'essence
doit étre vidangé avant 'entreposage de 30 jours ou plus. Vidan-
gez e réservoir d'essence, démarrez le moteur et laissez-le
fonctionner jusqu’a ce que les conduites de combustible et le
carburateur scient vides. Utilisez de Vessence fraiche la saison
suivante. Beporiez-vous aux instructions sur Fentreposage pour
ies autres renseignements. Nulilisez jamais de produits de
nettoyage de moteur ou de carburateur dans 2 réservoir d'es-
sence ou des avaries permanents pourraient &tre causeés.

ATTENTION: Remplissez le réservoir d’es-
sence jusgw’ay fond de son goulot de rem-
plissage. N'en mettez pas trop. Essuyez
toujours Fhuile cu Pessence renversée,
Vous ne devez jamais emmagasiner, répan-
dre ou utiliser de I'essence prés d'une
flamime nue. :

DEMARRER LE MOTEUR (Voir Fig. 7)

Si vous démarrez le moteur pour [a premiére feis ou si le moteur
est sans essence, le moteur demandera de plus temps démarrer
pour déplacer 'essence du réservair d'essence au moteur.

+  Baissezsuria pédale de frein/embrayage et engagez le frein
de stationnement.

= Metiez [ levier de changement de vilesse a la position point
mort {N).

»  Déplacez 'embrayage d’accessoire & la position débrayée
(DISENGAGED).

= [éplacez le levier de commande des gaz a la position
d'étranglement (||) pour démarrer un moteur froid. Pour
démarrer un moteur chaud, déplacez ia commande des gaz
& la position rapide (4).

¢ Insérez et tournez ia clé dans le sens des aiguilles d’une

montre ala position de démarrage (START) et reléchezlaclé

dés que le moteur démarre. N'utilisez pas le démarreur sans

interruptions pendart plus de quinze secondes par minute.

Si le moteur ne démarre pas aprés avoir essaye guatre ou

c;nq fois, déplacez la commande des gaz & la position rapide
(). altendez guelgues minuies et essayez encote.

Quand ie moteur démarre, dépiacez la commande des gaz
4 la position désirée.

+  Laissez seréchaufferle moteur pour quelques minutes avant
d'embrayer 'enirainement ou les autres accessoires.

REMARQUE: Le mélange de carburant du carburateur deman-
dera de réglage pour oblenir le meilleur rendement du moteur si
ies altitudes sont supérisures de 914,4 métres (3000 ) ou guand
‘es e oératures Son‘tfrmdes{lnfeneures de 32° F/0°C). Consul-
tez "Rece-ls Carburateuf’ & la section de Révision et Réglages
de ce mar .=.

11

CONSEILS DE TONDRE

Assurez-vous que votre tondeuse soit correctement nivelée
pour le meiileur rendement de tondre. (Voir ia section de
"Niveler le Boltier de Tondeuse” de Révision et Réglages de
ce manuel).

»  Vous devez uliliser le ¢dté gauche de la tondeuse pour ia

taille.

*  (Conduisez de maniére a ce que 'herbe coupée soit déversée

sur la zone gui a éte tondue. La zone coupée doit est située
ala droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus
uniforme et une meilleure répartition de I'herbe coupeée.

= Pour tondre une grande surface, on vous consgille de com-

mengcer par tourner & droile, de fagon 4 ce que Uherbe ne soit
pas déversée sur les arbustes, les clotures, les aliées, etc.
Aprés un ou deux tours, tondez en sens inverse en tournant
a gauche jusgu’a ce que le iravail soit acheve (Voir Fig. 12).

«  Silegazonestirés haut, ilfautle tondre deux fois pourréduire
la charge et la possibilité du incendie de 'herbe séche. La
premiére fois, réglez 'appareil pour une coupe assez haute.
La deuxiéme passe doit se faire & Ia hauteur désirée.

*+ Ne tondez pas 'herbe quand elle est mouillée. L'herbe
mouiillée bloqueralatondeuse. Laissez sécher 'herbe avant
de tondre.

+  Tondez toujours avec la commande des gaz i plein gaz pour
assurer le meilleur rendement de tondre et le déchargement
correct du matériau. Choisissez une vitesse de course qui
donne le meilleur rendement de {a tondeuse et la meilleur
coupe.

+  Quandvous utilisez les accessoires, choisissez toujours une
vitesse de course qui convient au terrain et a 'accessoire
utilisé,

e

Y

FIG. 12




RESPONSABILITES DU CLIEN

GUIDE D'ENTRETIEN
INSCRIVEZ LES DATES AU FUR
ET A MESURE QUE VOUS EFFECTUEZ g

LES ENTRETIENS REGULIERS ?,q""" o

NS
O
o“rbB
Q(('\\

oL

DATES
’ENTRETIEN

Warifiez le systéme de frein

v

Vértfiez la pression de pneu

v

Vérifiez l'intégrité des systemes de fixation

ANANAN

Affilez/Remplacez les lames de tondeuse

Tableau de lubrification

Wérifiez le niveau de batterie/Rechargez-ia

Nettoyez la batterie el les bornes

vérifiez le refroidissement de fransmission

CHOCM-OBE 0~

Héglez la tension de(s) courrciels} de lame

Regiez la tansion de(s) courrcie(s) de commande

Vérifiez lo niveau d'huile de moleur Vv

Rempiacez 'huile de moteur V’

Netfioyez ie filtre a air

Nettoyez 2 tamis & air

Inspectez le silencieux/Pare-étincelies

Rempiacez le fitre d'huile (si muni d'unj

Nettoyerz les ailettes de refroidissement

M-

Remplacez ta bougie d'allumage

Remplacez la cariouche e papier du filtre & air

Rempiacez le filtre d'essence

1 - Changez-les plus souvent quand le tracteur fonctionne sous un
chargement lourd ou pendant les températures ambiantes élevées.
2 - Réparez plus souvent si les conditions sont poussiéreuses ou sale.

LES RECOMMANDATIONS
GENERALES

La garantie pour ce tracteur ne couvre pas les éiéments qui ont
été sujets soit & un abus ou a des négligences de la part de
'opérateur. Pour conserver une garantie compléte, 'utilisateur
doit maintenir le tracteur tel que précisé dans ce manuel.

Quelques ajustemenits sont nécessaires périodiquement pour
maintenir correctement votre machine,

Tous les réglages dans la section Révision et Réglages de ce
manuel devraient &étre vérifies au moins une fois par saison.

«  Unefois par an, remplacez la bougie d’allumage, nettoyez ou
remplacez le filtre a air, et vérifiez la lame et les courroies
pour les signes d'usure. Une nouvelle bougie d'allumage et
un nouveau filtre & air propre assure la présence dun
mélange air/essence correct et ainsi permet a votre moteur
de marcher mieux et de durer plus longiemps.

AVANT DE CHAQUE UTILISATION

*  Vérifiez le niveau d’huile de moteur.

+  Vérifiez I'opération du systéme de frein.

«  Vérifiez la pression de pneu.

= Verifiez Pintgqrité des systémes de fixation.

IMPORTANT: NE METTEZ Ni D'HUILE NI DE GRAISSE SUR
LES POINTS DE PIVOT QUI ONT LES PALIERS EN NYLON.
LES LUBRIFIANTS QUi ATTIRENT LA POUSSIERE ET LES
SALETESDIMINUENT LUESPERANCEDE VIEDE CESPALIERS
ALUBRIFICATION AUTOMATIQUE. SIVOUS PENSEZ QU'ILS
DOIVENT ETRE LUBRIFIES, UTILISEZ SEULEMENT ET AVEC

MODERATION UN LUBRIFIANT SEC, EN POUDRE DE TYPE
GRAPHITE.
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) '.utes les 50 heures.
- zzs5 g uiilisation sur

5-8imur .5, s il
TABLEAU E LUBRIFICATICN
@ PIVOT D'ESSIEU CHARNIERES @
DE CAPOT

@GRAISSEUR A
PRESSION DU
PALIER DE ROUE
ANTERIEURE ——

@ PIVOT DE FHREIN' .
EMBRAYAGE

T GRAISSEUR A

_ PRESSION DU

= BALIER DE ROUE
ANTERIEURE

: . PLAQUE DE
@ pivoT D'E}L/,,ﬁ’-?f& - PAPILLON ©
BRAYAGE i | DES GAZ

D’ACCESSOIRE

(D) PIVOT DEN-
BRAYAGE

________________

D'EMBRAYAGE

PIVOT DU 11 D'ACCESSOCIRE

LEVIER DE

LEVAGE wors pe &

CHANGEMENT
DE VITESSE

{1} HUILE DE MOTEUR SAE 30 OU 10W30 API-SG

@ LUBRIFIANT A TOUT USAGE

€)) REFEREZ VOUS A LA SECTION DE RESPONSABILITES DU
CLIENT DE MOTEUR




RESPONSABILITES DU CLIENT

TRACTEUR

Observer toujours les régles de sécurité quand vous faites
Pentretien. '

OPERATION DE FREIN

Si le tracteur demande de plus de six pieds (1,83m) pour arréter
en grande vitesse, le frein doit &tre réglé. (Consultez “REGLER
LE FREIN" dans la section de Révision et Réglages de ce
manuel).

PNEUS

Maintenez |a pression correcte dans tous les pneus - 14 P8}
(1 kg/em?) pour les roues antérieures et 12 PSIH0,84 kg/cm?®)
pour les roues arsicre,

*  Assurez-vous que vos pneus ne soient pas en contact avec
de 'essence, da Phuite ou des produits de chimigue insecti-
cide qui pourraient détrlire le caoutchouc.

* Evitez les souches, les pietres, les orniéres profondes, les
objets tranchants et les autres dangers qui pourraient causer
des degéts aux pneus.

SOIN DES LAMES

Pour les meilleurs résuitats, les james de tondeuse doivent
toujours étre franchantes. Remplacez ies lames courbges ou
endommagées,

ENLEVER LA LAME (Voir Fig. 13)

* - Soulevezla fondeuse ala position plus haute pour permettre
laccés des lames.

¢ Enlevez le boulen H, la rondelle frein et la rondelle plate qui
fixent fa lame & la tondeuse.

« Posez la nouvelle lame ou la lame gue vous avez aiguisée
avec le bord arrigre yers le haut comme illustré.

= Montez encore exactement le boulon H, la rondelle frein, st
la rondelie plate comme iflustre.

¢ Serrez afond le boulon, couple de rotation 41-47 N/m (30-35
fl. Ibs.).

IMPORTANT: LE BOULON DE LAME EST UN BOULON
TRAITE A LA CHALEUR CAT. 8,

REMARQUE: Nous ne recommandons pas que vous affilez |a
lame - mais si vous faites ¢a, la lame doit étre équilibrée.

@ ENSEMBLE DU
/MANDFIIN

LAME

BORD ARRIERE
VERS LE HAUT

RONDELLE PLATE

RONDELLE FREIN
-
BOULON H (CAT. Wﬁ

*UN BOULON TRAITE A LA CHALEUR CAT. 8 PEUT ETRE

IDENTIFIE PAR SIX LIGNES SUR LA TETE DU EQULON.

FiG. 13
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AFFILER LA LAME (Voir Fig. 14)

La lame doit étre gardée éguilibrde, Une lame mal équilibrée
causera une vibration excessive et éveniuellernent abimera la
tondeuse ou le moteur.

* La lame peut &ire affiée avec une lime ou une meule.
N'essayez pas d'affiler la lame sans 'enlever de la tondeuse.

e Pour vérifier I'equilibre de fa lame, vous aurez besoin d'un
bouton de dia. 5/8 po. ou une cheville en acier de dia. 5/8 po.
ouune équilibreuse conique (Sivous utilisez une équilibreuse
conique, suivez les instructions fournies avec 'équilibreuse).

+  Glissez la lame sur [a partie sans filetage du boulon cu la
cheviile en acier et gardez le boufon/ia chaville dans une
position paralléle avec la terre, Silalame est équilibrée, elle
doit rester horizentale. Si une extrémité de la lame se
déplace vers le bas, aiguisez I'extrémité qui est trop lourde
jusgqu'a ce que la lame soit bien équilibrée.

REMARQUE: N'utiisez pas un clou pour équilibrer la lame. Les

parties de I'orifice central peuvent avoir Fapparence qu'elles sont

centrées, mais eltes ne sont pas.

TROU CENTRAL

LAME

BOULON OU
CHEVILLE 5/8" PO.

FiG. 14
BATTERIE (Voir Fig. 15)

Votre tracteur est muni d’un systéme de chargement de batterie
qui est suffisant pour 'usage normale. Pourtani, le chargement
périodigue de |a batterie avec un chargeur d’'auto prolongera sa
duree de vie.

* Le niveau d'acide dans la batterie devrait &tre égal avec le
fond des tubes d’évent dans les éléments. Ajoutez seule-
ment d'eau distiliée ou sans fer si nécessaire. N'en mettez
pas trop.

*  Conservez la batlerie et les bornes propres.
« Conservez les boulons de batterie serrés.

= Conservez fes bouchons d’évent serrés et les petits orifices
de ventilations cuverts dans les bouchons.

*  Rechargez ia batterie & raison de six ampéres pendant une
periode d'une (1) heure.

VUE DE COUPE BOUCHON

1~ D’EVENT

TUBE D'EVENT

NIVEAU
D’ACIDE DE
L’ELEMENT
DE BATTERIE




~ RESPONSABILITES DU CLIENT

NETTOYER LA BATTERIE ET LES BORNES:

Laprésence de corrosion ou de saleté surlabatterie etles bornes
peut causer les “fuites” de puissance.

*  Quvrez la porte du bac de hatterie.

*+  Premiérement débranchez le cahbie de batierie NOIR et

ensuite le cable de batterie ROUGE et enlevez la batterie du
tracteur.

»  Laveziabatterie avec une solution de 60 g. {quatre cuillerées
atable} du bicarbonate de soude 8 3,8 litres {un gailon) d’eau.
Prenez soin de ne pas laisser pénétrer la solution de soude
dans les éléments.

« Rincez la batterie avec l'eau fraiche, et séchez-la.

+=  Nettoyez les bornes et les bouts des cables de batterie avec
une brosse métallique jusqu'a ce qu'ils brillent.

+ Enduisez les bornes avec la graisse ou le petrolatum.

»  Héinstallez la batterie (Référez-vous a “INSTALLER LA
BATTERIE” dans fa section de Montage de ce manue).

COURROCIES TRAPEZOIDALES

Vérifiez les courroies trapézoidales pour la détérioration et Pusure
aprés les 100 heures d'utilisation. Remplacez-les si nécessaire.
Les courroies ne sont pas réglables. Remplacez les courroies si
elles glissent &4 cause de f'usure.

REFROIDISSEMENT DE LA TRANSMISSION

La transmission doit &tre gardée libre de saleté at de balle pour
assurer le refreidissement correct.

MOTEUR
LUBRIFICATION

Changez I'huile de moteur aprés les premiéres deux (2) heures
d'utilisation et ensuite toutes les 25 heures d'utilisation ou au
moins une fois par an sile tracteur n'est pas utilisé de 25 heures
pendant un an. Référez-vous au manuel de moteur.

FILTRE A AIR

Votre moteur ne marche pas correctement et ne peut pas étre
avarié avec un filtre & air sale. Enlevez ia cartouche aprés toutes
les 25 heures d'utilisation et tapez légérement. Remplacez la
cartouche de papier une fois par an ou apreés toutes les 100
heures d'utitisation, plus souvent si utilisé dans les endroits trés
poussiéreux ou sales. Référez-vous au manuel de moteur.

+ Enlevez le bouton et le couvercle,

« Enlevez I'écrou de cartouche et nettoyez ou remplacez {a
cartouche.

+« Réinstallez et serrez a fond.

REMARQUE: N'essayez pas de nettoyer ou d’huiler la cartouche
de papier.

NETTOYER LE TAMIS D'AIR

Letamis d'airdoit &tre libre de saleté et de halle pour éviter'avarie
dumoteura cause du surchauffage. Nettoyez-le avec une brosse
en fer ou de I'air comprimé pour enlever toutes les saletés, la
paille, et les fibres de gomme séchés. Référez-vous au manuel
de moteur.

AILETTES DE REFROIDISSEMENT DU
MOTEUR

Enlevez tous les poussieres, [a saleté et rhuile des ailettes de
refroidissement de moteur pour éviter 'avarie de moteur a cause
du surchauffage. Référez-vous au manuel de moteur.

SILENCIEUX

Inspectez |2 sienc
remplacez-ies
risques dlincer

BOUGIE D'ALLUMAGE

Remplacezissbzlz a3 j a lumdgcau début de chaque saisonde
tonte ou agres ° izs 100 heures d'utilisation ce qui se
présente er o= a2 L2 rnglage de I'écartement devraii étre

régle 80,75 m~ Z.2ZI oo

FILTRE D'ESSENCE INSTALLE EN LIGNE
(Voir Fig. 16)

ux et le pare-étincelles (si muni d'un) et
nt des corrosions. lfs pourraient créer des
21 2u d'endommagement.

€
cn

-
'C

3103

T'e

Lefiltred'essenzs 2272 1 2178 remplacé au moins chaque saison.
Si le filtre d'es = Zzne et obstrue 'écoulement d'es-
SENCce au Carb. 2. 2 -emplacer.

* Quand iz TliElrEsiiein en feverz le filtre et bouchez les
frongons o= 2. S5erce.

+ Posezleri..za. r cosition dans la conduite d'es-
sence aves s3I 1Janivers le carburateur.

«  Assurez-v: - . &t pas de fultes de la conduite d'es-
sence et cus =3 o-z3s de serrage soient en position cor-
recte.

+  Nettoyez im—3z zi2—z~t 'gssence renversée.

BRIDE BRIDE
FILTRE
D'ESSENCE

FIG. 16

¢ Nettoyez . :a caterie, le sidge, et le fini, efe. de
toutes les s airangeres

»  Consenez zfnietiesroueslibre detoutes 'essence, 'huile,
etc.

¢« Protégez s surfaces peintes avec une cire d'auto.

Nous ne recommandons pas gue vous utilisez un tuyau d'arro-
sage pour nettoyer votre tracteur & moins gue vous le couvrlez
pour garder 'eau du systéme électrique, du silencieux, du filtre a
air et du carburateur. La présence d’eau dans un moteur pourrait
raccourcir la durabilité du moteur.




REVISION ET REGLAGES

* & & @ T &

en contact avec la bougie d’allumage.

ATTENTION: AVANT DE FAIRE TOUS LES REVISIONS OU REGLAGES:

Appuyez sur {a pédale de freinfembrayage et engagez le frein de stationnement.
Placez le levier de la changement de vitesse en position point mori (N).
Placez 'embrayage d’accessoire en position débrayée (DISENGAGED),
Tournez !a clé de contact a ia position arrét (OFF) et enlevez-la.
Assurez-vous gue les lames et toutes les pigces tournantes se soient arrétées.

Débranchez le cable de bougie d’allumage et posez-ie de telie fagon auw’il ne puisse pas entrer

TRACTEUR
ENLEVER LA TONDEUSE (Voir Figs. 17 et 18)

La tondeuse sera plus facile d’enlever du cdté droit du tracteur.

*  Garez le fracteur sur un terrain plat et engagez le frein de
stationnement.

*  Assurez-vous que le levier d'embrayage de tondeuse soit
darnis la position débrayée (DISENGAGED).

»  Deplacez enbas le levier de levage d'accessoire a laposition
de coupe la plus basse.

*  Roulez la courrcie de ia poulie de moteur.

* Détachez fa tige d'embrayage du bras d'embrayage en
enlevant le ressort de retenue.

* Détachez les bras de suspension arrigre du chéssis 2n
enlevant les ressorts de retenue.

«  Détachez les racocords antérieurs du carter de tondeuse en
enlevant ies ressotts de retenue,

= Détachez les raccords arrére du carter de tondeuse en
enlevant les ressorts de retenus.

ATTENTION: Quandlesraccords delevage
arriere sont enlevés, les bras de levage
seront tirés vers le haut du cadre par le
ressort de contrepoids, Gardez les mains
ilbres quand vous enlevez les raccords de
levage arriére des bras de levage.

*  Soulevez le levier de levage de tondeuse i Ia position la pius
haute.

* Gjissez le carter de tondeuse du dessous du tracteur sur ls
cdté droit.

INSTALLER LA TONDEUSE
(Voir Figs. 17 et 18)

Mettez le levier de levage d"accessoire & la position fa pius
haute.

*  Glissez la tondeuse sous le tracteur avec le défiecteur de
décharge au c6té droif du tracteur.

* Déplacer en avant le levier de levage d’accessoire a a
position la plus hasse.

*  Installez le carter de tondeuse en renversant des instructions
d'enlévernent. :
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LEVIER DE LEVAGE
DE TONDEUSE

FIG. 17

BRAS D’EMBRAYAGE

TIGE D’"EMBRAYAGE -~

BRAS DE SUSPENSION

ARRIERE (LES DEUX COTES)

RACCORD DE _
LEVAGE ARRIERE
(LES DEUX COTES)

RESSORT DE
RETENUE

AACCORDS
| ANTERIEURS

& %
RESSORTS DE RETENUE
(LES DEUX COTES)

RESSORTS
DE RETENUE

FIG. 18




REVISION ET REGLAGES

NIVELER LE BOITIER DE TONDEUSE

Réglez la tondeuse pendant que le tracteur soil stationné sur un
tersain plat ou une sorlie de voiture plate. Assurez-vous que la
pression de pneu soit corrects (1 kg/em? [14 PSI] dans les pneus
anterieurs et 0,84 kg/cm® [12 PSI] dans les pneus arriere). Siles
pneus ne sont pas suffisamment ou sont trop gonflés, vous ne
réglerez pas correctement voive tondeuse.

REGLAGE D'UN COTE A L'AUTRE (Voir Figs. 19 et 20)

Vous aurez besoin de deux (2) blocs de bois normalisés (2 x4) a

faire le réglage suivant. Les blocs semblables gqui mesurent

8,80 cm (3-1/2 po.) epais peuvent &tre ulilisés.

. Desserrez I'écrou "G afin que la plaque de réglage puisse
atre librement bougée en haut et en bas.

«  Soulevezlatondeuse avec la commande de levage d'acces-
soire pour permettre les deux (2) blocs de8,89cm(3-1/2po.)
epais d'étre posés directement sous chaque mandrin.

«  Baissez le carer de tondetise jusqu'a ce que les tétes de

REGLAGE DU DEVANT A L'ARRIERE
(Voir Figs. 21 et 22)

IMPORTANT: LE CARTER DOITETRE EGAL D’UN COTE
A L'AUTRE.

Pour obtenir les meilleurs résultats de coupe, le boitier de
tondeuse devrait g reglé afin que le devant soit approximative-
mentde 0.64 cm 114 pe ) a1,9cm (3/4 po.) inférieur que Parriére
quand la tongeuses est dans la position |a plus haute.

vérifiez le reglzze sur le cbte droit du tracteur. Mesurez la
distance"F~ Zire: :entenfaceduetderriéredumandrinaubord
bas du boftier 2= :

dzuge comme montré,
Vous aurez Sesc - o8 rais 1 3) blocs de bois normalisés (2x4)a

faire le réglag es blocs semblables qui mesurent

381cem{1-1Zc s mauvent Btre ulilisés.

+ Desser=z -5 "G et "M afin que les plagues de
réglage cu souzEr librement

+«  Soulevez sz zc22la commande de levage d'acces-

poulen de lame s’appuient sur fes blocs. soire ps =ux 12 blocs de 3,81 cm (1-1/2 po.)
o= + .

. Assurez-vousque le carter de tondeuse s'appuie platsurles epals a ent sous chague mandrin.
deux blocs de 8,89 ¢cm (3-1/2 po.) épals. Serrez encore = Posezs s .e bord anterieur du carter de
'écrou *C". tondeuse. < andrins.

«  Soulevez latondeuse avec la commande de fevage d'acces- + Baissez 2 ZEUSQU'Q ce que les tétes de
soire et enlevez les blocs du dessous de la tondeuse. boulon ¢z uries blocs.

- e«  Assurez- z 4z -sndeuse s'appuiesur fousles
POSEZ LES DEUX (2) BLOCS DE 8,89 CM (3-1/2") EPAIS blocs de S - Zr- ezcz’s Serrezencore les écrous
DIRECTEMENT SOUS LES MANDRINS COMME MONTRE “a et “H
(Utilisez le bois de 2x4 ou I'équivalent) R Soulever 4
. soire et er.z. 2
. ll
] |
e .
! i -,HE “
i -,_lFR-'r! -
e
4 d i R
T - e e wp
‘il‘ ; f!_ ~lahE ER .
FIG. 21
DIRECTEMENT SOUS LES BOULONS DE LAME VUS Do DEVANT DU TRACTEUR
FIG. 19 PLAQUEDE ECRCZU'G ECROU "H"  PLAGUE DE
— REGLAGE ;’ REGLAGE
i VUE DU COTE GAUCHE BU TRACTEUR /
CHASSIS
. !
- - ,.l
" RACCORD
DE LEVAGE '
BRAS DE ARRIERE i L
SUSPENSION _ e
ARRIERE PLAQUE DE T
REGLAGE /
SOUSLE SOUS Lt BORD SOUS LE
FIG. 20 BOULON ANTERIEUR DU BOULON
DE LAME CARTER DE LAME
FiG. 22
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REVISION ET REGLAGES

REGLER LE FREIN (Voir Fig. 23)

Votre tracteur est muni d’un systéme de frein réglable qui est
monté sur le cété droit de la transmission.

Si le tracteur demande de plus de six (6) pieds (1,83 m) pour
s'aréter en grande vitesse, dans ce cas le frein doit &tre réglé.

* Appuyez sur la pédale de frein/embrayage et engagez le
frein de stationnement.

*  Mesurez la distance entre le bras d’actionnemenit de frein et
Fécrou A" sur la tige de frein.

* Sila distance n'est pas de 4,13 em (1-5/8 po.), dégagez le
frein de stationnement et desserrez le contre-écrou et tour-
nez 'écrou “A” jusqu'a ce que la distance devienne de 4,13
cm (1-5/8 po.). Resserrez le contre-écrou contre Pécrou “A”,

= Engagez Is frein de staiionnement et vérifiez encore 1a
distance.

« Essayez le tracteur, comme ci-dessus, pour assurer une
distance d'arrét appropriée. Réglez-le encore sinécessaire.
Si le tracteur demande encore de plus de six (8) pieds (1,83
m) pour arréter en grande vitesse, plus d'entretien est
nécessaire. Contactez ie centre d'entretien autorisé le plus
proeche.

AVEC LE FREIN DE STATIONNEMENT ENGAGE (ENGAGED)

(4,13 CM)
(3-5i8")

FIG. 23

REMPLACER LA COURROIE D’ENTRAINE-
MENT DE MOUVEMENT (Voir Fig. 24)

Garez le tracteur sur un lerrain plat. Engagez le frein de
stationnement. Iy a une décalcomanie de guide d’installation de
courroie sur le fond du repose-pieds & gauche pour voire aide.

»  Engagez ie frein de stationnement.
* Baissezle levier de levage de tondeuse 2 la position la plus

basse.

* Toumnez completement les roues antérieures de gauche ou
de droite.

*  Détachezla courroie d'enirainement de tondeuse  la poulie
de moteur.

. Détachez la courrcie d’entraihement de mouvement au
galet-tendeur d’embrayage.

+  Détachez la courroie d’enirainement de mouvement i la
cansmission. Poussez la courroie au-dessus de fa pouiie de
transmission.

* Detachez la courrcie d'entrainement de mouvement au
guide-courrcie du chassis.

*+ Détachez ia courroie de commande de mouvement a ia
poulie de moteur. Enfilez ta courroie au-dessous du réa
d’entrainement ds iondeuse et & travers cu guide-courroie et
la poulie de metaur,
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s Enlevez ia courroie.

¢ Instailez la nouvelle courroie en renversant la procédure ci-
dessus.

+  Assurez-vous que la courroie soit & Fintérieur des tous les
guides-courrcie.

IMPORTANT: REMPLACEZ SEULEMENT AVEC LA
COURROQIE RECOMMANDEE DANS CE MANUEL.

POULIE DE
MOTEUR

COURROIE

D’EMBRAYAGE

MENT DE
TONDEUSE
REA D’ENTRAINEMENT
DE TONDEUSE
GUIDE-COURRCIE
DE MOTEUR
\
ARBRE DE y
PEDALE
D’ EMBRAYAGE
1
GUIDE-COURROIE
52352555. DE CHASSIS
TONDEUSE
POULIE DE
GALET-TENDEUR ., TRANSMISSION

FIG. 24

REGLER L’ALIGNEMENT DU VOLANT DE DI-
RECTION

Siles barres transversales du volani de direction ne sont pas dans
la positicn horizontale (de gauche & droite) guand la position des
roues est dreite vers le devant, enlevez le volant de direction et
rassemblez-ie parles directives de la section de "Montage” de ce
manuel.

CONVERGENCE DE ROUE ANTERIEURE/
CARROSSAGE

La convergence de reue antérieure et le carrossage ne sont pas
reglable sur votre tracteur. Si des dommages arrivent 2 Ia
convergence de roue antérieure ou le carrossage, contaciez le
centre d'entretier autorisé le plus proche.




REVISION ET REGLAGES

ENLEVER LES ROUES POUR LES REPARA-
TIONS {Voir Fig. 25) .

Calez solidement F'essieu.

«  Enlevez la couverture d'essieu, ta bague de fermeture et les
rondelles pour permettre I'enlévement de la roue (la roue
arriére contient une clé carrée - ne la perdez pas).

+ Réparez le pneu et rassemblez-le.

»  Surlesroues arrigre seulement: alignez les rainures dansle
moyeu de roue arriere el Pessieu. Insérez la clé casree.

*  Remplacez les rondelles et encliquetez a fond la bague de
fermeture dans la rainure d'essieu.

¢ Remplacez la couveriure d'essieu.

RONDELLES

BAGUE DE
FERMETURE

CLE CARREE

COUVERTURE
DE RQUE {ROUE ARRIERE
SEULEMENT)
FiG. 25

|
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DEMARRER LE MOTEUR AVEC UNE BATTE-
RIE FAIBLE (Voir Fig. 26)

ATTENTION: Les batteries au plomb et &
I'acide produisent des gaz explosifs. Gar-
dez les étincelles, les flammes, les cigaret-
tes, etc. ioin des batteries. Protégez tou-
jours les yeux prés des batteries.

Si votre batlere ssi i
devrait &tre rechzarg

=1

op faible pour démarrer le moteur, eile

Si vous utilisez des “cables de demar-

rage” pour Jn ST ¢ d'urgence, voici le procédé a suivre:

IMPORTANT: VITRE TRACTEUR EST MUNE D'UN

SYSTEMENEGZAT 72 _AMASSEDE 12 VOLTS. L'AUTRE

VEHICULE DO~ 22838 AVOIR UN SYSTEME NEGATIF

A LA MASEE ZZ -z WOL_TS. NWUTILISEZ PAS LA

BATTERIE 2. ~Fa2Z7zZ_2 20UR DEMARRER LES

AUTRES VE= T._Z3.

ATTACHER _== = =% JE DEMARRAGE -

« Branchez c-z:Z.= i éble ROUGE a la bome
POSITWE - zZ=z-zz.=cC i=r faisant bien attention
de ne pas I.TeICIaEn Iz & chassis).

® Branchez . = HOIR & la borne NEGA-
TIVE ¢~ 22 2 Tolétement.

¢« Branchez ‘2.7z 2.2 12 o0 2EL ~OIR au chassis pour
metire a cabies foin du réservoir
d'essencs 2. 22 2 DETEC =

ENLEVER LES 213_238 RENVERSEZ LES PROCEDU-

RES -

* Débrancrez T7:7 2 E"Tc"it e cable NOIR du chéssis et
ensllite de : cnargés complétement.

s«  Débrancher -z =7 a cable ROUGE des deux batteries.

BORNE POSITIVE BORNE NEGATIVE
AN
: :
. ‘1
._;.—“—————
CHASSIS —

~———__BATTERIE
CHARGEE

BORNE POSITIVE BORNE NEGATIVE

FlG. 26
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REVISION ET REGLAGES

REMPILACER LE FUSIBLE

Remplacez avec un fusible automotif du type de 30 amp qui se
branche. Le porte-fusible est situé & ¢dté du bac de batterie qui
est accessible de la zone de roue arrigre a gauche.

ENLEVER L’ENSEMBLE DU CAPOTETDE LA
CALANDRE (Voir Fig. 27)

Avec le capot fermé, enlevez le ressort de capot du support
de pivot.

* Enlevez le'pivot de coié & gauche et de cbté & droit.

*  Soulevez le capot.

*  Pour rassembler le capot, renversez les étapes ci-dessus.

RESSORT
— peme DE CAPOT

SUPPORT

VIS DE PIVOT DE COTE A DROIT CE PIVOT

FIG. 27
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MOTEUR
REGLER LE CARBURATEUR

Le carburateura été prérégié a 'usine et unréglage ne devrait pas
étre nécessaire. Pourtant, quelques réglages mineurs pourraient
étre necessaire pour compenser pour les différences d'altitude,
de température, de carburant ou de chargement. Si le carbura-
teur demande un réglage, référez-vous au manuel de moteur.

IMPORTANT: NE TOUGHEZ JAMAIS LE REGULATEUR
DE MOTEUR QUI A ETE REGLE A L'USINE AVEC LA
VITESSE DE MOTEUR CORRECTE. NE DEPASSEZ
JAMAIS LA VITESSE DE MOTEUR QU A ETE ETABLIE A
L'USINE. CETTE ACTION PEUT ETRE DANGEREUSE.
Si VOUS PENSEZ QU'UN REGLAGE DE LA VITESSE
MAXIMUM SOIT NECESSAIRE, CONTACTEZ LE CENTRE
D’ENTRETIEN AUTORISE LE PLUS PROCHE. IL Y A
DES TECHNICIENS BIEN QUALIFIES ET DES OUTILS
APPROPRIES POUR FAIRE LES REPARATIONS
NECESSAIRES.



ENTREPOSAGE

Préparez immédiatement votre tracteur pour d’entreposage a la
fin de la saison ou si le tracteur ne sera pas utilisé pendant une
péricde de 30 jours ou plus.

ATTENTION: Nentreposez jamais le trac-
teur dans un batiment lorsque le réservoir
contiens d’essence ol les vapeurs pour-
raient parvenir & une flamme nue ou une
étincelle. Permettez le moteur de refroidir

avant de I'entreposér dans une enceinte.

TRACTEUR

Enlevez la tondeuse du tracteur quand vous I'entreposez pour
thiver. Quand la tondeuse doit &tre entreposée pendant une
longue période de temps, nettoyez-la & fond, enlevez toutes la
saleté, la graisse, les feuilles, etc. Entreposez le tracteur dans un
endroit propre et sec.

s Nettoyez le tracteur entier (référez-vous a la section de
Nettoyage dans la section de Responsabifités du Clientde ce
manuel).

+  Inspectez, et si nécessaire, remplacez les courroies (Réf¢-
rez-vous aux instructions de remplacement de la coutroie
dans la section de Révision et Réglages de ce manuel).

+  Lubrifiez comme iliustré dans la section de Responsabilités
du Client de ce manuel.

«  Assurez-vous que tous les écrous, les boulons, et tes vis
soient bien attachés. Vérifiez toutes les piéces tournantes
pour I'avarie, la casse, et 'usure. Remplacez-les si neces-
saire.

«  Retoucheztoutes les surfaces peintes si efles se sont rouillées
ou érafides; sablez légérement au papier émeri avant de

peindre.
BATTERIE
s Chargez complétement |a batterie avant d'entreposer.
s It est parfois nécessaire de recharger la batterie aprés une

longue période d'entreposage.

e Pour éviter la cotrosion et les fuites de puissance pendant
une longue période d’entreposage, les cables de batierie
devraient étre débranchés et la batterie devrait &ire netioyee

Afond (référez-vous a la section de “NETTOYER LABATTE-W

RIE ET L.ES BORNES" dans la section de Responsabilités
du Client de ce manuel).

«  Aprdslenetioyage, laissez débrancher les cables et mettez-
les ol ils ne puissent pas entrer en contact avec les bornes
de batterie.

¢ Assurez-vous que le tube de vidange de batterie soit bien
attaché.

+  Sila batterie est enlevée du tracteur pour I'entreposage, ne
mettez pas la batterie directement sur une superficie béton-
née ou humide.
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MOTEUR

SYSTEME D’ESSENCE

IMPORTANT: C'EST TRES IMPORTANT D'EVITER LA
FORMATION DES DEPOTS DE GOMME DANS LE
CARBURATEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU
D’ESSENCE QU LE RESERVOIR D’ESSENCE PENDANT
UENTREPOSAGE. LEXPERIENCE DEMONTRE QUE
LES CABRBURANTS QU! SONT MELANGES AVEC DE
L'ALCOCL ETHANOL OU METHANOL ET PARFOIS
APPELEES GASOHQL) PEUVENT ATTIRER L'HUMIDITE
QU! CAUSE LA SEPARATION ET LA FORMATION
D’ACIDE PENDANT LUENTREPOSAGE. L'ESSENCE
ACIDE PEL™ AVARIER LE SYSTEME DE CARBURANT
DU MOTEUR 5z 2ANT UENTREPOSAGE.

«  Vidangsz e -sszm.cir d'essence.
«  Démarrez ‘= 22y 2t laissez-le tourner jusqu'a ce que les

conduites =’ tla carburateur scient vides.

«  Nutilisez iz~ it5 spaciaux pour neltoyer fe mo-
teuretie 22Co s 2 réservoir d'essence. L'emploi
decesprooots oosmal sa.ssr des dégats permanents.

«  iilisez 2 sszz-o=f-27zns fannée sujvante,

REMARQUE: _
table pour min
carburant per.
Vessence dan
carburant, S
bidon de stabi.
mintites apres
dre le carburats.-. ".2
carburateur sl

HUILE DE MOTEUR

vidangez rhuile ©-z-d le moteur est chaud) et remplacez avec
I'huite de matzlr *-z'che. (Référez-vous & la section de “MO-
TEUR" dans ia sz:1on de Responsabilités du Client de ce
manuel).

CYLINDRES

» Enleyez iz s cougie(s) dallumage.

a  Versez uns znce (29 ml) dhuile par lorifice(s) de bougie
d’allumags zans le(s) cylindre(s).

e Toumnezzsédallumage alapositionde démarrage (START)
pendant z-&lgues secondes pour répartir 'huile.

»  Remplazsz avec une nouvelle bougie d’aliumage.

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

Ne consarvez pas dessence d'une saison & l'autre.

«  Remplacez le bidon d'essence s'il commence roviller, La
présence de rouille et/ou la saleté dans 'essence causera
des problemes.

»  Entrepossz le tracteur & l'intérieur, si possible, et couvrez-le
pour donner une protection de fa poussiére et de la saleté.

«  Couvrez le tracteur avec une couveriure perméable. N'utili-
sez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la
circulation d'air et permet ia formation de condensation qui
causera le tracteur a rouiller.

iMPORTANT: NECOUVREZ JAMAIS LE TRACTEUR QUAND
LE MOTEUR ET LES ENDROITS D'ECHAPPEMENT SONT
ENCORE CHAUDS.

- 2'essence est une option accep-
teon des deépdts de gomme de
Ajoutez le stabilisateur &
5i- Fessence cu dans le bidon de
-urs ie dosage de mélange inscrit sur le
' ‘archez le moteur pendant au moins 10
& e stabilisateur pour permettre d'attein-
Jjangez pas le reservoir d'essence et le
f=1

li]
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SCHEMA

ROUGE 5||||“5 NOIR
BATTERIE
ROUGE . ’ |__ROUGE C( ' o
. FUSIBLE DE 30 AMP. r | DEMARREUR
BLANC NCIR
O - ®
SOLENOIDE
EMBRAYAGE/
_FREINAGE
_(PEDALEHAUTE} INTERRUPTEUR
_ e i DU SIEGE
CON%MﬂEUE - [ - ‘ (NON OCCUPE)
D'ALLUMAG O BLANC i et
e D e e e T - ! | T ! ;
NOIR i ! : G- -
NOIR ! , _NOIR l
/77 rO__ O ]
EMBRAYAGE CONNECTEUR
(DEBRAYE) DE MASSE
NOIR BLOC
“~| D'ALLUMAGE BOUGIE ® ‘
D'ALLUMAGE
RENDEMENT DU SYSTEME DE 2B VOLTS CA MIN. @ 3600 TAM (LE
CHARGE {3 AMP CC @ 3600 T/M) SYSTEME DE CHARGE EST DEBRANCHE)
ROUGE S N = T iy
RENDEMENT DU )
AP A Sa0 e DIODE | ALTERNATEUR | ,
T t
REMARQUE :t A
.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION CIRCUIT
ARRET M+G
MARCHE B+L
CEMARRAGE B+S
—@— CONNECTEURS
NON AMOVIBLES

VOTRE TRACTEUR EST EQUIPE
D'UN SYSTEME D'ALTERNATEUR
SPECIAL AU LIEU D'ETRE
BRANCHES SUR LA BATTERIE,
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ENERGIE ELECTRIQUE.

A CAUSE DE CA LA BRILLANCE
DES PHARES CHANGERA AVEC
LA FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR. AlJ RALENTI, LA

BRILLANCE DES PHARES BAISSERA;
QUAND LE MOTEUR EST ACCELERE,

LA BRILLANCE ATTEINDRA SON
MAXIMUM.

- CONNECTEURS

AMOVIBLES
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INTERRUPTEUR
DES PHARES
(COUPE)

PINCES ISOLEES

REMARQUE: Si LES PINCES ISOLEES
ONT ETE ENLEVEES POUR L' ENTRETIEN
DU MODELE, ELLES DOIVENT ETRE
REMISES EN PLACE POUR ASSURER

LE BON FONCTIONNEMENT DU CABLAGE.

PHARES

/77




GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLEME CAUSE CORRECTION

Le moteur refuse 1. Sans essence. 1. Remplissez le réservoir d'essgnce.

de démarrer 2. Le moteur n'est pas étranglé correctement. 2. Référez-vous a la section “DEMARRER LE MOTEUR"
dans |a section d’utilisation.

3. Le moteur est noys. 3. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer.

4. Mauvaise beugie d'allumage. 4. Remplacez la bougie d'allumage.

5. Fiitre & air sale. 5. Nettoyez/remplacez le filtre & air.

6. Fiitre d'essence sale. 6. Remplacez le filire d’essence.

7. il y a ge I'eau dans I'essence. 7. Vidangez l'essence du réservoir et du carburateur,
remelissez le réservoir avec de Fessence fraiche, et
rempiacez ie filtre d’'essence.

8. Le cablage estiache ou endommage. 8. Vérifez tout ie céblage.

9. Le carburateur demande de réglage. g. z un centre d'entretien awtorisé.

10. Les soupapes de moteur demandent de 10. z un centre d'entretien autorisé.
réglage.
Lémarrage difficile 1, Filtre a air sale. 1. et 27 le filtre & air.

2. Mauvaise bougie d’allumage. 2. Be tcogie d'aliumage.

3. Batierie faible ou usagée. 3. Bz mpiacez ia batterie.

4. Filtre d’'essence sale. 4. R ssence.

5. L'essence sale ou vieilie, 5V du réservoir d'essence et remplissez
a che.

6. Le cablage est iache ou endommagé. 6.

7. Le carburateur demande de réglage. 7. ntretien autorisé,

8. Les soupapes de moteur demandent de 8. niretien autorise.

réglage.
Moteur ne se renverse 1. La pédaie de frein/embrayage n'est pas 1. Apc., 2z =07 .3 pédale de freinfembrayage.
pas baissée.

2. L’embrayage d'accessoire esten la position 2. Décrzrzz smitrayage d'accessoire.

embrayée.

3. Batterie faible ou usagée. 3. Bsa i remplacez ia batierie.

4. |l fait fondre le fusible. 4. Re fusible.

5. Les bornes de batterie sont corrodées. 5. Ne tornes de batterie.

6. Le cablage est iache ou endommageé. 6. Vé le céblage.

7. Le contacieur d'allumage est défectueux. 7. Vé mplacez le contacieur d’allumage.

8. Le solénoide ou le démarraur est défectueux. 8. Ve mplacez le soiéncide ou le démarreur.

9. Linterrupteur qui détecte la présence du conduc- 8. Cor d4n centre d’entretien autorisé.

teur est défectueux.
i1y a un déclic mais le 1. Batterie faibie ou usagée. 1.
moteur ne dématre pas 2. Les bornes de batterie sont corrodées. 2. N

3. Le cablage est lache ou endommageé. 3. VerlTsz woutle cablage.

4, Le solénoide ou le démarreur est défectusux. 4, Vér“az remplacez le solénoide ou le démarreur.

Le moteur mangue de 1. Vous tondez trop d'herbe/lz vitesse de la tondeuse 1. Wensz &la position de coupe plus haute cu
puissance est trop rapide. = 2z la vitesse.

2. La commande des gaz est a la position de starter. 2.7 z [a commande des gaz.

3. il y a une accumulation de I'herbe, de feuille, et 3. “e“cvez dessous du boftier de tondeuse.

de deéhris sous la tondeuse.

4. Filtre & air saie. 4. Neoyez/remplacez le filire a air.

5. Niveau d'huile bas/huile sale. 5. Vérfiez le niveau d'huile/changez I'huile.

6. La bougie d'allumage est défectueuse. 6. “enoyez, ajustez Pécartement ou remplacez la bougie
< 'allumags.

7. Fiitre d’'essence sale. 7. Remplacez le filire d'essence.

8. L’essence sale ¢u vieilie. 8. \idangez l'essence du réservoir d'essence et
ramplissez le réservoir avec de 'essence fraiche.

9. ll y a de 'eau dans i'essence. 2. Vidangez 'essence du réservoir et du carburateur,
remplissez le réservoir avec de I'essance fraiche, et
remplacez le filtre d'essence.

10. Un fil ldche sur fa bougie d’allumage. 10. Branchez et serrez le fil de bougie d’allumage.

11, Tamis d'air du moteur/ailettes sont sates. 11. Nettoyez le tamis d'alr du moteur/ailettes.

12. Silencieux sale ou encrasseé. 12. Nettoyez/remplacez le silancieux.

13. Le cablage est lache ou endommagsé. 13. Vérifiez tout le cablage.

14. Le carburateur demands de réglage. i4. Contactez un centre d’entretien autorisé,

15. Les soupapes du moteur demandent de 15. Contactez un centre d'entretien autorisé.

réglage.

Vibrations 1. La lame ast usée, tordue, ou lache. 1. Remplacez lalame. Serrez a fond le boulon de tame.
excessives 2. Un mandrin de lame est tordu. 2. Remplacez le mandrin de lame.
de la tondeuse 3. Des piéces sont laches ou endommagées. 3. Serrez les pigces lAches. Remplacez les piéces

endommagées.
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GUIDE DE DEPANNAGE

PROBLEME

CAUSE

CORRECTION

Le moteur marche lorsque
le conducteur quitte le
sigge avec I'embrayage
d’accessoire engagé

1. Le systéme qui détecte la présence du conducteur
est défectueux.

Vérifiez le cablage, les interrupteurs et les connexions.
Si le probieme n'est pas corrigé, contactez un centre
d’entretien autorisé.

Coupe inégale 1. Lalame est usée, tordue ou lache. 1. Remplacez laiame. Serrez le boulon de lame.
2. Le carter de tondeuse n'est pas equilibré. 2. Nivelez le carter de tondeuse.
3. 1l y a une accumulation de I'herbe, de feuille, et 3. Nettoyez desscus du boiltier de tondeuse.
de débris sous fa tondeuse.
4. Un mandrin de lame est tordu. 4. Remplacez ie mandrin de lame.
5. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont 5. Nsttoysz les faces de mandrin pour cuvrir ies trous
obstrués de l'accumulation de I'nerbe, de feuille, d’'évent.
et de débris autour des mandrins.
Les lames de tondeuse 1. Une obstruction du mécanisme d'embrayage. 1. Enlevez 'obstruction.
ne tournent pas 2. La courrcie d'entrainement de tondeuse est usée 2. Remplacez la courrgie d’entrainemant de tondeuse.
ou endommagée.
3. Une poulie de galet-tendeur grippée. 3. Remplacez ia poulie de galet-tendeur,
4. Un mandrin de lame grippé. 4, Remplacez le mandrin de lame.
Mauvaise décharge 1. La vitesse de moteur est trop lente. 1. Dépiacez la commande des gaz daris ia position
de I’herbe rapide (FAST).
2. Lavitesse de course est trop rapide. 2. Changez a une vilesse plus lente,
3. Herbe humide. 3. Laissez sécher 'herbe avant de tondre.
4. Le carter de tondeuse n'est pas aquilibré. 4. Nivelez le carter de tondeuse.
5. La pression des pneus est basse ou inégale. 5. Vérifiez la pression des pneus.
6. La lame est usée, tordue ou lache. 6. Remplacez la lame ou affilez-la. Serrez fe boulon de
lame.
7. iy aune accumulation de 'herbe, de feuille, et 7. Nettoyez dessous du boitier de tondeuse.
de débris sous la tondeuse.
B. La courroie d'entrainement de tondeuse est 8. Remplacez la courrcie d'entrainement de
usée, tondeuse.
9. Leslames n'ont pas été correctement montées. 9. Héin*lsfafllez les lames avec le bord tranchant
vers le fond.
10. Les fausses lames ont 61&€ montdes. 10. Remplacez les lames avec les lames recommandées
dans ce manuel.
11, Les trous d’évent du carter de tondeuse sont 11.  Nettoyez les faces de mandrin pour ouvrir les trous
obstrués de {'accumulation de Pherbe, de feuille, d'évent.
et de débris autour des mandrins.
Les phares n"allument 1. LUinterrupteur est & la position d’arrét {OFF). 1. Metiaz Finferrupteur & la position marche (ON).
pas (si mund) 2. . Les ampoules sont brilées. 2. HRemplacez le(s) ampoule(s).
3. LUlinterrupteur des phares est défectueux. 3. Vérifiez/remplacez lNinterrupteur des phares.
4. Le cablage est lache cu endommagés. 4. Vérifiez ie cablage et les connexions.
5. |l fait fondre le fusible. 5. Hemplacez le fusible.
i.a batterie ne charge pas 1.  Mauvais élémeni(s) de la batierie. 1. Rempiacez ia batferie.
2. Mauvaises connexions du cabie. 2. Vérifiez/remplacez toutes les connexions.
3. Regutateur défectueux (si muni d'un). 3. Remplacez le régulateur.
4, Alternateur défectueux. 4. Remplacez 'alternateur.

Le moteur fait la pétarade
au silencieux quand le
moteur est coupé (OFF).

—_

La commande des gaz de moteur n'est pas posée
& la position lente (SLOW) pendant 30 secondes
avant de couper le moteur.

Déplacez la commande des gaz dans la position
lente (SLOW) et permettez de marcher au ralenti
le moteur pendant 30 secondes avant e couper.
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CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

BERNARD Loisirs

TRACTEUR DE PELOUSE

MODELE: BL1238T

N° DE PRODUIT : 954 00 25-01

Gamme 1995 le 01/01/95.
145456 090194



REPAIR PARTS
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

HOQD

12
4 %
7 : 1
KEY PART DESCRIPTION KEY PART DESCRIPTION
1 532124657 Exension, Spring § 873800400  Mut, Lock winser 1/420 Unc
2 BETIR40400 Nt Hex. Keps /420 10 532123893 Brece, Hood
3 B19081416  Washer 332 x 7B x 18 Ga. 11 532125388 Hood
4 BT4YH0412 Bol HeX Fin 1420 x 34 Gr. 5 12 537140126  Lens, Plate, Girill
5 5321534888  Bolt . Shoulder 13 SA2140110 Grll
€ 532127549  Bracket Hood B H. 16 532124348  Nut Sef Thd.
7 B32122848  Brackel Hood LH, 18 519111118 Washer 11232 x 11718 X 18 Ga.
8 BITS21310  Screw, Sid Hx Hd wiFl Washer 19  B11030400° Washer Lock 1/4 In/Ext Tooth

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION



HEPAIR PARTS .
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

FENDER / CHASSIS

KEY PART

=1

=@ et Ry s

NO.

b el =
g19t32012
B1T420612

324181
532125139
32105596
S2T24144
817400512

53212€995
SA38783
S32124346

DESCRIPTION

YWasher 1282 x 1 Gauge
1 X118 x 12
Serevw, Hex Wk, Thrdrmol,
T8-16 x 34

g, Compiession, Seat
Plate, Asm, Batary
C Haze
Fad, Footnest
Serew, Hex Wah. Thadmol
EM1E-18x 534
Consoe, Shift Controd
Bar, Shift Lock
%ﬂﬂmm. Washar Head

25

FART
MO,

232125180

532141471
615051413
£32140257
817450508
872110506
817490516

DESCRIPTION

Azsambly. Frame

Tuba, & Drakn

mﬂm% SME-18
1 UNC

Swiich

Drawhiar

hip, Insulated

FendenFootrest

Washer 2/32 x 78 x 13 Ga.
iate Siop

F

Serew Tharol 5/16-18 x 12

Bolt Rohd Sqrk 5/18-18 x 34
Serewr Hx Wsh Thd Bad 5181821

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION
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REPAIR PARTS
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

SEAT

=
KEY FART DESCRIPTION KEY ARAT
MO. NO, NO. Eﬂ
1 872050411  Boll, Camiage 1/4-20x 1-38 14 810040800  Waszher, Lock Helcal Spring
2 EENZT4ET Soat ) 15 svTriE2 Waaimr' 17’1&2'-.‘-]:‘:'-&'1-5 x12Gs,
4 EB7 MUt Loek Hox WiWsh Sa8-18 16 BI21ZT018 Bolt Shoulder
5 S321308e8 Ball, Shoulder SA16-18 UNG 18 S32123578 M.Pmmgnﬁangam#
6 532143006  Ciip, Push-In 19 532721248  Bushing, Snap
§ §747B0518 Hot Fin Hex 38-16 UNC x 1 20 SA2121250 Spring, fEssion
9 532140851 Bracke!, Pivol Seat 21 532134300  Spacsr. 28 id. = .96 La.
:é Ei 133210 wﬂm 15&#&&’; x 10 Ga. o 22 BRI 248 Sracket, Switch, Mounking
TARMAOD oCk e NE-15 LU BIZ140552
T3 BT47B0814  Boh, Fin Max 1/2-13 UNC x 78 Gr. § o b

SR R PR R SRR B TR O S e e e i e e s e o
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AEPAIR PARTS
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

DASH

(SET R - T

KEY PART

HQ.

Biada1E
BV 2710404
S32137886
532134744
817080408
E32134014

DESCRIPTION

Washer 9732 x 34 x 16 Ga,

Seraw, Sodf-Tapping 1/4-20
. = 1 b
Flug Dome Bk .
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HEPAIR PARTS

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

STEERING WHEEL
] 6
U, _,.“"-F‘r L
k -
’,_,/':::——:’T : .-"ff 7
1 = it
| &
4 | |
J/ I g 8
y St i A .
T __--—"J""--.. ol z
:"_ | 1_,1‘ "o : /
) ".‘ s -”'_"-"'_-I:. -I. _::::': "'-':: .; 1
e I
i
| s
I
13 |
!
| .--"H -
i = 9
| _,-"'fr 12 .
= 11\@ =
10\@
\é
LEY PART DESCRIPTION KEY PART DESCRIPTION
W MO, NO. NO. -
1 532133742 |I'$ﬂﬂ.'l".ﬂ'tl-l-!.-51&ﬂi‘i‘hg' B 532123651 anaft, Stdenng
- teut. Liock 38-24 UNF 8 533124210 Clip i i
Egg:% wﬂhﬂﬁﬁfﬂﬂ-&n:aﬁa *}'? E-?mﬂm Elhn Lowar, Sieonng
", 532121897 sm--a'.smurﬁ; 12 819211618 wﬁmmﬂumm
-~ 817431008  Screw, Hex #1018 x 12 TY-B 13 B32104820  Adapior, Wheel, Sisering
7 532102803  Bushing, Stesrdng

HARDWARE SHOWHM | ARMREFR EMAE A SHED INEUTIEL™ ATIR



12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

SECTOR GEAR/ AXLE SUPPORT

]

KEY PART DESCRIPTION KEY PART DESCRIPTION
NO. NO. NO. NO.
1 332132568 Link, D 11 SIS31318° Washer, 13732 x 1316 £ 16 Ga
2 EB74750B28 Boll. Fin 213 x 1-54 12 532126847
5 SA21926 Gear. Soctor 13 874760512  Bolt Hex Hd. 5/18-18 UNC x 34
8 332121927  Bushing 14 B¥3I11416  Washer 11582 » 78 x 16 Ga.
7 BT3030800  Not Hvy Hex Top Lock 1/2-13 UNGC 15 B721108068  Bofl, Carage 3/8-16 LUNGC x 34
8 332126472  Clip, Insutated 17 B32137088  Supporn, From Axle
9 HGT3680800  Nut, Crownlock H8-16 20 BVIGEOG00 M. Crownlock AB-16
10 8760204712  Pin, Coler 18 x34% 21 ET3680500  Nut, Crownlock 5A18-18

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION
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AEPAIR PARTS
12 HP 38" TRACTCR - MODEL NO. BL1 238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

FRONT AXLE

2

KEY PART DESCRIPTION KEY PART DESCRIPTION
NGO,  NO. NO. NO.

1 32121232  Cap, Spiredle 10 813131516  Washer 1392 x 1316 % 16 Ga.

2 612000025 Ring, Clp 11 532126847

3 SE2121748  Washer 2532 x1-5@x 16 Ga. 12 532130465 Rod, Tie

4 532124557 Bui%alsw Bk 13 532137061 Spindle. LM, Asm.

5 53242083  Ade, 14 B74011056  Bok Hex 58-11 x3-12

8 532124931 Beanng, Thrust 18 873801000 Locknut Flange 5/8-11

T 532137062 indle. A.H. Asm. 16 532110438  Spacer Boaring Axie Front

8 532121748 ashar 25032 x1-1/4 x 18 Ga. 17 B33124836  Fiting Greass

§ ETE020412  Pin, Cotter 1/8 x4 18 BIR372018  Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION
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RcPAIR PARTS
12 HP 38” TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

BRAKE / REAR MOWER LIFT ASSEMBLY

FURAR P wE AL 0D ] U el B =

BTB020a1,;
818131018
817450508

B7E0R0412
819131318
830123843
533s034
532123304
532121878

f juicnyBraka Fadal. L.H.
Fin, Cofter 2432 x 34
Washer 12032 x 58 x 16 Gauge
Serew; Hex Head, Thd., Radl

Washar 1382 x 1348 x 18 Gauge
Fod, Brake, Frant

FERT

£32133332
E10251816
812000034
532106888
A7 3250800
E3680500
S32131480
532136780
532140777
Br211 0506
73510500
EA21330a%
£32133721
ES212:3870

»

o
e
s
ez

HARDWARE SHOWHMN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION



|IEPA"un“1TE
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

ENGINE / THROTTLE

e ——

KEY PART
NO.  NO.

WICE~H R ek po

B1TOE008
332133025

ETI0T0812
E1C040500

832125593
811050800
32121034
819701216

DESCRIFTION KEY

NO.
Screw, Hex Thd. Cut 1/4-20 % 1/2 10
gntw.é'mm = h
ngire, and Stratton Model 1
i~$|:|-.2a5:|'|:lr$'1i 12
Scraw, How, Cap 5M16-18 x 34 13
ﬁa;hm.mmwmﬂmm 1;
1
Gasked, Exhayst
Washar Lock Héx Ext. Tooth 18 16
Boft, Shouldar 516 17

Washer S8 x4z 15

|

| SPARK ARRESTER KIT

PART
HO.
210040400

S327137437
532144586
817030808
saziatien

S32TIN
817480624

DESCRIFTION

Bolt, Hox (Order from B & 5)
Miuffar

Deflector, Muffler
Sierpny,

W (Optional

Stop, Throttie
Screw, Hex Weh Hd Thdral
AB-16 x 1-142

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION



. .EPAIR PARTS

GROUND DRIVE

i
-

0N B o TS Oh e L P s 5

°

873580500

- @T4TEO512

832141341
832138029
B10040700
EF1170mas
832124525
SA2123405
B72140692
32123306
E32140911
832123674

KEY PART
NO. NO.

818131316
&7 3580800
E3d122052
E32131459
873510500
532139819
819111018
£32123404
32142240
817720408
532126472

g, i/

hETHA3 s

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. 8L1238TC. PRODUCT NO. 854 00 25-01

DESCRIFTION

Wagher 1332 x 1316 x 16 Ga.
Nut, Centeriock 38-18 UNC
Nyt Crowniock 3/8+16 UNC
Spacear, Retainer

Exiensio

n

n:mu“ﬁm“ i

: r
Washer 1722 x55 2 16 Ga
Keeper, Frame Ground Drive Beit
Kesper Belt LH
Seraw, Thdcut 1/4-20 x 1/2
Ciip, Insulated

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION



AEPAIR PARTS
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO, BL1238TC, PRODUCT NO. 854 00 25-01

TRANSAXLE

--------

0222
SA2121742
432123582
874780844
paralipl
532124600
332123832

DESCRIPTION

Pubey

Transaxle, O -Spaed

. Dana 6
Modal & DE380-75

Kay, Waodn:t #9

MNut, Croeminek 571818

Soft, Carriage 5/16-18 UNC x 34
Sirap, Targue

Serew S8-18 ¥ 3l

Spring, Braks

Washaer 28032 x 1-1/4 x 16 (3a.

gzszHa: 3

=16 2-354
Washer 17/32 x 1% 16 Ga.
Suppot Mandle Sheft 4

GRENEBRRRERNEE 2

871040412

210040400
B19081210
$32123529
SI2T05707
SAXT21274
sa2r2as
BTE020415
73810500
§32128085
532128084
S32109502

873680600
12000001
7720408

HARD'WARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATICN
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R-PAIR PARTS
12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

MOWER LIFT LEVER

=3

= e e L T e Al WL ﬂ

PART
NO.

28470
122078
871110408
BT 3800800
SA2145187T
532106457
-E?ﬂ‘rd-uﬂa
JEI0EIL
BTROECA T2
532122027
Sazilcesy
532133528
BIS131ETE
BAa21385107
Er3BA0400

DESCRIPTION

Clig, Insuiated
gﬂll-lul-ldﬁn. Jd-20

; , Fin. 1/4-20 UNG x 142
f'-Fr.l.LcrcRHﬂWﬂtjn:. 8-18 UNGC
VEr

|
2

aghar 1A x1x11 Ga,
Trunricn, Threaded 18-18
Mut, Crowndack 1/4-20

PART
HO,

BT4TB0644

S32132561
876020312
Sa2007eTa
532121932
F212T206
S32135039
873800600

SA2T2R5
522082322
BEIE00500
232133603
E72140506
BY 3800600

DESCRIPTION

Bolt, Hex Head Fin
E-16 UMNG & 24
Brackat, Lif Lever
ﬁ}n'rm aﬁ“m

kL 118 x 12 Ga,
Tube, Spacer
Kol

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION
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F.ZPAIR PARTS

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01
MOWER DECK




i.cPAIR PARTS

£32142830
&73680500
§72140506
632125074
532110485
EE2128T74
532129885

'} B3213TEAS

SR B e e

GEBRY

532123713
21311016
532105304
E32128TT2
B12111216
S32138T7E
3224670
BP4B00635
8131612
235139758
BY2140808
S3zarsy
a73EB0E00
E3x140975
BT IA50800

532132559
832133604
532132554

i
i
BE
{

L
i g %S
= s B OB
§it

i
gﬁ-
;

:

- -_'_F.

KEY PAR

NQ.

SbEERAREREYS

S8EE

' RIGERBEEARHD B

NO.

19131316
BnE020312
532133840
s
EI2137266
S3T21376
Sa2122082
815131612
ET3EE0E00
533126520
S32133502
532133503
S3273R557
532131289
532130840
817450512

532131288
72110814
222124561
S32T367eR
Er2T140808
19131212
873680500
B191i1112
S32124660
532124788
gig1&anie
819131610
el 33043
BA3T30704

532144875

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01
MOWER DECK

DESCRIPTION

Washer 1332 x 1316 x 16
Pin, Cotter /a2 x 304~ g0
e Arrm

Puilay, Fiat idlar

:.Hﬁw :
Washar 1 X1 2712 Gau
Nut, Crownlock 3/3-16 =

g
]
5

1
i
2
;

2
it
8

"

@
$E|:

6134 Gr s

Rear LH
Sank A8-18 Unc x 1
S92 WA X 12 Ga,
Weahar T8 % 110 18
e | » X
Ralainer Spring Con

;- Fletaingr
) WEx 1-14 % 16 Ga.
Washer Flat 13/32 x 1 x 10 Ga.
Washar Hardenad

;
Mandrel Asgembly (Includes
Muimbers 5-8, 10-12, 39 and -:-I:"J?
Mower Deck, Compiate

ez
§§§

g

¥

§
3

i

HARDOWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION
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F.ZPAIR PARTS

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01
ELECTRICAL

A L8 - —T k-1 S e =




..EPAIR PARTS

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01

ELECTRICAL

(R =

KEY
MO,

CE R R b

HARDWARE SHOWN LARGER FOR EASIER IDENTIFICATION

PART
NG

73540400
EXE 108423
552735009
%}Wﬂﬂ
17021008
B2 140401
B32141226
EADTA0400
SA24402]
E32121305
32108824
532128353
S32143731
2733850400
B1o0a0£00
B71710408

S 31853
32132406
874760412
18081018
10040400
S32121264
BTS220400
11150400
Ea2141735
S1T74205808
532140413

DESCRIPTION

put, Hax Keps 1,420
Assembly, Cabie
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F.-PAIR PARTS

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 954 00 25-01
TRANSAXLE DANA - MODEL NUMBER 4360-79




i .ZPAIR PARTS

12 HP 38" TRACTOR - MODEL NO. BL1238TC, PRODUCT NO. 854 00 25-01
TRANSAXLE DANA - MODEL NUMBER 4360-79

2 e — =

KEY PART
NO. NO. DESCRIFTION
1 53214287 Halsing, lit?ﬂ
2 532002274 Eﬂm:%alt‘ apping. Lange
1ra-20 X 734
3 532134400 Detent
4 S32105204 Diatent
5 E3M0SB05  Screw, Sab
6 532138235  Kit Shifter Assembly
?" £32134329  Boot, Shifter

332734791 Screw, Sefi-Tapping, with Sealer
158241 Souare Ring

1w 532142672  Ring, Aelaining

12 S2142673  Baarng pange o
18 532120415  Washer,

14 532142674  Key, Woodrulf, #5

532108510

32105811 ., Flange
BE32142675 %4 Teoth
BAZ1EE248 Collar,

532138236  Assembly, Kit. Clulch Keys

, Kt
873810500  Locknut EM16-24
5320022 , Woadnlf, #61
g el
at, ¥

32110000 Spacar
S32142677  Gear, Spur, 37 Teeth
S3214268) Gear, Spur, 35 Teath
FIZ120405  Gear, Spur, 30 Teeth
32708980  Geer, Spur. 25 Teath
BAZT20Hd06 Gaar
$32134736  Geas, Spur, 19 Teeth
532105625  ‘Washer, Plain 640 x 1.37 x .061
£32002232  Washer, Plain 632 x 1.00x .026
Saznmrg Ammyl'ﬂmﬁja:'m: st

12 Teeth and 35 Teeth

EA224639  Shaft, idler
832120472  Spacer B35 x 875 x 755

6@ BUSKES: |SLEYBRRBEEBZE

. @i LdE8 JRRRa8

532134799

532138244
£321089248
E32120358
E32108598

E32120a51
S32120418

1 i
|
J
g
g

eges
;

g.
I
:
2
g

BEEREE
e
831

§

Hu:'.:p.rla-rm
Washer, Plain 758 x 1.25 x 031

. Miter, 15 Toeth

1

8
%5

#EE
ﬁgg_
£ i

i

38
:

Puck, Friction
Grease

Lisa in combinations to mandaln proper clearances

Order Kay No. 15

MOTE: All component dimeansions given in U.S, inchas
1 inch = 25.4 mm





