GUTBROD

15 omplette Pro-
gramm fur Haus, Hof
und Garten, z2.B.:

Spindelmdher, Drauf-

sitzmaher, Vertical-
schneider, Rand- und
Ausputzschneider,
Balkenmaher, Rasen-

kehrer, Motorspaten.

Betriebsanleitung
Montageanleitung
Ersatzteilliste

) Garantiebedingungen

&) os fur Rasenpflege

Le programme’
complet pour maison,
cour et jardin, par
exemple: tondeuses a
cylindre, tondeuses a
siege, scarificateur,
taille-herbe,
motofaucheuses,
balayeuses a gazon,
motobéches.

Instructions de
service
Instructions de
montage

Liste de pieces
Conditions de
garantie
Indications pour
’entretien des
pelouses

GUTBROD

000.07.007

Complete range of
motorized lawn and
garden care equipment,
e.g. riding mowers,
vertical blade aerators,
edgetrimmers, sickle-
bar mowers, lawn
sweepers and power
tillers.

Operating instruction
Assembly instruction
Spare parts list
Conditions of
warranty
Recommendations
for lawn care
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Draufsitzmiher uhd Gartentraktoren

Rasenpflege als FreizeitspaB. Fur die Pflege der
groBen Rasenflachen und im Winter als leistungs-
starke Schneerdumer. Y

Kombinationsgerite

Ein Grundgerat fur alle Pflegearbeiten: Rasen-
mahen, Wiesenmahen, Hacken, Pfligen, Kehren,
Schneeraumen, Streuen, Transportieren usw.

Universal-Einachsmaschinen

Leistungsstarke und wendige Einachser fir die
Grunflachenpflege, Bodenbearbeitung in Sonder-
kulturen und den Winterdienst.

Klein- und Kommunaltraktoren

Fir wirtschaftliche und intensive Rasen- und
Tennenplatzpflege, StraBen- und Fléachenreini-
gung, Bodenbearbeitung, Winterdienst usw. In
den Leistungsklassen von 7 kW (10 PS) bis 25 kW
(34 PS).

GroBflichen-Pflegemaschinen

Mehrzweckfahrzeuge flurdie kommunale Anlagen-
pflege im Sommer- und Wintereinsatz sowie
Sondereinsatzen in Industriebetrieben.

Schmalspurschlepper

Mit Hinterrad- und Allradantrieb. Fur den Einsatz
in Sonderkulturen und in Garten- und Land-
schaftsbau.

Kehrsaugmaschinen

Das Programm mit Komfort, Sicherheit und durch-
dachter Technik.

GUTBROD |
GUTBROD-WERKE GMBH

Postfach 60 - 6601 Saarbricken-Biibingen
Telefon (06805) 791-Telex 4429119 gutd



Gebrauchsanleitung flr
Motorhacke

MB 60-30 B/T

MB 60-32 B

MB 60-52 B/T

Puma 230

Puma 250

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH
ZU IHREM GUTBROD!

Mit Ihrer Gutbrod-Motor-
hacke haben Sie sich flr ein
modernes Gerit entschieden,
bei dessen Konziplierung
neueste technische Erkennt-
nisse Berllicksichtigung fan-
dergRas Gerdt hat nach

elf )onauen Endkontrolle
das werk verlassen. Priifen
Sle das Gerit auf evtl,
Transportschidden, Bitte be-
achten Sie die nachstehende
Gebrauchsanleitung sorgfél-
tig. Sie bewahren sich und
Ihr Gerit vor Schaden. Denn
auch eine Motorhacke mit
Gutbrod-Qualitit kann nur
dann ihr Bestes geben und
viele Jahre halten, wenn man
richtig mit ihr umgeht und
" ihr eine gute Pflege ange-
deihen JliAt.

Wir winschen Ihnen viel
SpaB beim Arbeiten mit
Ihrer GUTBROD-Motorhacke.

Tectn. Knderungen vorbe-
halten.

Bew=r-en Sie Ihren Kauf-
b«,@-ut auf'!
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Noticg d'emplol pour la
motobeche

MB 60-30 B/T

MB 60-32 B

MB 60-52 B/T

Puma 230

Puma 250

TOUTES NOS FELICITATIONS
POUR VOTRE GUTBROD!

En vous décidant en faveur
d'une motobeche GUTBROD, vous
avez choisi un appareil mo-
derne, dont la conception
bénéficie des plus ré-
centes connaissances tech-
niques. A sa sortie d'usine,
la machine a subi un controle
final sévére. Vérifiez

si 1'appareil a été en-
dommagé en cours de trans-
port. Observez solgneusement
les instructions ci-aprés.
Cela vous metra a 1'abri,
vous et la machine de tous
dommages. Car méme une moto-
beche de la qualité prover-
biale GUTBROD ne saurait
donner son mieux et rendre
service durant de longues
anndes que sie 1'on s'en
sert correctement et sie elle
est convenablement entretenue.

Nous vous souhaitons bien du
plaisir avec votre motobi-
neuse GUTBROD.

Sous réserve de modifica-
tions.

Conservez soigneusement
votre facturel!

b

Instruction book for

power tiller

MB 60-30 B/T

MB 60-32 B

MB 60-52 B/T

Puma;' 230 "
Puma 250

CONGRATULATIONS ON
YOUR GUTBROD!

By choosing a Gutbrod power
tiller you have decided in
favour of a modern machine
designed to incorporate the
latest technological advances.
Your machine has left our fac-
tory after a thorough final
inspection. Check to make sure
no damage has been inflictet
to the machine in transit.
Please heed the Instructions
given in this book very care-
fully. You will thus protect
your-self and your machine
against damage. For even a
power tiller embodying
GUTBROD quality cannot per-
form satisfactorily and last
many years unless it is hand-
led properly and serviced cor-
rectly.

We hope you vill enjoy working
with your GUTBROD power hoeing
machine.

Subject to technical
alterations.

Keep your sales voucher
in a safe place!
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IASCHINEN-(MODELL- ) Beschrelbung

(ECIHINISCHE DATEN
TRSTMONTAGE

Vorbemerkung
Fiuhrungsholm
Gasfernbedienung
Hackantrieb
Rilckwirtsgang
Transportrdder
Hacksporn

Motorensl einfilllen
Kraftstoff einfillen

SICHERHEITSHINWEISE
WIE BETREBE ICH MEINE MOTORHACKE

Starten

Erstinbetriebnahme

Motor abstellen

Tips fur die Bodenbearbeltung
Vorbereitung der Hackfliche
Wenden :
Einstellung der Hacktiefe

" Transportrad
WIE PFLEGE ICH MEINE MOTORHACKE

WARTUNG DES MOTORS

U1lwechsel ;
Reinigung der Ziindkerze -
Kontrolle des Motordlstandes

Reinigen des Luftfilters (B+S-Motor)

Reinigen des Luftfilters
(Tec.-Motor)
Gasfernbedienung

WARTUNG DER HACKE

Reinigen der Hacke

Arbelten an den Hackmessern
Hacksternsatz austauschen
Geltriebe

Wartung des Keilriemenantriebes

Kejlriemeneinstellung
Kellriemenaustausch

Einstellung des Rilckwirtsganges
BESEITIGUNG KLEINER STURUNGEN
ERSATZTEILE
GARANTIE

KUNDENDIENSTORGAN{SATION
(siehe separat mitgellefertes

(hinten Deckelinnenseite)
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20
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21
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25
28-39

TADLE DES MATIERES
(QUOI TROUVER ET QU?)

DESCRIPTION DE LA MACHINE
(DU MODELE)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. PREMIER MONTAGE

Remarque préalable
Mancheron

Manette de gaz

Commande des fralises
Marche arriére

Roues de transport

Eperon arriére

Falre le plein d'huile
Faire le plein d'essence

INSTRUCTIONS DE SECURITE

COMMENT FAIRE FONCTIONNER MA
MOTO BECHE

Démarrer

Rodage du moteur

Arret du moteur _
Consells pour la culture
Préparation du terrain
Virages

Réglage de la profondeur
de pénétration

Roue de transport

COMMEENT ENTRETENIR MA MOTO BECHE

ENTRETIEN DU MOTEUR
Vidange d'huile

Nettoyage de la bougie
Controle du niveau d'huile le
moteur

Nettovage du filtre a air
(B+S-Motor)

Nettoyage du filtre A alr
(Tec.-Motor)

Télécommande
dtaccélévateur

ENTRETIEN DU MOTO BECHE
Nettoyage de la motobineuse
Travaux aux outils
Remplacer le jeu de fraises
Engrenage

Entretien de la commande par
courroie trapézoidale
Réglage de la courroie
trapézoidale

Echange de la courroie
trapézoidale

Réglage de la marde arriére

Page
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REMEDES APPORTES DE PETITES PANNES

PIECES DEE RECHANGE

CONDITIONS DE GARANTIE

SERVICE APRES-VENTFE
(voir la liste séparée avec
Tna nnatoa Ao aprvice abréS‘
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OONTENTS (WHAT TO FIND WERE)
DESCRIPTION OF MACHINE (MODEL)
TECHNICAL DATA

INITIAL ASSEMBLY
Preliminary remarks
Handle

Gas lever

Triller drive

Reverse gear

Wheels

Depth control

Filling in the engine
Filling the gasoline tank

SAFETY POINTERS
HQZQ OPERATE YOUR POWER TILLER

S Aol 4

Initiale operation
Shutting off the engine
Hoeing hints

Preparing the hoeing area
Turning

Adjusting the hoeing depth
Transport wheel

HOW TO SERVICE YOUR POWER TILLER
ENGINE MAINTENANCE
011 change

Cleaning the spark plug
Checking the motor oil level

Cleaning the air filter (B+S-Motor)
Cleaning the air filter (Tec.-Motor)

Gas lever

ENGINE POWER TILLER

Cleaning the power tiller
Working on the hoeing blades

Replacing the hoeing blade set
Gear

Maintenance of the V-belt drive
Ters:aning the V-belt

Re’“ng the V-~belt

Adjuscing the reverse gear
TROUBLE SHOOTUNG

SPARE PARTS

WARRANTY CONDITIONS

CUSTOMER SERVICE ORGANISATION
(see enclosed list of customer
Service stations).
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Maschinenbild
11lustration de la moto blche

11lustration of pover tiller

Gasfernbedienung
Commande de gaz

Gas lever

Schalthebel fiir den Riickwdrtsge
nur bel den Hacken MB 60.32;

M8 60.52; Puma 230 und Puma 250
Commande pour la marche arriére
pour les bineuses MB 60.32;

MB 60.52; Puma 230 et Puma 250
Control for reverse gear

‘for hoeing machines MB 60.32

MB 60.52; Puma 230 and Puma 250

Schalthebel Fiir Hackantrieb
Commande d‘entrainement

Control for tiller drive

Luftfilter

Briggs & Stratton-Motor Filtre & air

Moteur Briggs & Stratton
Briggs & Stratton engine

Tecumseh Motor
Hoteur Tecumseh
Tecumseh engine
Tecna Motor

Moteur Tecna

e'. . .‘v.\'-'.': '\. ._:" M 1 }\"'
Tecna engj_rn / ;_1': | E

Hacksternsaltz

Couvonne d'outils

Hoeing set

Air filter ‘

Holm
Brancard
Handle

Keilriemenschutz
Protection de courroie
V-belt guard

Transportrider
Rove de transport
Guide wheel




‘echnische Daten des Gerites:

\rbeitsbreite: 60 cm
Spatenbreite: @ 310 mm

(raftlibertragung: Uber

liemenkupplung und robusten
(ettentrieb im vollgekapsel-
ten Fettbad. Mit einem Vor-

Adrtsgang.
Bel den Hacken MB 60-32,

B 60-52, Puma 230 und
Puma 250 zusidtzlich noch
1 Rickwirtsgang.

Technische Daten des Motors:
fur die Hacken MB 60-52 und
urzZ="uma 250

HPm: 206 cm3

Leistung: 3,2 kW (5 SAE-PS)
Drehzahl: 3.500 min~!
Tankinhalt: 1,89 Liter

Zindkerze:
Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EO

Elektrodenabstand: 0,75 mm

Technische Daten des Motors:

fir die Hacken MB 60-30 B
MB 60-32 B und Puma 230
mit Briggs +Stratton-Motor

Hubraum: 127 cm3

Leistung: 1,8 kW (3 SAE-PS)
Drehzahl: 3500 min-!
Tankinhalt: 1,89 Liter

ZUnﬁ'nrze'
Cr on RC J 8,
Boo"% WR 9 EO

Elektrodenabstand: 0,75 mm

Technische Daten des Motors:

fur die Hacke MB 60- 30 T
mit Tecnamotor

Hubraum: 148 cm3

Leistung: 2,0 kW (3,5SAE-PS)
Drehzahl: 3500 min~!
Tankinhalt: 1,89 1

Zindkerze:
Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EQ

M abbrmAadanahatande N TC v
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Caractéristiques techniques

Largeur de travail: 60 cm
Fraises: @ 310 mm

Transmission: Par accouple-
ment a courrole et pro-
pulsion & chaine robuste
dans bain de graisse
entiérement sous cache.
Camprend une seule marche
avant. Les modéles

MB 60-32, MB 60-52, Puma 230
et Puma 250 possédent en
plus une marche arriére.

Caractéristiques techniques
du moteur:

Pour les bineuses MB 60-52
et Puma 250

Cylindrée: 206 cmd
Pulssance: 3,2 kW (5CV-SAE)
Vitesse: 3500 trs/mm
Réservoir: 1,89 1

Bougle:

Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EO

Ecartement des électrodes
0,75 mm

Caractéristiques techniques

du moteur:

Pour les bineuses MB 60-30 B
MB 60-32 B et Puma 230 avec

Moteur Briggs + Stratton

Cylindrée: 127 cm3
Puissance: 1,8 kW (3 CV SAE)
Régime: 3500 trs/mm
Réservoir: 1,89 1

Bougie:
Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EO

Ecartement des électrodes:
0,75 mm

Caractéristiques techniques
du moteur:

pour les bineuses MB 60-30 T
acec moteur Tecna

Cylindrée: 148 cm3
Puissance:2,0 kW (3,5CV-SAE)
Vitesse: 3500 trs/mm
Réservoir; 1,89 1

Bougie:
Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EO

| AP SUY SR T DID-& TP TS P

Technical data of machine:

Working width: 60 cm
Hoeing set dia: @ 310 mm

Power transmission: Via'belt
clutch and sturdy chain drive
in fully sealed grease bath.
With one forward gear; hoeing
machines MB 60-32, MB 60-52,
Puma 230 and Puma 250 have an
additional reverse gear.

Technical data of engine:
For hoeing machines MB 60-52
and Puma 250

Cubic capacity: 206 c.c.
Power: 3,2 kW (5 SAE HP)
Speed: 3500 r.p.m.

Tank capacity: 1,89 liters

Spark plug:
Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EO

Plug gap: 0,75 mm

Technical data of engine:

for hoeing machines MB 60-30B
MB 60-32 B and Puma 230 with
Briggs + Stratton engine

Cubic capacity: 127 c.c.
Power: 1,8 kW (3 SAE HP)
Speed: 3500 r.p.m.

Tank capacity: 1,89 liters

Spark plug:
Champion RC J 8
Bosch WR 9 EO

Plug gap: 0,75 mm

Technical data of engine

for hoeing machines MB 60-30 T
with Tecna-engine

Cubic capacity: 148 c.c.
Power: 2,0 kW (3,5 SAE HP)
Speed: 3500 r.p.m.

Tank capacity: 1,89 1liters

Spark plug:
Champion RC J 8,
Bosch WR 9 EO

L ln [P —_—— ~ ree _




SO MACHEN SIE IHRE MOTOR-
HACKE BETRIEBSBEREIT!

Damit Thre Motorhacke gut
und sicher verpackt werden
konnte, haben wir den Ober-
holm, die Gasfernbedienung
und die Schalthebel fur den
Hackantrieb sowie filr den
Rickwidrtsgang demontiert.
Mit wenigen Handgriffen
haben Sie Ihre Motorhacke
in kurzer Zeit betriebsbe-
reit gemacht. Bevor Sie mit
der Montage beginnen, bolen
Sie zweckmiiBigerweise alle
Teile aus der Verpackung.
Im Karton befinden sich die
Hacke, der Oberholm, elne
Flasche Motorensl, ein Beutel
mit Bedienungsanleitung und
Kundendienstverzelchnis so-
Wwle ein Beutel mit Montage-
teilen (Schrauben, Schellen,
Kabelbinder und Verbindungs-
teil).

-6 -

VOICI OOMMENT METTRE MOTO-
BECHE EN ETAT DE MARCHE!

Pour nous permgttre d'aasurer
un transport sur de votre
motobineuse, nous en avons
démonté auparavant le
mancheron supérieur, la
commande d'accélerateur

et les leviers de vitesse
pour la marche avant /
arriére. Il suffit de
quelques gestes précis pour
rendre votre motobineuse
opérationelle, en un temps
trés court. Avant de
commencer avec 1'assemblage,
déballez toutes les

pléces. Le carton contient
la bineuse, le mancheron
supérieur, un flacon

d'huile moteur, un sachet
avec notice d'emploi et liste
des atellers assurant le ser-
vice aprés-vente ainsi

MAKING YOUR POWER TILLER
READY FOR OPERATION!

To enable us to pack your
hoeing machine reliably and
safe ly, we have removed the
top part of the handle, the
gas lever and the switch
levers for the hoeing drive
and the reverse gear. You can
make your hoeing machline ready
for operation with a few hand
movements in a very short
time. Before you start assem-
bling it, make sure you remove
all parts from the cardboard
box. This box contains the
hoeing machine, the top pg=dv
of the handle, a bottle o
motor oil, a bag containing
the instruction book and a
1ist of customer stations

as well as a bag with
fastening means (screws,
clips, cable fasteners and

qu'un sac & menues piéces connecting parts).

pour 1l'assemblage de la
bineuse (vis, colliers de
serrage, serre-cable et
piéce de jonction).

.




ontageanleitung:

ontieren Sie Ihre Motor-~
acke entsprechend den ein-
elnen Darstellungen. Sie
entigen dazu keine Spe-
ialwerkzeuge, handelstib-
iches Werkzeug geniigt.

. Fihrungsholm (Bild 1)

er Flthrungsholm (1) wird
ntsprechend dem Bild 1

it dem Verbindungsteil (2)
nd den 3 Schellen (10) auf
en Unterholm (3) montiert.

. Gasfernbedienung (Bild 2)

)ie Gasfernbedienung (4) ist
rerzg:aglos mittels der
'1uNgchraube (5) (in Fahrt-
{chtung gesehen rechts) am
)berholm zu befestigen

(Bild 2).

3. Hackantrieb (Bild 2)

Der Schalthebel (6) fir den
Hackantrieb wird entsprechend
dem Bild 2 (in Fahrtrichtung
gesehen rechts) am Oberholm
nittels den 2 Schrauben (7)
befestigt. Es ist unbedingt
Jarauf zu achten, daB die
Jowdenzlige entsprechend

31d 2 mit dem Kabelbinder
10) am Filhrungsholm be-
'estigt werden.

l. Rlckwdrtsgang

lur fir die Hacken MB 60-32,
B 60-52, Pum 230 und
uma 250.

er ii nlthebel (8) fir den

Ui sgang wird ent-
prechend dem Bild 2 (in
ahrtrichtung gesehen 1links)
n Oberholm mittels den

sel Schrauben (9) be-
estigt.

- -

Instructions de montage:

Assembler la motobéche
conformément aux figures.
Pour cela, 11 n'est pas
nécessaire de disposer
d'un outillage spécial.
L'outillage courant suffit.

1. Mancherons (fig. 1)

Le mancheron supérieur (1)
est monté conformément

a la figure 1 avec la
piéce de jonction (2) et
les 3 colliers (10) sur le
mancheron inférieur (3).

2. Manette de gaz (fig. 2)

Fixez la commande d'accé-
lérateur (4) sans 1l'alde
d'un outil par la vis &
oreilles (5) a droite au
guidon supérieur, vu dans
le sens de déplacement de
la bineuse (fig. 2).

3. Commande des fraises
(fig. 2)
Fixez le levier de commande
(6) de 1a bineuse également
A droite au guidon supé-
rieur, vu dans le sens de
déplacement, par les deux
vis (7), conformément a
la figure 2. Velllez a
fixer les cables Bowden par
les serre-cables (10) au
mancheron, comme sur la
figure 2.

4. Marche arriére

Pour les bineuses MB 60-32,
MB 60-52, Puma 230 et
Puma .250.

Fixez le levier de commande
(8) de la marche arriére
conformément & la figure

2 (vu dans le sens de dé-
placement de la bineuse) par
les deux vis (9) au manche-
ron supérieur,

Assembling instructions:

Assemble your power tiller
as shown in the individual
{1lustrations. You need no
gpecial tools for this, or-
dinary tools will do. "

1. Guide handle (Fig. 1)

Fit guide handle (1) to the
bottom part of handle (3)
with connecting piece (2) and
the three clips (10).

(Fig. 1)

2. Gas lever (Fig. 2)

Fit gas lever (Ui) to the top
part of the handle (on the
right-hand side as seen in
driving direction) with
thumb screw (5), without any
tools (Fig. 2).

3. Tiller drive (Fig. 2)

Fit switch lever (6) for the
hoeing drive to the top part
of the handle (on the right-
hand side as seen in driving
direction) with the two screws
(7), as shown in Fig. 2. Make
absolutely sure that the
Bowden cables are secured to
the guide handle with cable
fastener (10), as shown in
Fig. 2.

4, Reverse gear

For hoeing machines MB 60-32
MB 60-52, Puma 230 and
Puma 250.

Fit switch lever (8) for the
reverse gear to the top part
of the handle (on the left-
hand side as seen in driving
direction) with the two screws
(9), as shown in Fig. 2.

Bild 2




5. Trangportrider (Bild 3)

Die Transportrdder konnen
5-fach verstellt werden.
Zum Verstellen ziehen Sie
einen Splint (10) aus dem
Bolzen (11), nun konnen Sie
den Bolzen (11) heraus-
ziehen, die Rdder (12) in
die gewllnschte Hthe bringen
und mit dem Bolzen (11)
wieder befestigen. Nach
Jedem Verstellvorgang muf
der Bolzen (11) wieder mit
dem Splint (10) gesichert
werden, Das Bild 3 zeigt
die Transportrdder in Ar-
beitsstellung (hdchste
Stellung). Werden die Rider
in Pfeilrichtung bis zum
Anschlag geschwenkt, sind
sie in Transportstellung.

6. Hacksporn (Bild 1)

Der Hacksporn (13) wird in
dem Spornhalter (14) mit
dem Bolzen (15) befestigt.
Nach jedem Verstellvorgang
mufl der Bolzen (15) wieder
mit dem Splint (16) ge-
sichert werden (Bild 4).

-8 -

5. Roues de transport (fig.3)

Les roues de transport peu-
vent occuper 5 différentes
positions en hauteur. Pour
modifier leur position, re-
tirez la goupille (10) de
1'axe (11). Retirez ce der-
nier, amenez les roues (12)
a la hauteur voulue et
remettez en place 1'axe (11).
N'oubliez pas non plus
d'assurer a nouveau cet

axe par la goupille (10).
Sur la figure 3, on voit
les roues de transport en
position de travall (dans
la position la plus haute).
Elles se trouvent en posi-
tion de transport

lorsqu'elles sont pivotées
Jusqu'a butée dans le
sens de la fléche.

6. Eperon arriére (fig. W)

A 1'aide de 1l'axe (15),
fixer 1'éperon (13) dans
son support (14). Aprés
chaque nouveau réglage,
resserrer 1'axe (15) par
la goupille (16) (fig. u).

5. Wheels (Fig. 3)

The wheels can be set at

five positions. To adjust,
pull a cotter pin (10) out

of stud (11), pull out stud
(11), adjust wheels (12) to
the desired height, and secure
them again with stud (11).
After every adjustment, make
sure you secure stud (11) with
cotter pin (10). Fig. 3 shows
the wheels in working position
(top position). If the wheels
are turned in the direction
of the arrow as far as they
will go, they are in driving
position,

6. Depth control (fig. U)

Depth control (13) is secured
in depth control bracket (14)
with stud (15). After every
adjustment, make sure stud
(15) 1is secured by cotter pin
(16). (Fig. 1).

a3
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L o a/@/Zo' o




7. Motordl einfiillen
(Bild 5)

Aus versandtechnischen
Grilnden wurde kein 01 in
" den Motor eingefiillt. Fil-
len Sie also zuerst (ca.

0,6 1) Motorentl SAE 30
mit einem Trichter in das
Kurbelgehuse des Motors
ein. (Bild 5). ‘
Uberpriifung des Ulstandes
bei Briggs + Stratton-
Motoren:

Der Ulstand muB am oberen
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7. Faire le plein d'huile
(fig. 5)

Pour des raisons d'expédi-
tion, le plein d'huile du
moteur n'a pas été fait.
Commencez par conséquent

a verser environ 0,6 1
d'huile SAE 30 pour moteurs
dans le carter (fig. 5).
Controler le niveau d'huile
au moteur Briggs + Stratton:

Le niveau d'huile devra appa-

raitre au bord supérieur du
bouchon de remplissage

Rad der Einfilllverschraubung (fig. 5).

sichtbar werden (Bild 5).
Uberpriifung des Olstandes
bei Tecna- und Tecumseh-
Motoren:

2l ontrolle des Ulstandes
m'¥®er Kontrollstab (17)
abgeschraubt und herausge-
zogen werden.

Das U1 sollte zwischen den
Markierungen MIN und MAX
stehen (Bild 6).

8. Kraftstoff einfilllen

Verwenden Sie nur Normal-
benzin. Filllen Sie den
Kraftstoff nur im Freien,
bei abgestelltem Motor ein.
Beim Tanken nicht rauchen
und kein Benzin verschiit-
ten.Benutzen Sie einen
Einfulltrichter.

Controler le niveau d'huile
au moteur Iecna et Tecumseh:
Pour controler le niveau
d'huile, dévisser et re-
tirer la jauge d'huile (17).
Le niveau d'huille devralit se
trouver entre les repéres
MIN et MAX sur la jauge.
(rig. 6).

8. Faire le plein d'essence

N'utiliser que de 1'essence
ordinaire. Ne faire le plein
qu'en plein air, 3 moteur
arreté. Ne pas fumer.
Utiliser un entonnoir.

7. Filling in the engine oil
(Fig. 5)

For technical reasons no oil

- was filled into the engine be-

fore shipment. So first fill
abt. 0,6 1 of SAE 30 motor oil
into the crankcase of the
engine with a funnel. (Fig. 5)
Checking the motor oil level
at Briggs + Stratton engine:
The oil level must be visible
at the top edge of the oil
filler hole (Fig. 5).

Checking the motor oil level
at Tecna engine and Tecumseh
engine:

To check the oil level,
unscrew and pull out oil dip
stick (17).

The oil level should be
between the MIN and MAX marks
(Fig. 6).

8. Filling the gasoline

tank
Use only "regular” grade gaso-
line. Always fill the gasoline
tank outdoors and with the
engine shut off. Do not smoke
when topping up the tank, Use
a funnel for this purpose.
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BEACHTEN SIE FOLGENDE
SICUERHEITSHINWELSE

(SIE WERDEN VOR SCHADEN
BEWAIIRT)

Entfernen Sie vor dem
Hacken alle Gegenstidnde
(grofe Steine, Draht,
Holzstilcke, Hste), welche
die Hackmesser blockieren
kénnten. Priifen Sie vor
dem Hacken den festen Sitz
aller Schrauben, im be-
sonderen die Hacksternbe-
festigung. Personen unter
16 Jahren dlirfen die Hacke
nicht bedienen.

Beim Starten und Arbeiten
darf sich aufer der Be-
dienungsperson niemand im
Arbeitsberelch der Hacke
aufhalten.

Arbeiten Sie nur mit voll-
stindig montierten Holmen,
sie gewdhren Ihnen den
notwendigen Sicherheits-
abhstand,

Tragen Sie beim Arbeiten
festes Schuhwerk.

Beachten Sie beim Starten
nachfolgende Hinweise:

- Nicht auf harten Unter-
grund starten.

-~ Hacksporn niemals ab-
nehmen.

- Hacksporn vor dem An-
lassen des Motors in
den Boden eindriicken.

Nach dem Anlaufen des

Motors Gashebel zligig

liber die "max." - in

"min."-Stellung bringen.

Achten Sie darauf, daB

niemand das laufende

Hackwerk berihrt.

Ihre Hacke eignet sich

auch zum Arbeiten in

hianglgem Gelinde. Bei

- extremer Hangnelgung

Ist die Hacke durch

eine Begleitperson zu

sichern.

Sicherungsstange oder

Seil am Stiitzradhalter

befestigen.
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AVANT TOUTE MISE EN
ROUTE, LISEZ CES OON-
SEILS DE SECURITE

(CELA VOUS PRESERVERA DE
TOUT DOMMAGE INUTILE)

Avant de commencer a
travailler avec l'ap-
pareil, retirer tous les
objets, qui pourraient
bloquer les fraises
(grandes plerres, fil de
fer, morceaux de hols,
branches). Avant mise en
marche, s'assurer que
toutes les vls, notam-
ment celles des fralses,
soient bien serrées. Le
travail avec la motobineuse
est interdit avec la moto-
bineuse est interdit aux
moins de 16 ans. Au lance-
ment du moteur et pendant
le travall, aucune autre
personne que celle, de ser-
vice ne pourra se trouver
a proximite de la moto-
beche. Pour se trouver a
la distance de sécurité
indispensable, net travail-
ler avec la motobéches que
les mancherons montés.
Porter des chaussures soli-
des.

Au démarrage, observer ce -
qui suit:

- Ne Jamals démarrer sur un
sol ferme et dur.
- Ne jamais démonter
1'éperon.
- Avant de lancer le moteur,
enfoncer 1'éperon dans
la terre.
Aprés le lancement du mo-
teur, déplacer d'un trait
la manette des gaz en posi-
tion "min." en passant par
"max . " .
Veiller A ce que personne
ne touche les fraises en
rotation.
La motobineuse convien aussi
au travail de terrains en
pente. Sur une pente raide
assurer 1'appareil par une
deuxiéme personne. Fixer
la barre ou le cable de re-
Lenue au support de 1a roue
de transport.

NOTE THE FOLLOWING
SAFETY POINTERS

(THIS WILlL. PROTECT
YOU AGAINST DAMAGE)

Before you start hoelng
remove all obstacles, such
as large stones, wires,
pieces of wood and branches,
which might obstruct the
hoeing tines. Also, check to
make sure all screws are
tightened securely,
especially the tine retalning
screws.,

Children under the age ¢ %16

o

are not permitted to o/\Gas
the power tiller.

When starting the machine

and while it is in operation
no one, except the operator,
i1s permitted to remain within
its area of operation. Always
operate the machine with 1ts
handles properly fitted as
this guarantees the required
safety distance.

Wear sturdy shoes for hoeing
Note the following when
starting the engine:

-~ Never start the engine
on hard ground.

- Never remove the depth
control.

- Before you start the engine,
push the depth control into
the soil.

After the engine has started

move the gas lever swiltly

trough the "Max." to the _

"Min." position. Y

Make sure nobody touches

the hoeing tines while

they are in motion.

Your power tiller can also
be used for tilling work

on slopes. On extremely
steep slopes an assistant
must help to keep the power
tiller in position. For
this purpose attach a guide
rod or a rope to the guide
wheel bracket.



Die Sicherungseinrichtungen:
Schutzblech und Sporn miis-
sen beim Arbeiten vollstén-
dig montiert sein. Beim Wen-
den milssen Sie den durch die
Filhrungsholme gegebenen Ab-
stand zu den Hackmessern
einhalten. Driicken Sie den
Hacksporn tiefer ein und
wenden Sie das Ger&dt mit dem
Fihrungsholm. Wenn Sie fol-
gende Arbeiten ausfihren,
unbedingt den Ziindkerzen-
stecker ziehen:
- Hacke zum Transport anhe-
ben,
- Hacktiefe einstellen
~ beim Verlassen der Ar-
heitsfliche mit der Hacke
@:kmesser kontrollieren
id nachschleifen,
- Hacke reinigen und War-
tungsarbeiten erledigen
- beim Verlassen der Hacke
Reinigen Sie die Hacke nie-
mals durch Abspritzen oder
UbergieBen mit Wasser. Hack-
messer nur mit geelgnetem
Gerdt reinigen.
Wegen Vergiftungsgefahr
(Kohlenmomoxyd) darf die
Hacke in geschlossenen Riu-
men nicht in Betrieb ge-
setzt werden.

~ Beim Umgang mit Kraft-
stoff ist besondere Sorg-
falt geboten (feuerge-~
fihrlich). Tanken Sie nur
im Frelen. Verwenden Sie
zum EingleRen einen Trich-
ter und wischen Sie ver-
schiltteten Kraftstoff
gleich auf. Tanken Sie
22 bel laufendem oder

adftem Motor und rauchen

Sle auf keinen Fall dabei.

~ Nach Reparatur oder Um-
ristung miissen die Schutz-
vorrichtungen wieder ange-
bracht werden.

- Motor darf nur gestartet

werden, bel ausgeschalte-
tem Hackantrieb
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Equipements de sécurité:
L'apparell en service, la
tole de protection et 11é—
peron devront toujours etre
montés au complet. Pour
faire demi-tour, observer
strictement la distance de
sécurité donnée par les
mancherons. Enfoncer davan-
tage 1'éperon et virer
1'appareil en agissant sur
les mancherons.,

Avant d'effectuer les opé-
rations ci-aprés, arreter

le moteur et enlever la cosse

de bougie:

- Soulever la motobineuse
pour le transport

- Régler la profondeur du
binage

- Aprés le travail, con-
troler et réaffiter les
couteaux.

~ Nettoyer et assurer
1'entretien de l'appareil,

Ne jamais nettoyer la motobi-

neuse au jet d'eau. Utiliser
un ustensile adéquat pour
le nettoyage des couteaux.

En raison du risque d'intoxi-
cation (Oxyde de carbone), ne

Jamais mettre en marche la
motobineuse dans un local
fermé.

- User de précautions par-
ticuliéres en manipulant

le carburant (inflammable).
Ne faire le plein d'essence
qu'a 1'air libre. Utili-
ser unAentonnoir et essuyer
aussitot le carburant ré-
pandu. Ne jamais faire le
plein d'essence & moteur
tournant ou chaud et ne
Jamais y fumer.

- Aprés tous traveaux de

réparation ou d'entre-
tien, i1 faut remettre en

place les dispositifs de
protection,

- Le moteur ne doit etre

lgncé 9u'é commande
débrayée.

The saftey devices, 1.e. the

fender and the depth control,

must be properly fitted when
operating the machine.

When turning the machine, make

sure you keep away from the

hoeing tines the proper dis-
tance provided by the handles.

To turn the power tiller, push

the depth control deeper into

the soil, then turn the hand-
les into the new direction.

If you have to perform one of

the following jobs, make ab-

solutely sure you shut off

the engine and disconnect the

spark plug wire:

- Lifting the power tiller for
mowing it from one place to
another.

- Adjusting the hoeing depth.

- Moving the power tiller from
the hoeing area.

~ Checking and resharpening
the hoeing blades.

- Cleaning the power tiller or
performing maintenance work.

- Leaving the cultivator un-
attended.

Never clean the power tiller

by housing it down or pouring

water over it. Always clean

the hoelng tines with a

suitable tool.

Never run the engine of your

power tiller indoors because

the exhaust fumes are
poisonous (carbon-monoxide).

- Special care must be used
in handling gasoline
(highly inflammable). Always
fill the.fuel tank outdoors.
Use a funnel for this pur-
pose and wipe away spilled
gasoline at once,

Never fill gasoline into
the tank while the engine
is running or when it is
hot. Do not at any rate
smoke when filling the fuel
tank.

~ After repairs or conversion
Jobs, make sure you replace
the guards.

.=~ Never start the engine un

less the hoeing machine
drive is disengaged.



WIE BETREIBE ICH
MEINE MOTORUIACKE?

PUNKTE, DIE SIE BEIM
BETRIEB IHRER MOTOR-
LIACKE BEACHTEN MUSSEN

1. Starten (Bild 2)

Stellen Sie den Hebel der
Gasfernbedienung (Ut)

(Bild 2) auf Position
"Start". Nun ziehen Sie

den Starterhandgriff lang-
sam heraus, bis Sie einen
Widerstand spiiren. Lassen
Sie das Seil langsam zurilck-
laufen und dann kriftig
herausziehen. Nach Anlaufen
des Motors den tlebel der
Gasfernbedienung, auf Ar-
beitsstellung zwischen

MIN. und MAX. bringen.

(Wir haben Threr Hacke
eine Bedienungsanleitung
des Motorenherstellers bei-
pgelegt. Beachten Sie vor
dem Start bitte die Hin-
welse in dieser Bedienungs-
anleitung).

2. Erstinbetriebnahme

Bevor Sie die Hacke das
erste Mal in Betrieb neh-
men, sollten Sie den Motor
unbedingt clrca 20 Minuten
bel drelviertel Gasstellung
einlaufen lassen.

3. Motor abstellen (Bild 2)

Wollen Sie den Motor Ihrer
Hacke abstellen, bringen
Sie den Hebel der Gasfern-
bedienung (4) (Bild 2) in
die Stellung "Stop". Still-
stand des Motors abwarten.
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COMMENT FAIRE FONCTIONNER
MA MOTO BECHE?

POINTS A OBSERVER AU
SERVICE DE LA MOTO BECHE

1. Démarrer (fig. 2)

Placer la manette des gaz
(4) (fig. 2) sur “"Start".
Ensulte, tirer lentement
la polgnée du lanceur
jusqu'au point de rési-
stance. Laisser revenir
lentement le cordon avant
de le tirer vigoureusement.
Le moteur lance, placer

la manette des paz en posi-
tion de travail entre MIN.
et MAX.

(Nous avons joint a votre
motobineuse une notice
d'emplol du fabricant du
moteur. Avant de lancer
1'appareil, étudiez
soigneusement les
instructions correspon-
dantes.)

2. Rodage du moteur

Avant la premiére mize
en route de la motobéche,
11 est impératif de lais-
ser tourner le moteur au
moins pendant 20 minutes
au 3/4 de son régime.

3. Arret du moteur (fig.2)

Pour arréter le moteur de la
motobineuse, placer la
manette des gaz (4) (fig. 2)
sur "Stop". Attendre 1'arrét
du moteur.

HOW TO OPERATE YOUR
POWER TILLER?

POINTS TO OBSERVE WHEN
OPERATING YOUR POWER TILLER

1. Starting (Fig. 2)

Move gas lever (Ui)

(Fig. 2) to the "Start"
position. Then slowly pull
out the starter handle until
a resistance is felt. Allow
the cable to return slowly,
then pull the starter handle
out with a jerk. When the
engine has started, movg e
gas lever to its operat ’
position between "MIN"., and
llMAX" .

(An instruction book of the
engine manufacturer is
furnished with your power
tiller. Read these instruc-
tions carefully before you
start the engine.

2. Initial operation

Prior to the initial use of
the Tiller, it is necessary

to run the engine for approx..
20 minutes at 3/4 speed.

3. Shutting off the engine
(Fig. 2%

If you want to shut off '™\

engine of your power tiliﬁﬁkf

move gas lever () (Fig. 2)

to the "Stop" position..

Wait until the engine has

stopped.




. Tips fur die Bodenbear-
beitung
Ihre Hacke wurde so ent-
wickelt, daB die anfallenden
Erdarbeiten (Bodenauflockern,
Urbarmachen, Rasenfléchen
neu anlagen etc.) rund ums
Haus damit bew#ltigt werden
kdnnen.
Was Sie friher mihsam mit
Spaten und Handhacke er-
ledigt haben, wird jetzt
schnell und leicht von Ihrer
Hacke erledigt.
Um die Vielseltigkeit Ihrer
Hacke voll ausniitzen zu
ktnnen, haben wir die nach-
.901genden Tips fUr Sie zu-

ispiele fir die Anwendung:

- Bearbeitung des Nutz-
gartens

- Auffrédsen von alten Rasen-
flichen

- Untergraben von Diinge-
mitteln

- Unkrautbek&mpfung

- Urbarmachung von Brachland

Bei der Urbarmachung von

Brachland ist es sehr wich-

tig, daR vor dem Hacken die

b SRS PPN
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i, Conseils pour la culture

Cette motoblineuse convient
pour exécuter tous les
traveaux du jardlnage
(ameublissement, défriche-
ment, preparation d'une
pelouse, etc.). Ce qul jadis
demandait bien des efforts et
du temps, & la beche ou a
la binette, se fait aujourd'
hul vite et alsément a
1'aide de la motobineuse.
Afin de permettre d'exploiter
toutes les possibilités
qu'offre cette machine, nous
avons.réunis ci-aprés
quelques conseils inté-
ressants. Voicl quelques
utilisations:
- Travaux dans le jardin de
rapport
- Binage de vieux gazons
- Enfoulssement d'engrais
- Désherbage
- Défrichement de terrains
Pour préparer le défri-
chement d'une terre en
jachére, 11 est indispen-
sable, avant le binage,
d'essarter et de faucher.

Arbeitsfliche gerodet und ab- Cela est essentiel pour

gemiht wird. Nur so erhalten
Sie eine gleichmifige grob-
schollige Bodenkrimelung.
Bendtigt man eine feine

Bodenkriimelung ist eine mehr- passages avec la motobineuse
malige Bearbeitung des Bodens Dans le jardin de rapport,

mit der Hacke notwendig. Im
Nutzgarten genligt meist eine
einmalige Bearbeitung, um
eln Saatbeet fiir die Einsaat
vorzubereiten.

“~yten Sie darauf, daf Sie
%@ den Hackwerkzeugen nicht
Zu nahe an Blumenrabatte,
Zierstréducher etc. kammen.
Sie zerstdren sonst das
Wurzelwerk.

obtenir de grandes mottes
regulieres Si 1'on

désire de petites mottes,
11 faut effectuer plusieurs

un seul passage avec la
motobineuse suffit normale-
ment pour préparer la

terre pour 1'ensemencement.
Veiller a rester suffi-
samment 4 1'éart des
parterres des fleurs,
d'arbustes d'ornement, etc.
Lgs racines en seraient
détruites.

A G AT T R et
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i, Hoeing hints

Your power tiller has been
developed so as to enable it
to perform all tilling work
around your house, such as
loosening the soil, reclai-
ming land and growlng new
lawns. Your power tiller now
performs swiftly and easily
all the tiresome work you
previously had to perform
with spade and hand hoe. In
order to enable you to make
full use of the versatility
of your power tiller we have
compiled the following hints
for you:

Application examples:

- Hoeing the garden

- Tilling old lawns

- Digging in manure

- Weed control

- Reclaiming fallow land

If you want to reclaim fallow
land it is important that you
clear and mow the area to be
tilled before you start
hoeing. This is the only way
to obtaln a coarse crumb
formation throughout. If you
want to have fine crumb
formation, you will have to
repeat the hoeing operation
several times. In the garden
a-single hoeing operation

. Will normally do to prepare

a seed bed for sowing.
Make sure the hoeing tines
do not come too close to
flower borders, ornamental
shrubs etc. as they might
damage thelir roots.



5. Vorbereitung der Hack-~
fl4che (Bild 6)

Bevor Sie mit der Hacke die
Arbelit beginnen, verge-
wigsern Sle sich, daR aus
der zu bearbeitenden Fl&che
alle groferen Gegenstinde
(Steine, Draht, Holzstlcke
etc.), welche die Hackmesser
blockieren ktnnten, ent-
fernt wurden.

Bearbeiten Sie die FlAche
zuerst entsprechend der Dar-
stellung Bild 6 (A), damit
Sie elne geelgnete Wendespur
erhalten.

Nach diesem Arbeitsvorgang
bearbeiten Sie die Fliche
entsprechend Bild 6 (B).

Un eine gleichmiBige bear-
beitete Fliiche zu erhalten,
ist es notwendig, die Seiten
Bild 6 (A) abschlieRend
nochmals zu bearbeiten. Sie
beseitigen somit die Spuren,
welche beim Wenden ent- -
standen sind.

6. Wenden (Bild 7)

Beim Wenden der Hacke be-
achten Sie immer, daf der
von den Holmen gegebene
Sicherheitsabstand gewdhr-
leigtet bleibt. Sie wenden
das Gerdt am besten, wenn
Sie den Hacksporn durch
leichten Druck auf den Holm
tiefer in den Boden ein-
drilcken, entsprechend

Bild 7 (A) und dann das Ge-
rat um den Hacksporn wen-
den (Bild 7) (B).
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5. Préparation du terrain

(fig. 6)

Avant d'utiliser la moltobi-
neuse, s'assurer que le
terrain est dégage de

tout ce qui pourrait bloguer
les fraises (grandes plerres,
fi1 de fer, morceaux de bois,
ete.).

T;availler d'abord les

cotés "A" (fig. 6) pour
obtenir un sol meuble per-
mettant de mieux tourner la
motobineuse. Cela fait,
travaillier le terraln selon
la ligne "B" (fig. 6). Passer
une seconde fols sur les par-
ties "A" afin d'obtenir une
surface bien réguliére et
d'effacer les traces des
virements.

6. Virages (fig. 7)

Au virage de la motobineuse
veiller a toujours respec-
ter 1'écartement de sécu-
rité déterminé par la
longueur des mancherons.
Pour virer 1'appareil,
appuyer sur les mancherons
de maniére a enfoncer
davantage 1'éperon (A)
(fig. 7); la motobineuse
peut etre virée mainte-
nant facllement autour de
1'éperon (B) (fig. 7).

5. Preparing the hoelng area
(Fig. 6)

Before you start hoeing, make
sure that all major obstacles,
such as stones, wire, pleces
of wood and the like, have
been removed from the hoeing

area because these might
obstruct the hoeing tines.
Start hoeing along sides (A)
in Fig. 6 so as to obtain
suitable turning strips for
your pover tiller.

After the turning strips

have been prepared, hoe along
line (B) in Fig. 6.

In order to obtain a un}~ym-
ly tilled area it is '
necessary to hoe sides (A) in
Fig. 6 again. In this way the
tracks made by turning the
machine are removed.

6. Turning (Fig. 7)

When tourning your power
tiller, make sure you ob-
serve the safety distance
determine by the handles.
The best way to turn the
power tiller is to press
the handles slightly down-
wards so that the depth
control is pushed deeper
into the soil, as shown at
(A) in Fig. 7. Then turn
the machine, using the
depth control as a pivot,
as shown at (B) in Fig. Qniﬁ
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7. Einstellung der Hack-
tiefe

Die Hacke braucht nicht ge-
schoben oder gedrlickt zu
werden. Die umlaufenden
Messer (bernehmen zu ihrer
Hackfunktion gleichzeitig
den Antrieb der Hacke. Durch
leichtes Anheben-bzw. Driltk-
ken des Holmes kbnnen Sie
die Geschwindigkeit der
Hacke und die Hacktiefe ge-
ringfigig beeinflussen. Zur
elgentlichen Hacktiefenein-
stellung geniigt es, wenn Sie
den Hacksporn der gewilnsch-
ten Hacktiefe entsprechend
qw.ellen (Hacksporn nach
o.W¥ = geringe Tiefe, Hack-
sporn nach unten = grofe
Tiefe). Denken Sie daran,
dafl nach jedem Verstell-
vorgang der Absteckbolzen
wieder gesichert wird.

8. Stiitzrad/Transportrad

Wenn Sie Ihre Hacke trans-
portieren (vom Unterstell-
platz zum Garten, von einem
Beet ins andere), verwenden
Sie in jedem Fall die Trans-
portrédder. Sie erleichtern
sich den Transport.

Beim Hacken benttigen Sie
die Transportrider nicht.
Die Transportrider ver-
hindern das Eindringen der
Hacke ins Erdreich. Die
Transportrédder kbnnen zur
Unkrautbekimpfung jedoch
montlert bleiben, dadurch
Ist eine bessere Filhrung
C«%égacke mdglich. Bei der
Uii¥fautbekdmpfung wird die
Hacke am Sporn so einge-
stellt, daR nur die Ober-
fléche aufgerissen wird.
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7. Réglage de la profondeur
de pénétration

7. Adjusting the hoeing
depth

Ne pas pousser la motobineuse The power tiller need not

pour la falre avancer. Les
fralses travaillent la terre
et assurent 1'entrainement
de 1la motobineuse. En soule-
vant ou en appuyant sur les
brancards, i1 est possible
de modofier légérement

la vitesse et la profondeur
de pénétration des

fraises. Pour le réglage

de la profondeur proprement
dite, ajuster 1'éperon
selon la pénétration
désirée des couteaux.
(peron vers le haut =
pénétration plus faible;
éperon vers le bas =

plus grande pénétration.)
Bien caler la goupille
aprés chaque réglage.

8. Roue de transport

Pour le transport aisé de

la motobeche jusqu'au jardin
ou d'une plate-bande a une
autre, se servir toujours de
la roue de transport.

Au binage, la roue de trans-
port n'est pas nécessaire
puisqu'elle empéche les
fraises de pénétrer dans

le sol. Par contre, pour le
désherbage, elle peut

rester en place du fait
qu'elle assure un meilleur
guidage de la motobéche.
Pour le désherbage, rég-

ler 1'éperon de maniére

que les fralses ne grattent
que la surface,

be pushed or pressed. The
rotating tines not only till
the soil, but also advance
the power tiller. By slightly
lifting or pushing the hand-
les you can change the hoeing
speed and hoeing depth within
certain limits. The actual
hoeing depth is set by ad-
Justing the depth control to
the desired depth. (Set the
depth control higher to reduce
the hoeing depth, or lower to
increase the hoeing depth).
Remember that after every
adjustment the stud must be
secured in position by the
cotter pin.

8. Guide wheel/Transport wheel

If you want to move your power
tiller from one place to
another (e.g. from the shed
to the garden or from one bed
to another), always use the
transport wheel. This will
make it easier to move the
machine about.

The transprot wheel are not
needed when hoeing. They
prevent the power tiller from
digging into the soil too
deeply. However you may leave
them on the machine for
weeding because they facili-
tate guidance of the machine.
For weeding, the power tiller
is adjusted so that the hoeing
tines will merely break the
top soil.




WIE PFLEGE ICH MEINE
MOTORHACKE

THRE MOTORHACKE WIRD IHNEN
EINE REGELMASSIGE PFLEGE
UND WARTUNG DANKEN

WARTUNG DES MOTORS

1. Olwechsel (Bild 7)

Nach 2 Betriebsstunden ist
der erste Ulwechsel durch-
zufilhren. Alle weliteren
U1lwechsel filhren Sie nach
25 Betriebsstunden durch.
Bevor Sie die 0lablaB-
schraube (17) 6ffnen, hal-
ten Sie ein geeignetes Ge--
fdn bereit, um das Altsl
aufzufangen. Beachten Sie,
daB kein Ul in die Kanali-
sation gelangen darf. Wenn
das Kurbelgehiuse leerge-
laufen 1st, UlablaBschraube
(17) wieder eindrehen und
neues U1 (ca. 0,6 1 SAE-HD
30) einfiillen. '
(Siehe auch Seite 9 -
"Motor$l einfitllen).

2. Reinigung der Zindkerze

Verschmutzte Zindkerze ver-
mindert die Motorleistung
und die Startfreudigkeit.

- Zlindkerze herausschrau-~
ben,

- auf Verschleif oder Ver-
unreinigung priifen,

- reinlgen oder austau-
schen,

- Zlndkerze wleder eln-
schrauben.

Der Elektrodenabstand soll

0,75 mm betragen.
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COMMENT ENTRETENIR MA
MOTO BECHE

L'ENTRETIEN REGULIER DE
VOTRE MOTO BECHE GARANT
D'UN SERVICE SUR.

ENTRETIEN DU MOTEUR

1. Vidange d'huile (fig.7)

Effectuer la premiére vi-
dange d'huile au bout de
heures de service. Vidanger
ensuite toutes les 25 heures
de service. Avant d'enlever
le bouchon de vidange (17)
préparer un récipient
adéquat pour récupérer
1'huile usée. Aucune

goutte d'huile ne devra
8'écouler dans la canalisa-
tion. Aprés 1'écoulement

de 1'huile, revissez le bou-
chon de vidange et refaltes
le plein d'huile (env. 0,6 1
d'huile SAE-HD 30).

(Volr aussi en page 9 1le
chapitre "Plein d'huile du
moteur").

2. Nettoyage de la bougie

Une bougle encrassée ré-

duisen le rendement correct

du moteur et en gene le

démarrage.

- Dévissez la bougie.

- En controler 1l'usure et
1'encrassage.

- Nettoyez ou remplacez la
bougle.

~ Revissez la bougile.

L'écartement des électro-
des devrait etre de 0,75 mm.

HOW TO SERVICE YOUR
POWER TILLER

YOUR POWER TILLER WILL RE-
WARD YOU FOR REGULAR CARE
AND MAINTENANCE.

ENGINE MAINTENANCE

1. 0il change (Fig.T)

Change de oil for the first
time after hours of oper-
ration. Thereafter change the
oil after every 25 hours of
operation. Before you take
out oil drain screw (17),
have a suitable container
ready in which to collect
the drained-off oil. M4 Jb
sure that no oil must en®:r
the sewerage system. When
the crankcase is empty, re-
place the oil drain screw
and fill fresh oil (abt.
0,6 liters SAE-HD 30) into
the crankcase.

(See also page 9 - "Fil-
ling in motor oil").

2. Cleaning the spark plug

Sooted park plug diminish
the engine power and inter-
fere with proper starting.

- Remove the spark plug.

- Check the spark plug for
wear and dirt.

- Clean it or replace it
by a new one.

- Screw in the spark plug
again.

The alr gap between elec-n,

trodes should be 0,75 nmtﬁa}




3. Kontrolle des Motordl-
standes

Den Ulstand vor jeder Inbe-
triebnahme und Jewells nach
circa 5 Betriebsstunden
prilfen,

(Siehe auch Seite 9 - "Mo-
tordl einfiillen").

4. Reinigen des Luftfilters
(Bild 9)

fir die Hacken mit Briggs +
Stratton-Motoren

4 3 Luftfilter unter nor-
"S@#len Betriebsbedingungen
nach Jjeweils 25 Stunden
reinigen und den Einsatz
neu eintlen. Bel sehr star-
kem Staubanfall schon nach
wenigen Stunden reinigen.
Schlechte Motorleistung
und zu fettes Gemisch deuten
gewbhnlich darauf hin, daf
der Luftfilter gewartet
werden mufl.
Dazu 18sen Sie die Befesti-
gunsschraube (18) des Fil-
terdeckels (19) ab. Danach
entnehmen Sie das Poly-
rethane-Filterelement (21)
mit dem Zwischenstiick (20).
Drilcken Sie das Zwischen-
stiick (20) aus dem Filter-
element. Waschen Sie nun das
Filterelement in Benzin aus
und &len es mit Motorendl
gut ein. Der Motor darf ohne
~ das Filterelement nicht be-
trieben werden. Das Filter-
«£ ent ist in umgekehrter
Wenfolge wieder zu mon-
tieren.
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3. Controle du niveau
d'hulle moteur

Controler le niveau d'huile
avant chaque mise en route

et aprés 5 heures de
marche environ,

(Voir aussi en page 9 le
chapitre "Plein d'huile du
moteur").

i, Nettoyage du filtre &
air (fig. 9)

avec Moteur Briggs +
Stratton

Dans des conditions d'emploi
normales, nettoyer et imbi-
ber d'huile la cartouche
toutes les 25 heures de ser-
vice. En cas de milieu trés
poussiéreux, nettoyer le
filtre au bout de quelques
heures déja. Un moteur
fonctionnant mal et un
mélange trop riche signa-
lent habituellement que le
filtre a air demande a

etre entretenu.

Pour cela, desserrer la vis
de fixation (18) du couvercle
du filter et enlever le cou-
vercle (19). Retirer ensuite
1'éléement filtrant (21)

en polyuréthane avec la
pléce intermédiaire (20).
Repousser la piéce inter-
médiaire (20) de 161é-

ment filtrant. Laver
1'é1ément dans 1'essence
avant de 1'imbiber d'huile
pour moteurs. Ne jamais
faire fonctionner le moteur
sans élément filtrant.
Remonter 1'é1ément fil-
trant dans l'ordre inverse
des operations de dépose.

3. Checking the motor oil
level

Check the oil level before
each use of the mower and

after every five hours of

operation.

(See also page 9 - "Fil-
ling in motor oil").

i, Cleaning the air filter
(fig. 9)

with Briggs + Stratton
engine

Under normal operating con-
ditions clean the air filter
after every 25 hours of ope~
ration and oil the filter
element. If de lawn is very
dusty clean the air filter
after a few hours of ope-
ration already. Insufficient
engine power or too rich a
fuel mixture normally indi-
cate that the air filter has
to be cleaned.

To do this, take out filter
cover screw (18) and remove
the filter cover (19). Now
take out the polyurethane
filter element (21) together
with insert (20). Push insert
(20) out of the filter ele-
ment. Rinse the filter ele-
ment in gasoline and oil it
lavishly with motor oil. Never
run the engine without the
filter element. Assemble

the air in the reverse order.

Rild Q9




5. Reinigen des Luftfilters
(Bild 10)

filr die Hacken mit dem
Tecumseh-Motor H 50

Den Luftfilter unter norma-
len Betriebsbedingungen
nach jeweils 10 Stunden
reinigen.

Bel sehr starkem Stauban-
fall schon nach wenigen
Stunden reinigen. Schlechte
Motorleistung und zu

fettes Gemisch deuten ge-
wohnlich darauf hin, daf
der Luftfilter gewartet
werden muf.

L.ockern Sle die Schrauben
(22) mit denen der Luftfil-
terdeckel (23) befestigt
ist (es Ist nicht nitig,
die Schrauben vollends zu
entfernen).

Drehen 3Sie den Luftfilter-
deckel (23) nach links und
entfernen Sie ihn vom
Unterteil (24) des Filters.

Entfernen Sie den Filter-
einsatz (25). Mit der Ober-
seite oder der Unterseite
des Filtereinsatzes (25)
klopfen Sie ihn leicht auf
elne flache Oberfliche, um
den Schmutz zu entfernen
(Luft, die unter niedrigem
Druck in die Innenselte des
Filtereinsatzes geblasen
wird, kann auch benutzt
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5. Nettoyage du filtre a
air (fig. 10)

avec moteur Tecumseh H 50

Dans des conditions d'emploi
normales, nettoyer la car-
ouche toutes les 10 heures
de services. En cas de
milieu trés poussiéreux
nettoyer le filtre au bout
de quelques heures déja.
Un moteur fonctionnant mal
et un mélange trop riche
signalent habituellement
que le filtre a air
demande a etre entretenu.

Desserrez modérément les
vis de fixation (22) du cou-~

vercle (23) du filtre. I1 n'y

a pas lieu d enlever com- .
pletement ces vis.

Enlevez le couvercle (23) du
filtre & air: de la partlie
inférieure (24) en le tour-
nant & gauche.

Retirez la cartouche fil-
trante (25). Frappez-la
avee sa face supérieure ou
inférieure sur une surface
plane pour en enlever la
poussiére (on peut nettoyer
aussi la cartouche filtrante
au jet d'alr, a faible
pression) ou lavez-la dans
1'eau et dans une solution
détergente et rincez-la

5. Cleaning the alr filter
(fig. 10)

with Tecumseh engine H 50

Under normal operating con-
ditions clean the air filter
after every lo hours of ope-
ration.

If the lawn is very dusty
clean the air filter after
a few hours of operation
already. Insufficient engine
power or too rich a fuel
mixture normally indicate
that the alr filter has to
be cleaned.

Loosen screws (22) which /7
secure air filter cover (2%

in position. (There is no need

to take the screws out com-
pletely).

Turn air filter cover (23)
counter-clockwise and remove
it from air filter base (2U).

Remove air filter element
(25). To remove the dirt,
lightly tap the top surface
or underside of filter ele-
ment (25) onto a flat sur~
face. (Or you may remove the
dirt with a low-pressure air

.blast directed into the in-

side of the filter element),
or ringe filter element (25)
in water to which a cleaning

werden) -~ oder waschen Sie
den Filterelnsatz (25) in
Wasser und elner Reini-
gungslésung und splilen Sie
ihn von der Innenseite her
au3 bis das Wasser klar
ist. Vergewissern Sie sich,
daB der Filtereinsatz (25)
vollkommen getrocknet ist,
bevor Sie ihn wieder zu-~
samnenbauen.

VERWENDEN SIE KEIN UL AN
DIESEM FILTEREINSATZ. WENN
ER DURCHLOCHERT, GERISSEN
ODER NICHT MEHR ZU SKUBERN
IST, SOLLTE ER ERSETZT
WERDEN ¢

de 1'intérieur jusqu'a ce
que 1'eau en sorte a
1'état clair. Assurez-vous
que la cartouche filtrante
(25) soit parfaitement
séche avant de la remettre
en place. 0il to this filter element,
N'UTILISEZ JAMAIS D'HUILE Replace it if 1t has become
AVEC CETTE CARTQUCHE. SI ELLE perforated or torn or cannot
EST TROUEE, DECHIREE OU IM- be cleaned any more.

POSSIBLE A NETTOYER, REMPLA-

CEZ-LA.

solution has been added. Then
rinse it from the inside until
the water remains clear. Make
sure filter element (25) is
perfectly dry before you re- -
assemble it. Do not apply ag.i»

Bild 10




Bevor Sie den Filter wieder
zusanmenbauen, reinigen Sie
die Innenseite des Unter-
teils (24) und des Deckels
(23) grlindlich.

Setzen Sie den Filterein-
satz (25) wieder ein, und
den Deckel (23) auf und
vergewlssern Sie sich, daf
der Filtereinsatz sich
richtig zwischen Unterteil
(24) und Deckel (23) be-
findet. Befestigen Sie die
Schrauben (22),

&
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Avant de remonter le filtre,
nettoyez a fond sa partie
inférieure (24) et son
couvercle (23).

Remettez en place la car-
touche filtrante (25) et le
couvercle (23) et assurez-
vous que la cartouche se
trouve correctement entre

la partie inférieure (24)

et le couvercle (23). Serrer
les vis (22).

Befor you re-assemble the
filter, clean the inside of
base (2U4) and cover (23)
thoroughly. -

Replace filter element (25)
and cover (23). Make sure the
filter element is positioned
properly between base (24) and
cover (23). Tighten screws

- (22).



6. Gasfernbedienung

Bei Startschwierigkeiten
astellen Sie den Gashebel am
Oberholm in die Position
"Start" und kontrollieren,
ob der Gashebel am Motor
ebenfalls in Startstellung
steht. Ist dies nicht der
Fall, l6sen Sie die Befesti-
gungsschraube  flr den
Bowdenzug am Motor. Bringen
Sie nun den Gashebel am Mo~
tor in Position "Start" und
zlehen Sie die Befestigungs-
schraube wieder an.

WARTUNG DER HACKE
T. Reinigen der Hacke

Am besten reinigen Sie Ihre
Hacke direkt nach dem Ar- .
beiten. Stellen Sie vorher
den Motor ab und entfernen
Sie den Zindkerzenstecker.
Die Hacke nicht mit Wasser
abspritzen oder UbergieBen.
Netmen Sie zum Reinigen
einen Handfeger, Lappen
oder sonstiges geeignetes
Werkzeug. Ihre Hacke be-
ndtigt keine spezielle
Wartung. Zum Uberwintern
Olen Sie die beweglichen
Teile ein. Alle blanken
Stellen (vor allem die
Hackmesser) werden mit U1
bestrichen. Ihre Hacke be-
wahren Sie stets an einem
trockenen Ort auf. '

Achtung! Verbrennungsge-
fahr, wenn die Reinigung
bei nlcht vS8llig erkaltetem
Motor vorgenommen wird.
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6. Télécommande d'accé-
lérateur
En cas de difficultés de
démarrage, placer la ma-
nette des gaz sur le bran-
card supérieur sur la posi-
tion "Démarrage" et véri-
fier si le levier de gaz au
moteur se trouve lui aussi
sur position de départ.
31 ce n'est pas le cas,
desserrer la vis de fixation
du cable Bowden sur le mo-
teur, placer la manette des
gaz sur "départ" (Start)
et resserrer la vis de
fixation.

ENTRETIEN DU MOTO BECHE

T. Nettoyage de la moto-
bineuse
Nettoyer de préférence la
motobineuse frmédiatement
aprés s'en etre servie
Auparavant, arreter le mo-
teur et enlever la cosse de
bougie. Ne jamais nettoyer
la motobéche au Jet d'eau.
Effectuer le nettoyage a
1'alde d'une balayette, de
chiffons ou de tout autre
moyen approprié. La moto-
bineuse n'exige aucun entre-
tien particulier.
Pour 1'hivernage, huiler
toutes les parties mobiles.
Toujours enduire d'huile les
endroits polis, notamment
les outlls. Toujours ranger
la motobineuse en un endroit
sec,

Attention! Risque de brulure
si le moteur n'est pas
entiérement refroidi.

6. Gas lever

If you have starting trouble
move the gas lever on the
handle to the "Start" posi-
tion and check to make sure
the gas lever on the engine
is also set at its starting
position. If it is not,
loosen Bowden cable screw
on the engine. Then move the
gas lever on the engine to
the "Start" position and
tighten the Bowden cable
screw again.

ENGINE POWER TILLER
T. Cleaning the power tiller

We recommend that you clean
your pover tiller immediately
after you have finished wor-
king. Before you do this,
however, shut off the engine
and remove the spark plug
wire. Do not hose down the
machine or pour water over
it. For cleaning, use a hand
brush, cleaning rag or other
suitable tool.

"Your power tiller requires

no special maintenance. Be-
fore you put it away for the
winter, oil all movable parts.
Apply oil to all bright metal
parts (particularly to the
hoeing tines).
Always keep you power tiller
in a dry place. )

Caution! There is a danger
of burning if you clean your
mower before its engine has
cooled off completely.



8. Arbeiten an den Hack-
messern
Hackmesser nachschirfen,
Hackmesseraustausch:
Bei allen Arbelten an dem
Hackmesser sollten Sie zur
Vermeidung von Verletzungen
Arbeitshandschuhe aus Leder
tragen. Auf jeden Fall stel-
len Sie den Motor ab, ent-
fernen Sie den Ziindkerzen-
stecker,

9. Hacksternsatz austauschen
(Bild 11)
Nach einiger Zeit werden die
4 xhneiden der Hackmesser
“Ng#umpf sein. Zum Schirfen
der Messer milssen Sie den
Hacksternsatz demontieren.
Dazu milssen Sie den Zieh-
spling (26) entfernen. Nun
ktnnen Sie den Hacksternsatz
(27) nach der Seite wegzle-
hen. Bel allen Arbeiten an
den Hackmessern sollten Sie
zur Vermeidung von Verlet-
zungen Arbeitshandschuhe aus
Leder tragen Auf jeden Fall
stellen Sie den Motor ab,
entfernen Sie den Zindker-
zenstecker.

10. Getriebe

Das Getriebe Ihrer Hacke ist
wartungsfrei. Es ist vom
Werk aus mit einer Fett-
fillung versehen, die als
Dauerschmierung wirkt.
Wenn das Fett aus dem Ge-
“lebegehduse austritt und

i eventuellen Reparatur-
axbeiten milssen Sie unbe-
dingt eine autorisierte
GUTBROD-Kundendienstwerk-
stitte aufsuchen.
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8. Travaux aux outils

A
Affutage et changement des
couteaux: Pour tous les
travaux aux couteaux, porter
des gants en cuir pour pré-
venir toute blessure.
Toujours arréeter le moteur
et retirer la cosse de
bougie.

9. Remplacer le Jjeu de
fraises (fig. 11)

Au bout d'un certain temps,

les tranchants des fralses

peuvent Stre émoussés.

Pour pouvoir les algulser,

il faut les démonter aupa-

ravant. Pour cela, 11 faudra

retirer 1a goupille (26).

Cela permet d'enleverﬂle Jeu

des fraises vers le coté.

Pour prévenir toute

blessure, porter toujours des

gants en cuir pour travailler

sur les fraiges. Dans tous

les cas, arreter le moteur,

retirer la cosse de bougie.

10. Engrenage

L'engrenage de la motobi-
neuse est exempt d'entretien.
A 1l'usine, 11 a été

rempli de graisse en assu-
rant un graissage a vie.

S1 une fuite de gralsse se
déclare au boitier d'en-
grenage de sorte qu'il faut
rajouter de la graisse, {1
faut impérativement se
rendre a un atelier de
service aprés-vente
GUTBROD.

8. Working on the hoelng
blades
To avoid iInjuries when wor-
king on the hoeing blades,
i.e. if you want to sharpen
or exchange them, make sure
you wear leather work gloves.
At any rate, shut off the
engine, remove the spark plug
Wwire.

9. Replacing the hoeing

blade set (Flg. 11)
After some time the cutting
edges of the hoeing blades
will become blunt. To sharpen
the blades you have to dis-
mantle the hoeing blade set.
To do this, remove retaining
pin (26). Then pull the hoeing
blade set off the axle boit.
To avoid injuries when working
on the hoeing blades, make
sure you wear leather work
gloves. At any rate, shut off
the engine, remove the spark
plug wire.

10, Gears

The gears of your power
tiller require no mainte-
nance. The gearcase has been
filled with grease for perma-
nent lubrication at the
factory.

If grease leaks out of the
gearcase or for possible re-
pairs you have to take your
power tiller to an authorlzed
GUTBROD customer service
station.

—— g

Bild 11




11. Wartung des Kellriemen-
antriebes (Bild 12)

Der Hackenantrieb erfolgt
{lber einen Keilriemen. Die
eingebaute Keilriemenkupp-
lung ermglicht es weiterhin,
den Hackenantrieb abzuschal-
ten. Der Keilriemen und die
Keilriemenkupplung wurde vom
Werk erstmals eingestellt.

Sie sollten von Zeit zu
Zeit den Kellriemenschutz
(28) abnehmen und die An-
triebselemente sowie das
Keilriemenschutzgehduse
reinigen.

(Bild 12)

12. Kellriemeneinstellung
(Bild 12, 13, th)
Nach einigen Betriebsstunden
wird sich der Keilriemen et-
was lidngen und es kann daher
notwendig werden, daf Sie
den Keilriemen nachspannen
missen. Dazu entfernen Sie
die Befestigungsschrauben
(29) (Bild 12) und nehmen
den Keilriemenschutz ab. Der
Keilriemen (32) ist richtig
eingestellt, wenn er ich in
gespanntem Zustand zwischen
den beiden Keilriemenschei-
ben (30) und (31) (Bild 13)
etwa eine Daumenbreite ein-
dricken l4Rt.
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Entretien de la commande
courroie trapézoi-

dale (fig. 12)

Les fraises sont entrainées

par courroie trapezoidale

L'accouplement 1ncorpore

de courrole trapézoidale

permet de débrayer la

commande des fraises. Un

premier réglage de la

courroie trapézoidale et

de 1'accouplement de courroie

trapézoidale a été

effectué a 1'usine.

11‘

I1 faudra cependant enlever
de temps en temps le carter
de protection (28) et
nettoyer les éléments
d'entrainement et le carter
de protection.

(fig. 12)

12. Réglage de la courroie
trapézoidale (fig.12,13,14)
Au bout de quelques heures de
marche, la courrole tra-
pézoidale s'allongera
quelqge peu de sorte qu'il
peut etre nécessaire de la
retendre. Pour cela dé-
visser les vis de fixation
(29) (fig. 12) et enlever le
carter de protection. La
courroie sera correctement
tendue lorsque'en la pincant
a 1'état tendu entre les
deux pouliers (30) et (31)
(fig. 13), elle peut etre
comprimée d'une largeur

de pouce.

29

11. Maintenance of the V-belt
drive (Fig. 12)

The hoeing blades are driven
by a V-belt. A built-in
V-belt clutch makes it possib-
le to disengage the hoeing
blade drive. Both the V-belt
and the V-belt clutch were
set for the first time at

the factory.

However, you should remove

the V-belt guard (28) from
time to time, and clean the, ™
driving mechanism and the 0}
V-belt guard housing.

(Fig. 12)

12, Tensioning the V-belt
(Fig. 12, 13, 14)
After several hours of ope-
ration the V-belt will have
become a little slack and it
may become necessary to re-
tension it. To do this, take
out screws (29) (Fig. 12) and
remove the V-belt guard. The
V-belt tension is correct, if
the V-belt can be compressed
by about a thumb's breadth
midway between the two V-belt
pulleys (30) and (31)
(Fig. 13).

Bild 13




Sie spannen den Keilriemen,
indem Sie den Schalthebel
(6) (Bild 2) fUr den Hack-
antrlieb einschalten. Die
Spannrolle (33) (Bild 13)
muf dann in Pfeilrichtung
den Keilriemen spannen.
L3Rt sich der Keilriemen
(32) mehr als eine Daumen-
breite zwischen den Keil-
riemenacheiben (30) und

(31) (Bild 13) eindriicken,
milssen Sie die Befesti-
gungsschelle (34) (Bild 14)
18sen und den Bowdenzug (35)
sowelt in Pfeilrichtung
schieben, bls die Spann-
rolle (33) (Bild 14) den
Kellriemen (32) so weit
& dpannt, daB er sich nicht
Wiehr als eine Daumenbreite
zwischen den beiden Keilrie-
menscheiben (30) und (31)
(Bild 13) eindrlicken 134Rt.
Nun ziehen Sie die Schraube
der Befestigungsschelle (34)
(Bild 14) wieder fest an.
Der Keilriemen ist jetzt
richtig eingestellt.

13. Keilriemenaustausch
(Bild 12)
Beim Austausch eines defek-
ten Kellriemens verfahren
Sie genau so, wie oben be-
schrieben. Nach jeder Ar-
belt am Kellriemen ist der
Keilriemenschutz (28)
(Bild 12) zu montieren.
Nicht montierter Keilrie-
menschutz bedeutet Unfall-
gefahr,
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Tendre la courrole trapé-
zoidale en gliasant d'abord
complétement le levler de
commande (6) (fig. 2) d'en-
trainement de la motobineuse
sur "MARCHE". Le galet ten-
deur (33) (fig. 13) devra
maintenant tendre 1la courrole
trapézoidale dans le sens

de la fléche. 5i la

courrole peut etre compri-
mée plus d'une largeur de
pouce entre les poulies (30)
et (31) (fig. 13) desserrer
la bride de fixation (34)
(fig. 1) et glisser le
tirant Bowden (35) (fig. 1Y)
dans le sens de la fléche
Jusqu'a ce que le galet
tendeur (33) (fig. 14) tende
la courroie trapézolidale

de sorte qu'elle ne puisse
etre comprimée plus d'une
largeur de pouce entre les
deux poulies (30) et (31)
fig. 13). Ensuite, rebloquer
a fond la vis de la bride

de fixation (34) (fig. 1M).
Maintenant, la courroie

trapézoidale est correcte-
ment réglée.

13. Echange de la courrole
trapézoidale (fig.12)
Pour changer de courroie
défectueuse, procéder
come 11 est dit cl-dessus.
Le travail A la courrole
terminé, remettre impé-
rativement en place le
carter de protection. Un
carter de protection absent
fait courrir des risques de
blessures. (fig. 12).

To tension the V-belt, push
tiller drive control (6)

(Fig. 2) to the "EIN" poai-
tion. As you do thls, tenslio-
ning roller (33) (Fig. 13)
will tension the V-belt in

the direction Indicated by an
arrow. If the V-belt can be
depressed by more than a
thumb's breadth between the
belt pulleys (30) and (31)
(Fig. 13). Loosen clip (34)
(Fig. 1) and push Bowden
cable (35) (Fig. 1) in the
direction of the arrow until
tensioning roller (33) ten-
sions the V-belt sufficiently
so that 1t can be depressed
by no more than a thumb's
breadth between the two V-belt
pulleys (30) and (31) (Fig.13)
Then tighten the screw of clip
(34) (Fig. 1U4) securely apain.
The V-belt is now tensioned
correctly.

13. Replacing the V-belt:
(Fig. 12)

To replace a defective V-belt

proceed exactly as described

above.

After you have finlshed wor-

king on the V-belt always re-

place the V-belt guard.

Failure to do this, will cause

a safety hazard. (Fig. 12)

Bild 14




14. Einstellung des Rilck-
wirtsganges (Bild 15)

Rickwirtsgang ist nur bel
den Hacken MB 60-32,

MB 60-52, Puma 230 und
Puma 250 vorhanden.

Der Keilriemen (36) fiir
den Rickwértsgang soll so
gespannt sein, daR er sich
nicht mehr als max. 1 cm
zwischen der Keilriemen-
scheibe (37) und der Spann-
rolle (38) eindriicken 14Bt.
Der Kellriemen wurde vom
Werk erstmals gespannt.
Sollte sich der Kellriemen
(36) nach einigen Betriebs-
stunden etwas lidngen, kann
er durch verschieben der
Spannrolle (38) in dem
Langloch nachgespannt wer-
den. '

Der Abstand zwischen der
Spannrolle (38) und dem
Reibriemen (39) betrigt

4 - 5 mm bel nicht einge-
schaltetem Rickwirtsgang.
Der Abstand wurde vom Werk
erstmals eingestellt. -
Sollte der Abstand nicht
mehr stimmen, so kann er
durch die Verstellschraube
(40) wieder auf 4 - 5 mm
eingestellt werden.

(Bild 15).
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14, Réglage de la marche
arriére (fig. 15)

La marche arriére n'existe
que sur les modéles

MB 60-32, MB 60-52, Puma 230
et Puma 250,

La courroi trapézoidale

(36) pour la marche

arriére ne devra pas
posséder de flé&che su-
périeure & 1 cm entre la
poulie (37) et le galet ten-
deur (38). La courroie a

été tendue correctement

4 1'usine. Si, au bout de
quelques heures de marche,
la courroie s'était
allongée quelque peu, on
peut la retendre en dé-
placant le galet tendeur (38)
dans son trou oblong.

En marche arriére dé-
brayée, le galet tendeur
(38) et 1a courroie de,
friction (39) devront etre
distants de 4 3 5 mm. Si
cet écartement ne devait
plus correspondre, réglez-
le au moyen de la vis de
réglage (40). (fig. 15).

14, Adjusting the reverse
gear (Fig. 15)

Only hoeing machines

MB 60-32, MB 60-52, Puma 230
and Puna 250 have a reverse
gear.

V-belt (36) for the reverse
gear should be tensioned so
that it can be compressed by
no more than 1 cm between V-
belt pulley (37) and ldler
pulley (38). The V-belt was
tensioned properly at our
factory. If it should have
lengthened somewhat after
several hours of operation,
retension it by adjusting
idler pulley (38) in its
elongated hole.

The distance between idler
pulley (38) and friction
belt (39) is 4 - 5 mm when
the reverse gear is not en-
gaged. This distance was set
properly at our factory. If
adjustment is required, turn
regulating screw (40) until
the distance again amounts
to It - 5 mm. (Fig. 15).




Fehler

BESEITIGUNG KLEINER STURUNGEN

Grinde

Abhilfe

Motor springt nicht an

Kraftstoffmangel

Zlindkerzenstecker nicht auf der Ziindkerze
Zindkerze verschmutzt - defekt
Gasfernbedienung falsch eingestellt

Tankinhalt priifen
Zindkerzenstecker aufstecken
Zindkerze reinigen/ersetzen
siehe Bedienungsanleitung
(Seite 21)

Motor hat keine Leistung

Luftfilter verschmutzt
Zindkerze verschmutzt - defekt
Gasfernbedienung falsch eingestellt

Luftfilter reinigen

Zuindkerze reinigen - ersetzen
siehe Bedienungsanleitung
(Seite 21)

Fremde Gerdusche

Befestigungsteile, Schrauben, Muttern etc.

kénnen sich geldst haben

Befestigungsteile hauptsich-
lich an Blechteilen kon-

trollieren und ggf. befestigen

Starke Erschiltterungen, Vibrieren,
Urwucht bteim Arbeiten

Steine oder andere sperrige Gegenstdnde
zwischen den Hackmessern

Motor sorort abstellen, Zind-
kerzenstecker abziehen, Hack-
messer - Hackmesserwelle auf
sperrige Gegenstidnde priifen
und beseitigen

Motor l3uft auf vollen Touren, aber
am Getriebe fehlt die Leistung

Keilriemen hat zu viel Schiupf
(Nicht richtig eingestellt)

Keilriemen einstellen
(Seite 2U)

4



REMEDES APPORTES A DE PETITES PANNES

Perturbations Causes Remédes
Le moteur ne demarre pas Panne seche Controler le contenu du
réservoir

Cosse de bougie n'est pas en place
Bougie encrassée - défectueuse

Manette des gaz mal réglée

Mettre en place la cosse de
bougie sur la bougie
Nettoyer ou remplacer la
bougie.
Voir page 21 des instructions
de service

Le moteur a une puissance
insuffisante

Filtre 3 air encrassé
Bougie encrassée - défectueuse
Manette des gaz mal réglée

Nettoyer le filtre a air

Nettoyer ou remplacer la bougie

Voir page 21 des instructions

de service )

Bruits étrangers

Des piéces de fixation, des vis
des ecrous, etc. peuvent etre
desserreés.

9z

Vérifier et resserrer éven-
tuellement les pieces de
fixation seAtrouvant aux t
piéces en tole surtout.

Fortes secousses ou vibrations
balourd au travail

Des pierres ou d'autres objets
volumineux se trouvent entre
les couteaux.

Arreter immédiatement le
moteur et enlgver la cosse de
bougie. Controler les couteaux
et 1l'arbre de couteaux sur la
présence d'objets

encombrants et les enlever.

Bien que le moteur tourne a
pleine puissance, la boite de
vitesses ne recoit pas la
puissance nécessaire.

La courroie trapézoidale patine.

Régler correctement la

.courroie trapézoidale selon

la page 24

i
gk
RN



Trouble

TROUBLE SHOOTING

Cause

Remedy

Engine does not start

No fuel

Spark plug wire disconnected.
Spark plug sooted or defective.
Gas lever set incorrectly

Check to see if the tank is
empty.

Comnect spark plug wire.
Clean or replace spark plug.
Adjust as instructed (page 21)

Engine lacks power

Air filter dirty
Spark plug sooted or defective
Gas lever set incorrectly

Clean air filter
Clean or replace spark plug
Adjust as instructed (page 21)

Strange noises

Loose mounting parts, such as screws,
nuts etc. are losse

Check and, if necessary,
fasten mounting parts, mainly
on metal parts

‘Heavy vibrations

Stones or other bulky objects between
hoceing tines

Shut off engine at once, pull
off spark olug wire, and check
hoeing tines and axle bolt for
bulky objects.

Remove same.

Engine is running at full speed
but gears lack power

V-belt is too slack and slips
(Not adjusted properly)

Adjust V-belt (page 24)
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s»% CONDITIONS DE GARANTIE

Le maté&iel de jardinage GUTBROD est garantl contre tout défaut de construction ou de
matlére premiére.

DUREE:
- La garantie prend effet a compter de la date de vente auf premier utilisateur,
- La durée est stipulé sur le livret d'entretien.

CONDITIONS D'APPLICATION:

- Pour toute intervention au titre de la garantie, 1'utilisateur devra présenter soit la car-
te de garantie, soit la justification de son achat dument datée.

- Les échanges de pitces ou réparations faites au titre de la garantie ne peuvent avoir pour
effet d'en prolonger la durée.

- Pour I'application de cette garantle, ['utilisateur doxt s'adresser au distributeur qui lui i
a vendu I'appareil ou & défaut a un point service agrée” par GUTBROD.

RESERVES:

Cette garantie n'est pas appliquée, lorsque:

- la machine a é&é transformée ou modifiée par 1'utilisateur,

- la machine est utilisée a un autre usage que celui pour lequel elle a éé congue.

La garantie ne s'applique pas sur les pieces d'usure telles que: courroies, pneus, cables,
bougies, etc...

Les frais de transport éventuels ne sont pas couverts par la garantie.

GUTBROD dé&line toute responsabilité pour les accidents ou incldents provoqués par ses ma-
tariels.

En cas de difféend, et ceci malgré toutes clauses de juridiction différentes, le Tribunal
de Commerce de COREBE!L ESSONES est seul compétent.

ooo WARRANTY CON DITIONS

GUTBROD-WERKE GMBH undertake warrantly for its products according to the specifi- . -3
cation on the last cover page. @,:

Warranty time is beginning with the date of delivery to the customer. The warranty shall
cover the repair of the machine and/or replacement of defective parts during the respec-
tive period in case of bad workmanship or faulty materials. There is no coverage given
for direct or indirect damages. Return shipment for machine or parts shall be effected
at the cost and risk of the customer. Replaced parts shall become our property. No claim
can be accepted for alteration or price reduction unless we are not able to alleviate the

damage. Only authorized dealers and workshops belonging to the Gutbrod service organi-
sation shall be entitled to carry out repairs under warranty.
The following shall be excluded from the warranty:

Damage due to use of parts not specified for the machine

Damage arising from the customer not following the operating instruction

Wear and tear parts as well s necessary maintenance for work spark plugs, V-belts, ad-
Justing of engine or carburettor, grinding and setting mower knife or mowing cylinder.

Claims under warranty shall only be considered If lodged in writing with the factory or

gealer immediately after the defect has been discovered. The place of jurisdiction is Saar-
rlicken.



Gewihrleistungsbedingungen fiir Gartengerate

Fir Mangel haften wir unter Ausschlufl weiterer Anspriiche unbeschadet des unten
beschriebenen Rucktrittsrechts wie folgt:

1.

Alle diejenigen Teile werden unentgeltlich und nach billigem Ermessen einer im
Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienstwerkstatten gefiihrten Werkstatt ausgebessert
oder neu geliefert,die sich infolge eines vor Versand ab Werk liegenden Umstandes
— insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter
Ausfiilhrung — als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beein-
trachtigt herausstellen. Bei Feststellung solcher Mangel ist das Gerat der nachsten im
Verzeichnis der Gutbrod-Kundendienst Werkstatten gefihrten Werkstatt oder uns

unverziglich zur Reparatur zur Verfigung zu stellen. Ersetzte Teile werden unser
Eigentum.

‘" Y Soweit aus der Garantiekarte keine langere Gewdhrleistungsfrist hervorgeht, endet

die vorstehende Gewahrleistungsfrist 6 Monate nach Auslieferung an den Endkun-
den, oder — falls diese frither liegt — nach der ersten Inbetriebnahme. Fir wesentliche
Fremderzeugnisse beschrankt sich unsere Haftung auf die Abtretung unserer entspre-
chenden Anspriiche gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses.

Gewahrleistungsanspriiche verjahren vom Zeitpunkt der rechtzeitigen Rﬂgg an in
6 Monaten. Sie stehen nur dem ersten Erwerber (Endverbraucher) eines fabrikneuen
Gerates zu und sind nicht Gbertragbar.

Es wird keine Gewahr Ubernommen, fir Schaden, die aus nachfolgenden Grinden
entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemafe Verwendung, fehlerhafte Inbetrieb-
setzung, natirliche Abnutzung, Verstofd gegen Inbetriebnahmevorschriften oder
Bedienungsanleitung, mangelhafte Wartung, Eingriff durch andere als durch autorisier-
te Gutbrod-Kundendienstwerkstatt sowie chemische, elektrochemische oder elektri-
sche Einflisse, soweit sie nicht auf unser Verschulden zuriickzufihren sind.

Zur Vornahme der nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen
und Ersatzlieferungen hat der Besteller uns oder der autorisierten Kundendienstwerk-

statt die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mangel-
haftung befreit.

Von den durch die Ausbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren
Kosten tragen wir — insoweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt — die
Kosten des Ersatzstlickes einschlielich des Versandes sowie die angemessenen Kosten
des Ein- und Ausbaues. Im lbrigen tragt die Kosten der Besteller.

. Fir das Ersatzstiick und die Ausbesserung wird keine Gewahrleistungsfrist in Gang

gesetzt.

. Weitere Anspriiche des Endkunden, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schiden,

die__nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind, soweit gesetzlich
zulassig, ausgeschlossen. Nimmt der Besteller den Kaufgegenstand trotz Kenntnis eines

Mangels ab, so stehen ihm Gewdhrleistungsanspriiche insoweit nur dann zu, wenn er
sich diese bei der Abnahme vorbehalten hat.

. Die Erstmontage und Inbetriebnahme Ihres Gartengerates wird in jeder Gutbrod-Kun-

dendienst Werkstatte vorgenommen. Diese Arbeiten sind jedoch keine Garantie-Lei-
stungen, die Kosten tragt in jedem Fall der Auftraggeber.



Fiir unsere GUTBROD-Gartengerate iibernehmen wir die Gewahrleistung fir Mangel- und
Fehlerfreiheit gemaR den in unseren Allgemeinen Geschéaftsbedingungen enthaltenen
Gewihrleistungsbedingungen innerhalb der nachstehend angegebenen Fristen:

Pour nos outils de jardinage GUTBROD nous accordons les délais de garantie conformé-
ment aux spécifications suivantes:

We guarantee our GUTBROD garden equipment to be free from defects and deficiencies
according to the warranty conditions contained in our General Terms of Sale, such gua-
rantee to cover the following periods:

1

12

Jahr fiir alle nachstehend nicht gesondert genannten Gerate und -teile
An pour tous machines et accessoires non mentionnés ci-apres
Year for all appliances and parts other than those specified below

Jahr flir Benzinmotore auf Rasenmahern
Ans pour les moteurs a essence des tondeuses
Years for gasoline engines on lawn mowers

Jahre fir Elektromotore auf Rasenmahern, sowie Kunststoffgehause
Ans pour moteurs électriques des tondeuses et carters en matiére plastique
Years for electric motors on lawn mowers and plastic covers

Jahre fiir Rasenmiherdecks. Ausgenommen Draufsitzmaher
Ans pour les carters, sauf ceux des tondeuses a siége
Years for lawn mower decks, except riding mowers

ACHTUNG! ATTENTION! IMPORTANT!

Fir Garantieanspriche bitte nachstehende Daten eintragen und Kaufbeleg aufbewahren.
En cas de garantie notez les données suivantes et gardez la facture s.v.p.

To enable you to prove possible claims-under our warranty please enter the appropriate data. -
and keep your invoice in a safe place.

Masch.-Type Kaufdatum
Modeéle Date d’achat
L =T Date of delivery ...,
Masch.-Nr. Handlerstempel
N° maschine Cachet du revendeur
Serial N° ... e s e Dealer’s stamp
and SigNature ..o
Motor-Nr.

N° du moteur

Engine N°



