HOLDER

HM 3

Betriebsanleitung

Bestell-Nr./Ref.No. 140000378 10

Gebriider Holder GmbH & Co.

D 7430 Metzingen/G_ermany - Postf. 1555 - Telefon 0 71 2'3/ 166-0 - Telex 7245319



INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise fiir unsere Kunden

Allgemeine Hinweise

Technische Daten

Unfallverhiitungsvorschriften

Bedienungsorgane — Antriebsblock 1400-1; 1400-5
Inbetriebnahme — Antriebsblock 1400-1; 1400-5

Wartung und Pflege — Antriebsblock 1400-1; 1400-5
Bedienungsorgane — Fahrgetriebe 1462-1

Vorbereitung zur Inbetriebnahme — Fahrgetriebe 1462-1
Wartung und Pflege — Fahrgetriebe 1462-1; Messerbalken 1465-22
Montage und Bedienung der Schneeraumschilder Type 1496-1
Hacke 1483-1; 1483-5 ‘
Bedienungsorgane — Hacke 1483-1; 1483-5

Vorbereitung zur Inbetriecbnahme — Hacke 1483-1; 1483-5
Inbetriebnahme — Hacke 1483-1; 1483-5

Wartung und Pflege — Hacke 1483-1; 1483-5

Stiitzrad 1430-1

Abweisscheiben 1140-1

Haufelkorper 1212-5

Wartungsiibersicht
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Wichtige Hinweise fiir unsere Kunden

1. Service
Nur das Einhalten der laufenden Wartungsarbeiten (evtl. durch eine Fachwerkstatt) sichert den Garantie-
anspruch,

2. Gerdtedaten von lhrem Gerat hier eintragen.
€715 1) o el £ Ol TR S AP S e bt Gt Pl gt RN 2 TR ST R N A s o e (e g
MaLoren R Gl A G P it errrirs e ans Leveet s Sotiiis Gerati Nl n it s N
Rahrzetghalters Lo il i tiie ninai i sl ra sl e et e St St PR E SRS
ARSERTIEL: 1L v el ot b vk st b s e r e b e Bl it Ty e el e e
Llefertag: o emninmain i e i S e e e L s s e e Al e S e e
Handler: s e e A R e i S e e in s s i ol e B e oS

(Stempel)

3. Bestehen Sie bei Reparaturen auf den Einbau von HOLDE R-Original-Ersatzteilen. Nur diese gewahrleisten
beste Beschaffenheit und bringt zufriedene Kunden.

Gebriider HOLDER GmbH & Co., 7430 Metzingen/Wiirtt., Postfach 1555, Tel. 07123/166-0, FS 07245319
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NOTIZEN




Allgemeine Hinweise
Kombinationsmaoglichkeiten siehe (Abb. 1)

Im Interesse der standigen Bereitschaft |hres Holder-Gerates diirfen wir Sie bitten, diese Betriebsanleitung
grindlich durchzulesen. Dieses Heft enthalt alle Angaben fiir eine gewissenhafte Behandlung und Pflege.

Diese Betriebsanleitung wird Sie schnell mit der Handhabung Ihres Gerates vertraut machen. Durch die
Beachtung unserer Hinweise kdnnen Sie sich unnétigen Arger und Kosten ersparen.

Bei allen schriftlichen oder miindlichen Riickfragen wollen Sie bitte folgendes angeben:

a) Maschinentype ........ AR TR o e S A zum Beispiel HM 3
S IO 0] 1] L) i A W eSS I e R o SRR S S S zum Beispiel F u. S 802 26 35 oder
Briggs u. Stratton - 7603 1505
(o3 JELET= R Lo 01 413 2] ey ISR RS SRRt e oS A G G S S P zum Beispiel 1005
(o DT T T 776 o) 4] 55 A i RS R i S 5 s RN Pt e e e - zum Beispiel 02.04.81

Sie finden die Geratenummer fiir das Fahrgetriebe Type 1462-1 auf dem Typenschild (Abb. 4).

Die Geratenummer fiir das Hackgetriebe Type 1483-1 bzw. 1483-5 finden Sie auf dem Typenschild (Abb. 34).
Die Motornummer bei F u. S-Motor finden Sie auf dem Typenschild am Gehause (Abb. 14). :

Die Motornummer bei Briggs u. Stratton-Motor finden Sie seitlich am Geblasegehause (Abb. 38).

Die technischen Angaben, Abbildungen und MaRe in dieser Anleitung sind unverbindlich. Irgendwelche An-
spriiche konnen daraus nicht abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, im Interesse der konstruktiven Weiter-
entwicklung Verbesserungen vorzunehmen, ohne die Anleitung zu andern.

L
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Technische Daten HM 3
Type:

Bauart:

Kihlung:

Hubraum:

Bohrung:

© Hub:

Verdichtung:
Ventilspiel:

Leistung:
Motorschmierung:

Zindung:
Ziindzeitpunkt:

Unterbrecherkontaktabstand:

Zindkerze:
Elektrodenabstand:
Vergaser:

Hauptdiise:
Luftfilter:

Regler:
AnlaRart:

Méaher Abmessung:

Gesamtgewicht: ca. 68 kg

Geschwindigkeit: 2—3 km/h

Mahbalken: 1 m Arbeitsbreite
Hacke Gesamtgewicht: (ohne Hacksatz) 32 kg

Hackbreiten:

Sachs-Stamo SB 93
Einzylinder-Zweitakt-Ottomotor
Luftkiihlung durch Gebléase

98 cm3

48 mm '

54 mm

8,6

2,2 kW (3,0 PS)

bei 3200-3400/min

Gemisch: Normalkraftstoff/Ol 25/1
DUCATI-Magnetziinder

2,7 -3,2 mmvor o.T.

0,45+ 0,05 mm

W 145T1

0,6 mm
BING-Drosselklappenvergaser
@17 mm mit Einknopfbedienung
HD 80

Ansauggerauschdampfer mit

2 Kokosfaserfilter-Einsatzen
Enddrehzahlbegrenzer
Reversierstarter

Spurweite 40 cm

30, 40, 60 cm

—— Motoren ——

Briggs u. Stratton 92902-1680
Einzylinder-Viertakt-Ottomotor
Luftkihlung durch Geblase
147,8 cm3

65,09 mm

44,45 mm

6

E 0,13-0,18 mm

A 0,23-0,28 mm

2,2 kW (3,0 PS)

bei 3200-3400/min
Zentrifugalschmierung
Magnetziinder

0,5 mm

CJ-8 (Champion)

0,75 mm

Membranvergaser

Ansauggerauschdampfer
mit Schaumstoffeinsatz
Enddrehzahlbegrenzer
Reversierstarter



Unfallverhiitungsvorschriften

Nachstehend einige Richtlinien fiir den Unfallschutz, herausgegeben vom Bundesverband der Berufsgenossen-
schaft e.V.

1. Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorrichtungen sind zweckentsprechend zu verwenden, sorgsam zu be-
handeln, instand zu halten und nach Bedarf zu reinigen. Nach Reparaturen und Umriistungen sind die erfor-
derlichen Schutzvorrichtungen wieder anzubringen. Ihr MiRbrauch, ihre eigenméchtige Beseitigung und Be-
schadigung sind verboten. Fehlendes ist rechtzeitig anzufordern.

Maschinen und maschinelle Einrichtungen diirfen nur nach den Betriebsanleitungen in Betrieb gesetzt werden.
Das Fiillen oder Auswechseln der Kraftstoffbehalter darf nur bei Stillstand des Motors erfolgen.

Das Rauchen und der Umgang mit Feuer sind beim Fiillen oder Auswechseln von Kraftstoffbehilter und bei
Arbeiten an oder in der Nahe von Kraftstoff enthaltenden Fahrzeugteilen verboten

Messerbalken und Messer miissen in Ruhestellung und beim Transport verkleidet sein.

Bei allen Arbeiten an den Werkzeugen ist der Motor stillzusetzen. Das Reinigen hat mdglichst nicht mit der
Hand, sondern mit einem geeigneten Gerat zu erfolgen.

6. Das unbeabsichtigte Anlaufen des Motors ist durch Abziehen des Ziindkerzensteckers oder durch den Schnell-
stop-Schalter, welcher in Abstellposition gebracht wurde, zu verhindern.

7. Auch beim Wenden muB der Maschinenfiihrer den ihm durch die Holme gewiesenen Abstand von der Fris-
walze halten. Er soll beim Wenden den Frasenschwanz nicht ziehen, sondern vor sich herdriicken. Einrichtun- ‘
gen zum Erleichtern des Wendens sind zu benutzen.

8. Bei der Beforderung der Geréte, z. B. auch beim Wechseln der Arbeitsstelle, ist der Werkzeug-Antrieb auszu-
ricken.

9. In hdngigen Gelande méglichst quer zum Hang arbeiten. Besteht die Gefahr des Umfallens des Gerates, so ist
es durch einen Begleitmann mit einer Haltestange oder einem Halteseil zu halten, soweit dafiir Platz vorhan-
den ist.

10. Dritte Personen sind durch den Bedienungsmann aus dem Arbeits- bzw. Gefahrenbereich zu verweisen.
11. In geschlossenen Raumen Motor nicht in Betrieb nehmen.

W N

LR
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Hinweis: Bei Gefahr Schnellstop-Schalter (12 Abb. 8) bzw. (59 Abb. 37) sofort in Abstellposition bringen.




ANTRIEBSBLOCK
a) 1400-1 (F. u.S.)
b) 1400-5 (B. u. S.)

Bedienungsorgane

Schnellstop-Schalter (12 Abb. 8)

Beim F. u. S-Motor (10 Abb. 8) Tupfer fiir Kraftstoff fluten.

Drehzahlversteller(11 Abb. 8) beim F. u. S-Motor gleichzeitig Kraftstoffhahn.

Reversierstarter: Beim F. u. S-Motor (9 Abb. 10), beim Briggs u. Stratton-Motor (28 Abb. 11).

Kraftstoff einfiillen: F. u. S-Motor Benzin-Olgemisch 25:1 (bei 25 Ltr. Benzin 1 Ltr. Ol).
Marken-Normal-Benzin und Marken-Motordl SAE 40 oder 50.
(Von selbstmischendem Ol und Super-Benzin rit der Motor-
hersteller ab).

Briggs u. Stratton-Motor: Nur sauberes Normalbenzin (kein Super).
Dem Kraftstoff niemals Ol beifiigen.

Wichtig! Nur sauberen Kraftstoff tanken.

Vorsicht! Kraftstofftank nicht auffiillen, wenn der Motor liuft. Kein Benzin auf den heiBen Motor laufen lassen,
Explosionsgefahr.

F. u. S.-Motor Kraftstofftank 2,00 Ltr. Benzin-Olgemisch (25 : 1)
Briggs u. Stratton-Motor Kraftstofftank: 1,00 Ltr. Normalbenzin
Olwanne: 0,50 Ltr. iiber 50 C ~ HD-SAE 30 oder SAE 20 W/20
unter 50 C  HD-SAE 5W-:30
_ : oder HD-SAE 10 W
Wichtig! Vor der ersten Inbetriebnahme ist beim Briggs u. Stratton-Motor das mitgelieferte Ol einzufiillen
(500 ccm).



Inbetriebnahme (Antriebsblock) 1400-1 und 1400-5

Einlaufzeit:
Der Motor darf wéahrend der ersten Betriebsstunden nicht bis an die Grenze seiner Leistungsfiahigkeit beansprucht
werden.

Vorsicht! Motor nicht in geschlossenen Raumen laufen lassen. Die Auspuffgase enthalten Kohlenmonoxyd,
ein geruchloses und todliches Gas.

Starten:
Achtung! B. u. S.-Motor ist nur fiir Einsatzverhaltnisse bis max. 30° Neigung einzusetzen (Abb. 17).

Wichtig! Vor jedem Start ist zu priifen, ob sich der Schnellstop-Schalter (12 Abb. 8 bzw. 59 Abb. 37) in

0-Stellung befindet.

1. Motor-Kupplungshebel (bei Hacke 54 Abb. 36, bei Maher 2 Abb. 8) ziehen und Sperrklinke einrasten.

2. Drehzahlversteller (11 Abb. 8 bzw. 60 Abb. 37) bis Anschlag auf ,,Betrieb’” nach rechts stellen.

3. Bei F. u. S. zusatzlich Tupferbetétigung bei kaltem Motor (10 Abb. 8) bis zum Anschlag nach unten driicken
bis Kraftstoff iberlauft.

Bei betriebswarmem Motor mcht tupfen.

4. Am Handgriff (9 Abb. 10 bzw. 58 Abb. 37) bzw. (28 Abb. 11 bzw. 61 Abb. 38) das Starterseil bis zum ,
Widerstand langsam herausziehen, dann schnell und kraftig weiterziehen. Handgriff nicht loslassen, sondern
langsam zuriickfiihren.

Achtung! Beim Starten sind die Vorschriften der UVV zu beachten d. h. die Bedienungsperson mul}

beim Mahen auRerhalb der Gefahrenzone des Messerbalkens (Abb. 10 bzw. 11), bei der Hacke auRerhalb der
Gefahrenzone der Hacke stehen. Als Standflache fiir die Bedienungsperson beim Starten der Hacke ist ein
Sektor von 120° Offnungswinkel symetrisch zur Maschinenlangsachse anzusehen (Abb. 39 bzw.Abb. 40).

5. Mit dem Drehzahlversteller kann die gewiinschte Betriebsdrehzahl im Bereich von 2700—-3500/min. (U/min)
eingestellt werden.

6. Abstellen des Motors
Motor-Kupplungshebel (bei Maher 2 Abb. 8, bei Hacke 54 Abb. 36) ziehen und Sperrklinke einrasten
(auskuppeln). Drehzahlversteller in 0-Stellung bringen. (Beim F. u. S-Motor ist dadurch Kraftstoffhahn
geschlossen).

Schnellstop-Schalter (12 Abb. 8 bzw. 59 Abb. 37) in Abstellposition drehen (,,Stop’’ Abb. 8).

Bildtafel Maher




Wartung und Pflege
1400-1 (F. u. S-Motor)

Reinigung des Ansauggerduschddmpfers und des Kokosfaserfilters (Bei Bedarf)

Federbiigel (14 Abb. 12 bzw. 41) mit Schraubendreher abheben und Ansauggerauschdampfer abziehen, Filter-
gitter (18 Abb. 13 bzw. 42) abheben und Kokosfaserfilter (16 Abb. 13 bzw. 42) herausnehmen. Vergaserseitig -
zweiten Kokosfaserfilter ebenfalls herausnehmen.

Filtereinsatze und Ansauggerauschdampfer in Kraftstoff reinigen und mit PreRluft ausblasen. Fllteremsatze

ca. 3—5 Minuten in Motorendl SAE 20 oder 30 legen und abtropfen lassen. Die Kokosfaserfilter miissen so in
den Ansauggerauschdampfer eingesetzt werden, daR der Drahtbiigel (17 Abb. 13 bzw. 42) in die Richtung

zeigt, wie aus Abb. 13 bzw. 42 ersnchtllch ist.

Kraftstoffsieb reinigen (bei Bedarf)

Federbiigel (14 Abb. 12 bzw. 41) mit Schraubendreher abheben und Ansauggerauschdampfer abziehen.
Kraftstoffschlauch (20 Abb. 14 bzw. 43) von Schlauchtiille abziehen und auf Blindnippel (19 Abb. 13 bzw. 43)
aufschieben. Schlauchtiille (21 Abb. 14 bzw. 43) herausschrauben, Sieb (22 Abb. 14 bzw. 43) herausnehmen

und in Kraftstoff gut durchspiilen. Beim Zusammenbau Sieb mit der geschlossenen Seite zum Vergaser montieren.
Zur Reinigung des Kraftstoffbehalters Kraftstoff ablassen und Kraftstoffbehilter gut durchspiilen.

Lochblech und Abdeckhaube
Lochblech (46 Abb. 10 bzw. 52) von Gras- und Staubriickstanden reinigen. Insbesonders nach Auftanken des
Mahers, wenn Kraftstoff iiberlauft. Verschmutztes Lochblech verringert die Kiihlung des Motors.

Ziindkerze

Das Reinigen von Ziindkerzen mit Sandstrahlgeraten ist nlcht empfehlenswert. Die Ziindkerzen sdubert man
am besten mit einer Drahtbiirste.

Elektrodenabstand (0,6 mm) iiberpriifen, bei starkem Abbrand Kerze wechseln.

Achtung! Wird der Kraftstoffbehalter des Motors iiber langere Zeit aufgetankt gelagert, besteht die Gefahr
einer Entmischung des Ol-Kraftstoffgemisches. In solchen Féllen empfehlen wir dringend bei Inbetriebnahme
das Ol-Kraftstoffgemisch durch Umriihren bzw. Schiitteln erneut zu mischen oder zu wechseln. Fiir verharztes
Kraftstoff- und Vergasersystem sowie Rostschaden innerhalb und auRerhalb des Motors wird keine Garantie
ubernommen.
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Wir empfehlen nachfolgende Arbeiten von einem Fachmann durchfiihren zu lassen (bei Bedarf).
Zindanlage:  Unterbrecher priifen bzw. einstellen. Schmierfilz fiir Unterbrechernocken mit Bosch-Spezial-

fett FZ 1 v 4 einwalken.

Vergaser: Reinigen und Motordrehzahl einstellen.
Entkohlen von Auspufftopf und Zylinder (meist wird eine Reinigung nach 100 Betriebstunden notwendig).

Ko

Olkohle im Brennraum und AuslaRkanal des Zylinders sowie in der Auspuffanlage muR spite-
stens entfernt werden, wenn die Motorleistung nachlaBt oder der Motor auch bei richtiger
Vergasereinstellung dazu neigt, im Viertakt zu laufen.

nservierung des F. u. S-Motors

Bei Stillegung des Motors nach der Saison besteht die Gefahr der Rostbildung im Triebwerk des Motors und
der Verharzung im Kraftstoffzulauf und Vergasersystem.
Fiir solche Félle geben wir nachfolgende Anweisung zur Motorkonservierung.

1

5.
Ac

Beim letzten Lauf Einfahr- und Korrosionsschutzol mit Kraftstoff im Verhaltnis 1:25 mischen und den
Motor mit diesem Gemisch kurzzeitig laufen lassen.

Empfohlen werden Ole mit einer Viskositit SAE 30 bekannter Mineraldifirmen (z.B.ENSIS-OI 30 von Fa.Shell).
Kraftstoffbehalter entleeren.

Motor starten und Vergaser leerlaufen lassen bis Motor stillsteht.

Zum Schutz der Zylinderlaufbahn und des Kolbens Kolben in oberen Totpunkt stellen und bei ausge-
schraubter Ziindkerze durch die Ziindkerzenbohrung 3—5 cm3 Korrosionsschutzél einfiillenl

AnschlieBend Motor mittels Starteinrichtung 15—20 mal durchdrehen und Ziindkerze wieder einschrauben.

Zur AuBenkonservierung des Motors empfehlen wir Korrosionsschutzéle der bekannten Firmen.
htung!

Sollte der Motor bei Wiederinbetriebnahme nach langerer Stillegung trotz richtigem Tupf- und Startvorgang
nicht anspringen, Lufteintritt am Ansauggerauschdampfer beim Startvorgang mit der Hand abdecken. Der da-
durch groBer werdende Unterdruck im Vergaser kann bewirken, daR leicht verharzte Diisen freigespiilt wer-
den. Fiir verharztes Kraftstoff- und Vergasersystem sowie Rostschaden innerhalb und auRerhalb des Motors
wird keine Garantie ibernommen.

1400-5 (Briggs u. Stratton-Motor)

Olwechsel sollte zum ersten Mal nach 5 Betriebsstunden erfolgen. AnschlieRBend nach jeweils 25 Betriebs-
stunden.

(Der Olwechsel sollte nach einem Arbeitseinsatz erfolgen, da dann das Ol warm ist und gut ablauft).
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Ol ablassen:

Motor muR in Einbaulage stehen, OlablaBschraube (A3 Abb. 16 bzw. 45) 16sen — Ol ablaufen lassen — und
OlablaBschraube wieder einschrauben und festziehen.

Oleinfiillstopfen (E3 Abb. 15 bzw. 45) herausnehmen. Auf Sauberkeit achten! Frisches HD-Motorend! ein-
fiillen.

(Olqualitat und Olmenge siehe Seite 6).

Gerat muR waagerecht stehen. (Olmenge mit Peilstab priifen).

Anmerkung: Zur besseren Demonstration wurde das Bild mit hochgestelltem Motor erstellt.

Luftfilter: :

Sauberung des Luftfllters sowie das erneute Eindlen des Filtereinsatzes sollte unter normalen Umstinden alle
25 Betriebsstunden erfolgen. Bei sehr staubigen Einsatzbedingungen ist die Reinigung jeweils nach einigen
Stunden durchzufiihren.

Reinigung (Abb. 15 bzw. 44)

a) Filterbefestigungsschraube (23 Abb. 15 bzw. 44) 16sen und Deckel (24 Abb. 15 bzw. 44) abnehmen.

b) Filterunterteil mit Schaumstoffeinsatz (27 Abb. 15 bzw. 44) vom Vergaser abnehmen.

c) Stutzen (25 Abb. 15 bzw. 44) aus dem Schaumstoffeinsatz herausnehmen.

d) Schaumstoffeinsatz (26 Abb. 15 bzw. 44) aus dem Unterteil nehmen.

e) Schaumstoffeinsatz in Benzin oder Waschmittel reinigen {bei Verwendung eines Waschmittels mit klarem
Wasser nachspiilen).

f) Schaumstoffeinsatz durch Auswringen trocknen. -

g) Schaumstoffeinsatz mit Motorendl benetzen und durch mehrfaches Driicken gleichmaRig verteilen.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Kiihisystem:
Um eine Uberhitzung und damit verbundene Schiden des Motors zu vermeiden, sollte in regelmaRigen Ab-
standen das Geblésegehause entfernt und die Kiihlrippen gereinigt werden.

Ziindkerze:

Das Reinigen von Ziindkerzen mit Sandstrahlgeréten ist nicht empfehlenswert. Die Ziindkerzen saubert man
am besten mit einer Drahtbiirste.
Elektrodenabstand (0,75) uberpriifen, bei starkem Abbrand Kerze wechseln.
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Wir empfehlen nachfolgende Arbeiten von einem Fachmann durchfiihren zu lassen (bei Bedarf).

Ziindanlage: uberpriifen bzw. einstellen
Vergaser: reinigen und einstellen
Zylinderkopf und Auspuff: entkohlen

Ventile: prifen und evtl. nacharbeiten.

Hinweis fiir Stillegung des Briggs u. Stratton-Motors
Bei Motoren, die mehr als 30 Tage stillgelegt werden sollen, mu der Brennstoff vollstandig abgelassen werden,

um Harzbildung an den wichtigsten Teilen wie Vergaser, Benzinfilter, Benzinleitungen und Tank zu vermeiden.

1. Der Benzintank muR vollstandig geleert werden. Lassen Sie den Motor laufen, bis er aus Mangel an Brenn-
stoff stehenbleibt.

2. Entfernen Sie die Ziindkerze, gieRen Sie etwa einen ERI&ffel Motorend! in den Zylinder und drehen Sie den
Motor langsam durch, um das Ol zu verteilen. Setzen Sie die Ziindkerze wieder ein.

3. Entfernen Sie von Zylinder, Zylinderkopfrippen und Geblasegehause Schmutz und Gras.

FAHRGETRIEBE 1462-1
Bedienungsorgane

a) Holm-Versteliung (3-fach hohenverstellbar)
Die Héheneinstellung des Holms richtet sich nach lhrer KorpergroRe. Zur Hohenverstellung Randelschrau-
be (1 Abb. 2) I6sen, Innensechskantschraube (13 Abb. 5) herausschrauben. Handholm in der gewiinschten
Bohrung mit der Innensechskantschraube wieder festschrauben. Ebenfalls die Randelschraube wieder fest-
ziehen.

b) Motor-Kupplungshebel (2 Abb. 8)
Zum Starten Kupplungshebel ganz ziehen und Sperrklinke einrasten (auskuppeln). Zum Betrieb Kupplungs-
hebel kurz ziehen. Dadurch rastet Klinke selbstatig aus, dann Kupplungshebel langsam in Ausgangslage zu-
riickfiihren (einkuppeln).

c) Fahr-Kupplungshebel (3 Abb. 8)
Betatigung erfolgt wie unter b).

Kupplungshebel gezogen (Klinke eingerastet) = Fahrantrieb ausgekuppelt Abb. 9
Kupplungshebel gelost (Klinke ausgerastet) = Fahrantrieb eingekuppelt %
Zum Schiebebetrieb im Leerlauf Kupplungshebel ziehen (evtl. Klinke einrasten).
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Vorbereitung zur Inbetriebnahme — Fahrgetriebe

Die Montage dieser Teile nehmen Sie wie folgt vor:
a) Randelschraube (1 Abb. 2) I6sen und die Handholme nach hinten in Arbeitsstellung bringen und Réandel-
schraube wieder festziehen.

b) Zusammenbau Fahrgetriebe (1462-1)
Fahrkupplung (3 Abb. 2) ziehen und einrasten (auskuppeln). Stiitzbiigel (4 Abb. 2) bis zum Anschlag nach
unten klappen. Rader beidseitig aufstecken. Achtung! Richtungspfeil am Reifen soll immer in Vorwarts-
drehrichtung zeigen.
Maschine an den Handholmen anheben und Stiitzbiigel nach oben klappen, damit sind gleichzeitig die Rader
gesichert.
Luftdruck im Reifen: 1,2 bar (ati).

c) Anbau Messerbalken (Messerbalkenschutz angebaut).
Maschine nach hinten auf die Handholme legen (Abb. 3). Messerbalken mit Tragzapfen (5 Abb. 3) in die
Aufnahme an der Maschine einfiihren und mit Klappsplint durch den Tragzapfen sichern.
Achtung! Die Mitnehmerkugel (6 Abb. 3) muR im Fiihrungsteil des Mitnehmerbiigels sein.

d) Motor wie folgt einbauen:

1. Keilriemen bis Oberkante Leitschiene (7 Abb. 4) anheben.

2. Motor - Kupplungshebel (2 Abb. 2) ziehen und Sperrklinke einrasten (auskuppeln).

3. Motor schrag von oben einfahren (Abb. 5 bzw. 6). :
— Keilriemen muB in der Keilriemenscheibe liegen —
in Pfeilrichtung (Abb. 7) driicken und gleichzeitig Verriegelung (8 Abb. 7) nach vorne ziehen.
Motor vollends aufsetzen und Verriegelung wieder in Endlage bringen. Motor ist verriegelt.

4. Olstand in Olwanne des Briggs u. Stratton-Motor iiberpriifen. Bei waagerecht stehendem Motor (Abb. 15)
reicht der Olspiegel bis zur Maximum-Marke am OlmeRstab.

Starten des Antriebsblocks siehe Seite 7.

Hinweise fiir die Maharbeit
Anstelle der starren Gleitsohlen (45 Abb. 26) konnen auch verstellbare Gleitsohlen Type 1165-70 angeschraubt

werden.
12



Die starren Gleitsohlen kénnen je nach gewihiter Schnitthéhe entweder von unten (45 Abb. 26) oder von oben
(45 Abb. 6) montiert werden. Es kann auch ohne Sohlen gemaht werden.

Beim Méhen am Hang sollten Sie folgende Hinweise beachten!
Immer quer zum Hang mahen. Dabei unten am Hang beginnend.
Das Wenden sollte immer hangaufwirts durchgefiihrt werden.

Zum Ausméhen (z. B. um Baume und Hecken) Fahr-Kupplungshebel ziehen. Fahrantrieb ist ausgekuppelt.
Der Mahantrieb ist weiter im Betrieb.

Der Maher kann jetzt manuell riickwirts bewegt werden. Fiir die Vorwartsbewegung wird der Fahrantrieb wie-
der eingekuppelt. :

Hinweis fiir den Transport
Gerat mit aufgebautem Briggs u. Stratton-Motor nicht auf den Handholmen ablegen (Abb. 3).
Fir den Transport im PKW kann das Gerit je nach den Erfordernissen wie folgt werkzeuglos zerlegt werden.
a) Messerbalken abbauen (Messerbalkenschutz angebaut)
Klappsplint am Tragzapfen herausnehmen und Messerbalken abnehmen.
b) Rider abbauen _
Fahrkupplung (2 Abb. 8) ziehen und einrasten (auskuppeln). Stiitzbiigel (4 Abb. 22) bis zum Anschlag nach
unten klappen und Gerat darauf abstellen.
Sicherungsblech (35 Abb. 22) nach unten driicken und gleichzeitig entsprechendes Rad abnehmen.
Stiitzbiigel dann wieder hochklappen.
¢) Motor abbauen
Verriegelung (8 Abb. 7) nach vorne ziehen und gleichzeitig Motor nach oben anheben. Motor nach vorne
herausnehmen (Abb. 5 bzw. 6). |
Achtung! Briggs u. Stratton-Motor darf nur, wie Abb. 17 zeigt, transportiert werden.
Grund: Schmier6l lauft sonst in den Zylinderkopf. Ziindkerze verdlt (Startschwierigkeiten).
d) Handholme einklappen
Réndelschraube (1 Abb. 2) I6sen, die Handhoime nach vorn klappen und Randelschraube wieder festziehen.
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Wartung und Pflege Fahrgetriebe 1462-1 sowie Messerbalken

Ein Gerat kann nur beste Leistungen vollbringen, wenn es in Ordnung ist. Mahen Sie deshalb nicht mit
stumpfem Messer. Verschlechtert sich die Schnittleistung trotz scharfem Messer, miissen Sie durch gleich-
maRiges Nachstellen der Schraube (44 Abb. 26) den Druck der Filhrungsplatten (4 Stiick) auf das Messer
und damit auch auf das feststehende Gegenmesser erh6hen. Das Messer muR dabei noch leicht beweglich
bleiben. Dadurch wird ein einwandfreier Schnitt gewahrleistet. Olen Sie von Zeit zu Zeit die beweglichen
Teile.

Reinigen des Messers oder sonstige Arbeiten am Mahwerk diirfen nur bei abgestelltem Motor durchgefiihrt
werden. Schnelistopschalter (12 Abb. 8) in ,,Stop”’-Stellung.

Wichtig! Das Obermesser (bewegliches Messer) ist nach jeweils ca. 5 Betriebsstunden zu uberpriifen und
nachzuschleifen.

Bringen Sie das Mahwerk fiir Reparaturarbeiten zur Kundendienst-Werkstatt. Nur Original-Ersatzteile ver-
wenden.

Kupplungsspiel-Nachstellung
Um ein Rutschen der Kupplung zu vermeiden, muR das Kupplungsspiel erstmalig nach 5 Betriebsstunden,
ansonsten bei Bedarf uberpriift und ggf. nachgestellt werden.

Motorkupplung

Das Kupplungsspiel muB am Kupplungshebel ca. 2—4 mm (2 Abb. 19) betragen.

Zur Nachstellung muB der Kupplungshebel gelst sein. Die beiden Sechskantschrauben (30 Abb. 19) 18sen.
Durch waagerechtes Verschieben der Sechskantschrauben in Pfeilrichtung (K Abb. 19) wird das Kupplungs-
spiel kleiner.

Durch waagerechtes Verschieben in Pfeilrichtung (G Abb. 19) wird das Kupplungsspiel groRer. Nach er-
folgter Einstellung die beiden Sechskantmuttern wieder festziehen.

Fahrkupplung

Das Kupplungsspiel muR am Kupplungshebel mind. 2 mm (3 Abb. 19) betragen. Gleichzeitig muR sich bei
gezogenem Kupplungshebel die Klinke noch einrasten lassen.
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Zur Nachstellung muR der Kupplungshebel gelost sein. Die Sechskantmutter (31 Abb. 19) I6sen. Durch
senkrechtes Verschieben der Sechskantschraube (31 Abb. 19) nach oben wird das Kupplungsspiel groRer
und nach unten wird es kleiner.

Nach erfolgter Einstellung Sechskantmutter wieder festziehen.

Keilriemenwechsel :

Achtung! Bei diesen Keilriemen handelt es sich um eine verstarkte Holder-Sonderausfiihrung.
Handelstbliche Keilriemen sind nicht geeignet.
Motor-Keilriemen-Bestell-Nr. 2400 261 00 95
Fahr-Keilriemen-Bestell-Nr. 2400 261 01 95

Motor-Keilriemen (33 Abb. 21)

1. Motor abnehmen (siehe Seite 13 Abschnitt c).

2. Schliissel (32 Abb. 20) fiir Innensechskantschraube (SW 6) wie Abb. 20 zeigt durch die Aussparung der

Verriegelung in die Innensechskantschraube der Keilriemenscheibe einstecken.

3. Innensechskantschraube ca. 3 Umdrehungen aufschrauben. Schliissel (32 Abb. 23) herausnehmen.

4. Keilriemen aus der Keilriemenscheibe nach oben herausnehmen (Abb. 20) und vollends nach hinten :
herausziehen (Abb. 21). (Dies geschieht am besten, wenn der Biigel (36 Abb. 23) auf der Keilriemenschei-

. be in Fahrtrichtung zeigt). !

Neuen Keilriemen in die Nut der Keilriemenscheibe einlegen, nach hinten ziehen und gleichzeitig Innensechs-

kantschraube wieder festziehen.

Keilriemen fiir Fahrantrieb

1. Motor abnehmen (siehe Seite 13 Abschnitt c).

2. Motor-Keilriemen wie oben beschrieben ausbauen.

3. MuB ein neuer Keilriemen eingebaut werden, so wird der defekte Keilriemen zur Demontage am zweck-
maRigsten zerschnitten.

4. Rader abnehmen (siehe Seite 13 Abschnitt b).

5. Neuen Keilriemen iiber die groBe Riemenscheibe einfiihren, dann Riemenscheibe durch Drehen des Sechs-
kantschliissels ganz nach oben bringen. Keilriemen (37 Abb. 23) zwischen den Leitschienen (38 Abb. 23)
und der groBen Keilriemenscheibe durchfiihren und in die Rille der kleinen Scheibe (39 Abb. 23) legen.
Riemenscheibe mit dem Sechskantschliissel (32 Abb. 24) ganz nach unten drehen und gleichzeitig Keilrie-
men'lt. Abb. 24 in der Riemenscheibe festhalten.
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6. Spannstift (34 Abb. 22) herausschlagen und Antriebswelle ganz nach rechts schieben. _
7. Keilriemen wie Abb. 25 zeigt liber die Antriebswelle einfiihren und in die Riemenscheibe einlegen.
8. Antriebswelle wieder in die Aufnahmebohrung (nach links) einfiihren und mit Spannstift wieder sichern.

9. Motor-Keilriemen wie Seite 15 beschrieben einbauen.

10. Rader und Motor wie Seite 12 beschrieben montieren.

Achtung! Darauf achten, dal der Keilriemen richtig aufgelegt wird (37 Abb. 21), da sonst der Maher riickwarts

fahrt.

Radgetriebe

Einmal jahrlich sollte die Fettfiillung erneuert werden. Hierzu Rader abbauen. Die beiden Innensechskant-
schrauben (29 Abb. 18) I6sen und diese bis zum Anschlag im Langloch verschieben. Rad abnehmen evtl. reini-
gen und 50 ccm Fett (z. B. Shell-Retinax G) einstreichen. Dann Rad wieder aufstecken, die Innensechskant-
schrauben im Langloch wieder in ihre Ausgangsstellung bringen und festziehen.

Mahbalken

Nach Gebrauch Messerbalken mit Wasser reinigen und eindlen.

Spiel (Postkartenstirke) zwischen Messerkopf (41 Abb. 26) und Kugelbolzen (5 Abb. 26) uberpriifen.
Nachstellung: Kontermutter (40 Abb. 26) und Befestigungsschraube (42 Abb. 26) I6sen. Sechskantschraube
(43 Abb. 26) soweit nachstellen, daR obiges Spiel erreicht wird. Danach Kontermutter und Befestigungs-
schraube wieder festziehen. :

Bei stark abgenutztem Kugelbolzen diesen 16sen und um ca. 30° drehen, bis unbenutzte ,,Kugelfliche’” wie-
der in Eingriff kommt.

Achtung! Nach jeweils 5 Betriebsstunden muR die Schwingenlagerung am Schmiernippel (S Abb. 27) nach-

geschmiert werden. .

Montage des Schneerdumschildes Type 1496-1 an das Fahrgetriebe Type 1462-1

1. Wenn vorhanden, den Messerbalken abbauen (Messerbalkenschutz angebaut). Klappsplint am Tragzapfen
herausnehmen und Messerbalken abnehmen.

2. Vorhandene Sechskantschraube M 8 x 12 demontieren. Lagerbiigel (50 Abb. 29) mit den mitgelieferten
Sechskantschrauben M 8 x 22 (51 Abb. 29) montieren.
Hinweis: Lagerbiigel muR in der Lage It. Abb. montiert werden.

3. Schleifsohlen und Verstellhebel am Raumschild anschrauben.
Wichtig! Anbringung der Anschlagschraube fiir die Seitenschwenkung (H Abb. 32) vornehmen.

4. Maschine nach hinten auf die Handholme legen. Schneerdumschild mit Tragzapfen in die Aufnahme an der
Maschine und in den Lagerbiigel einfiihren und mit Klappsplint (52 Abb. 30) durch den Tragzapfen sichern.
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Einstellung

Die Hoheneinstellung des Schneeraumschildes geschieht durch die beiden Schleifsohlen (53 Abb. 30). Wahlweise
kann mit oder ohne Gummi-Scheuerleiste gearbeitet werden. ‘

Achtung! Wird ohne Gummi-Scheuerleiste gearbeitet, ist darauf zu achten, daR geniigend Zwischenraum
zwischen Schiirfschiene und Fahrbahn ist. Damit wird ein Festfahren an Kanaldeckeln u. a. vermieden.

Die Seitenverstellung erfolgt iiber den Handhebel (54 Abb. 31).

HACKE 1483-1 bzw. 1483-5

a) Wahiweise kann das Eingang-Hackgetriebe Type 1483-1 oder Zweigang-Hackgetriebe Type 1483-5 einge-
setzt werden.
Folgende Hackwellendrehzahlen werden bei max. Motordrehzahl erreicht.

Type Stufe | Stufe ||
1483-1 167 —
1483-5 138 185 (Abb. 33).

b) Allgemeines: Die Hacke wird in den Hackbreiten 30, 40 und 60 cm geliefert.
Haben Sie z. B. ein Hackgetriebe Type 1483-1 oder 1483-5 mit einem Hacksatz 40 cm, Type 1083-4 zum
Hacken und Haufeln gekauft, so konnen Sie die Arbeitsbreite von 40 cm auf 30 cm reduzieren mdem Sie
die nach auBen stehenden Hackmesser und die Verbreiterung der Schutzhaube abnehmen.
Wollen Sie von 40 cm auf 60 cm erweitern, so benotigen Sie lediglich den Hacksatz 60 cm, Type 1083-8.

Die Schutzhauben-Verbreiterung muR bei den Hacksatzbreiten 40 cm und 60 cm montiert werden.

Bedienungsorgane
a) Holm-Verstellung (hohen- und seitenverstellbar)
Die Hoheneinstellung des Holms richtet sich nach Ihrer KorpergroRe. Die werkzeuglose Versteliung er-

moglicht vier Hoheneinstellungen und zwei Seitenverstellungen.
Zur Hohenverstellung Rastenhebel (53 Abb. 36) ziehen und Handholm in die gewahlte Position bringen.
Zur Seitenverstellung Handhebel (52 Abb. 36) ziehen und Hauptholm in die gewiinschte Position bringen.

b) Kupplungshebel
Zum Starten Kupplungshebel (54 Abb. 36) ganz ziehen bis die Sperrklinke einrastet (auskuppeln).

c¢) Schalthebel (55 Abb. 33) nur bei der Type 1483-5, zum Schalten der zwei Hackwellendrehzahlen.
Nach unten schnell, nach oben langsam.

Vorbereitung zur Inbetriebnahme HM 3 Hacke (1 Gg 1483-1 und 2 Gg 1483-5)

Federbiigel (50 Abb. 32) nach hinten dricken, dann
a) Montage-AusIeger Den Ausleger mit Hacksporn (51 Abb. 32) in die Aufnahmebohrung am Hackgetriebe
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ganz einstecken und mit dem Federbiigel (50 Abb. 32) absichern.

b) Handhebel (52 Abb. 34) ziehen und Hauptholm.in Arbeitsstellung bringen. Ebenfalls Handholm in Arbeits-
stellung bringen. Hierzu Rastenhebel (53 Abb. 34) ziehen.

c) Entsprechenden Hacksatz am Hackgetriebe montieren. Bitte beachten Sie: Die Schneiden der Hackwerkzeuge
missen in Fahrtrichtung zeigen und die Innenhackmesser sollen ungefahr parallel zueinander aufgesteckt sein.
Das Hackwerkzeug mit Spannbolzen von rechts auf die Nabe am Hackgetriebe aufstecken. Von links die andere
Hackwerkzeughalfte aufzustecken und mit Sechskantmutter auf Spannbolzen Hackwerkzeug fest zusammenziehen.

d) Motor wie folgt einbauen:
1. Keilriemen bis zum Anschlag an der Leitschiene anheben (X Abb. 33).
2. Motor-Kupplungshebel (54 Abb. 34) ziehen und Sperrklinke einrasten (auskuppeln).
3. Motor schrég von oben einfahren (Abb. 35) — Keilriemen muR in der Keilriemenscheibe liegen — in
Pfeilrichtung (Abb. 35) driicken und gleichzeitig Hebel fiir Verriegelung (56 Abb. 35) nach unten driicken.
Motor vollends aufsetzen und Hebel wieder in seine Endlage bringen. Motor ist verriegelt.

e) Wichtig! Olstand priifen. (1-Gang-Hacke 1483-1 E{+A1+K1 Abb. 32)
Olstand im Hackgetriebe an Kontroll- bzw. Einfiillschraube uberpriifen. Bei senkrecht stehendem Getriebe
reicht der Olspiegel bis zum Kontrollstopfen.
Olstand 1483-5 (2 Gg). Bei senkrecht stehendem Getriebe reicht der Olspiegel bis zum Kontrollstopfen
(E2K2 Abb. 33). :
Olstand in Olwanne des Briggs u. Stratton-Motor iiberpriifen. Bei waagrecht stehendem Motor (Abb. 44)
reicht der Olspiegel bis zur Maximum-Marke am OlmeRstab.

Inbetriebnahme

1. Gerat in Arbeitsstellung (Abb. 38) bringen.
2. Kupplungshebel (54 Abb. 36) ziehen bis Sperrklinke einrastet.

*3. Bei 2-Gang-Hacke Schalthebel (55 Abb. 33) in ,,0”"-Stellung bringen.

Merke:
Harter Boden
Weicher Boden

Spornstift nach B Abb. 33 montieren
Spornstift nach A Abb. 33 montieren
Tief hacken Bremssporn tief in die Erde

Flach hacken Bremssporn flach in die Erde.

Hinweis fiir den Transport (mit Viertakt Briggs u. Stratton-Motor)
Wir empfehlen beim Transport das Gerat wie Abb. 49 zeigt abzustellen.
Jedoch sollte das Gerét nicht wie Abb. 50 zeigt, abgestellt bzw. in der Steliung gestartet werden.

o unn
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Wartung und Pflege

Kupplungsspiel-Nachstellung

Um ein Rutschen der Kupplung zu vermeiden, muf das Kupplungsspiel von Zeit zu Zeit iberprift werden.
Das Kupplungsspiel muR am Kupplungshebel ca. 2—4 mm (54 Abb. 52) betragen. Zur Nachstellung muB der
Kupplungshebel geldst sein. Die beiden Sechskantschrauben (71 Abb. 52) I6sen. Durch waagerechtes Ver-
schieben der Sechskantschrauben in Pfeilrichtung (K Abb. 52) wird das Kupplungsspiel kleiner. Durch waage-
rechtes Verschieben in Pfeilrichtung (G Abb. 52) wird das Kupplungsspiel groRer.

Nach erfolgter Einstellung die beiden Sechskantmuttern wieder festziehen.

-Keilriemenwechsel bei der Eingang-Hacke (Abb. 48).

(Nur Original-Holder-Keilriemen, Bestell-Nr. 2400 261 00 95 verwenden).

Hierzu Motor abbauen. (Kupplungshebel 54 Abb. 35 ziehen, Hebel 55 Abb. 35 nach unten driicken und Motor
abnehmen).

1. Die 4 Sechskantschrauben (62 Abb. 34) I6sen und Tragblech (66 Abb. 48) abnehmen.

2. Sechskantmutter (67 Abb. 48) abschrauben und Keilriemenscheibe (68 Abb. 48) mit Keilriemen nach oben -

abnehmen.
Neuen Keilriemen in die Nut der Keilriemenscheibe einlegen. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Keilriemenwechsel bei der Zweigang-Hacke (Abb. 47)

(Nur Original-Holder-Keilriemen, Bestell-Nr. 1483 261 00 95 verwenden).

Hierzu Motor abbauen. (Kupplungshebel 54 Abb. 35 ziehen, Hebel 56 Abb. 35 nach unten driicken und Motor
abnehmen).

1. Die 4 Sechskantschrauben (62 Abb. 34) 16sen und Tragblech (65 Abb. 47) abnehmen.

2. 4 Sechskantmuttern (63 Abb. 47) abschrauben und die beiden Leitschienen (64 Abb. 47) abnehmen.

3. Keilriemen aus der Keilriemenscheibe herausnehmen.

Neuen Keilriemen in die Nut der Keilriemenscheibe einlegen. Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Bei der Montage der Leitschienen (64 Abb. 47) ist das MaR 1 mm zwischen Leitschiene und
Keilriemen einzuhalten. (Keilriemen muB in der Keilriemenscheibe ganz anliegen).

Leitschienen fiir Keilriemen : ;

Das MaR zwischen Leitschiene (69 Abb. 47 bzw. 48) und Keilriemen betragt 1 mm (bei emgekuppeltem
Keilriemen). Zur Nachsteliung die Sechskantschrauben (70 Abb. 51) 16sen und durch entsprechendes Ver-
stellen der Leitschienen die erforderliche Distanz zwischen Leitschiene und Keilriemen herstellen.
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Hackgetriebe (Eingang 1483-1)

Schrauben-Verbindungen von Zeit zu Zeit nachziehen. Der Olwechsel sollte einmal jahrlich vorgenommen
werden. Oleinfiillmenge 0,25 Ltr. Getriebedl SAE 80. Bei senkrecht stehendem Getriebe reicht der Olspiegel
bis zum Kontrollstopfen. Ol einfiillen und ablassen am Kontrollstopfen (E1+A1+K1 Abb. 32).

Hackgetriebe (2-Gang 1483-5) |

Der Olwechsel sollte einmal jahrlich vorgenommen werden. Oleinfiillmenge 0,5 Ltr. Getriebedl SAE 80. Bei
senkrecht stehendem Getriebe reicht der Olspiegel bis zum Einfiillstopfen (Eo+K92 Abb. 33) der gleichzeitig
auch Kontrollstopfen ist.

Zum Ol ablassen wird der Einfiillstopfen (E1+A1+K1 Abb. 32) entfernt.

Frisches Ol wie folgt einfiillen: Zunéchst den unteren Getrieberaum durch Einfiill6ffnung (E1+A1+K1 Abb. 32)
fullen, ca. 200 ccm. Einfiillstopfen einschrauben. Den Rest der Oleinfiillmenge bei senkrecht stehendem Getrie-
be durch die obere Einfilloffnung (E2+Ko Abb. 33) einfiillen.

Stiitzrad 1430-1 /
Der Anbau erfolgt wie Abb. 51 zeigt.

Fir den Transport der Hacke von einer Einsatzstelle zur anderen, Stiitzrad entsprechend abstecken (Abb. 52).
Zum Hackeinsatz Stiitzrad in der obersten Stellung abstecken.

Abweisscheiben 1140-1 vorzugsweise fiir Hacksatz 1083-6 (40 cm) werden seitlich an den Hacksatzen mit
Sechskantschraube M 8 x 25 angeschraubt und verhindern Beschadigungen bzw. das Zuschiitten der Pflanzen.
Die Verwendung der Abweisscheiben ist deshalb bei allen Hackarbeiten, die bIS nahe an die Pflanzen herange-
fiihrt werden sollen, zu empfehlen.

Héufelkorper 1212-5 mit Halterung 1112-5

Beim Haufeln wird anstelle des Auslegers mit Sporn der Ausleger mit Hiaufelkérper montiert. Sie kénnen da-
mit in einem Arbeitsgang hacken und haufeln. Das Streichblech des Haufelkorpers und der Tiefenschuh kdonnen
auf die erforderliche Breite bzw. Tiefe eingestellt werden.

Hinweis: Wir empfehlen beim Haufeln Abweisscheiben Type 1140-1 zu benutzen.
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Wartungstibersicht

(Ausfiihrliche Hinweise iiber die Durchfilhrung der Wartungsarbeiten fiir die Motoren Seite 8—11; fiir das Fahrgetriebe
Seite 14—186; fiir das Hackgetriebe Seite 19, 20).

Wir empfehlen, die erforderlichen Einstellungen durch eine Fachwerkstatt ausfiihren zu lassen.

Wichtig! Vor der ersten Inbetriebnahme ist beim Briggs- u. Stratton-Motor das mitgelieferte Ol einzufiillen (500 ccm).

nach jeweils 5 Betriebsstunden | nach jeweils 25 Betriebsstunden bei Bedarf
mit mit mit mit mit mit
F.u.S-Motor B.u.S-Motor F.u.S.-Motor B.u.S-Motor F.u.S-Motor |B.u.S-Motor
1. Motor } o % ; : B
a). Olstane prifien Vor jedem Arbeitseinsatz Motor-Olstand im B. u. S-Motor priifen.
Motor-Olwechsel @1 @
b) Luftfilteranlage iiber- 2 2
priifen, ggf. reinigen ® ®
c) Kiihisystem iiberpriifen
ggf. reinigen ® ®
d) Zindk.reinigen, Elek- S ®
trodenabst.iiberpriifen
e) Ziindanlage iiberpriifen @ @
f) Vergaser reinigen @ e
g) Kraftstoffsieb reinigen ® B
h) Auspuffanlage iiberpr., :
ggf. reinigen ® ®
2. Fahrgetriebe
a) Motor- und Fahrkupp-
lungsspiel priifen, ggf. .3 .3
nachstellen
b) Keilriemenwechsel ) &
c) Fettfiillung im Radge- . SN
triebe Einmal jahrlich
d) Luftdruck in Bereifung
priifen @
e) Schwingenlagerung ab-
schmieren @ ®
3. Messerbalken
a) Mahmesser tiberpriifen
und nachschieifen, @ ®©
Fihrungsplatten nach-
stellen
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nach jeweils 5 Betriebsstunden nach jeweils 25 Betriebsstunden bei Bedarf
mit mit mit mit - - mit . mit
- F.u.S-Motor B.u.S-Motor F.u.S-Motor B.u.S-Motor F.u.S-Motor |B.u.S-Motor
b) Mitnehmerbiigel Spiel
Uberpriifen evtl. nach- o) I )
stellen
4. Hackgetriebe
(1 u. 2 Gang) ®
a) Motorkupplungsspiel 3 3 ]
prifen, ggf.nachstellen @ @
b) Keilriemenwechsel @ ®
c) Olstand im Hackge-
triebe priifen ® ®
d) Olwechsel im Hackge- : Al
Ytiabo Einmal jahrlich

Nach jedem Arbeitseinsatz Geriit bzw. Messerbalken reinigen und eindien.

Zeichenerklirung: o 1

[ ]
43

un

Erstmalig nach 5 Betriebsstunden, dann jeweils nach 25 B

Priifen und wenn erforderlich reinigen
Erstmalig nach 5 Betriebsstunden, dann jeweils nach Bedarf

Bei Stillegung des Gerites sind die Hinweise Seite 9 und 11 zu beachten.

~
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Antriebsblock 2,2 kW (3PS) F +S
1400-1

Antriebsblock 2,2 kW (3PS)B +S
1400-5

Schneeraumschild Messerbalken Fahrgetriebe
1496-1 1465-22 1462-1

Hackgetriebe 1Gang 1483-1
Hackgetriebe 2Gang 1483-5

P
Schneerdumschild  Frontgewicht Pfluggetriecbe = GerdteanschluBstiick Drehpflug
1196-1 14325 14625 1401-1 1403-2
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Abb. 27

Abb. 26

Type 1496-1

Abb. 29

Abb. 28



Abb. 30

Anbringung der Anschlagschraube fur die sertenschwenkung

Abb. 32

Abb. 31
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Abb. 39 Abb. 40
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HOLDER-Lieferprogramm
Motorhacken
Einachsschlepper
Vierradschlepper
4-Rad-Antrieb-Schlepper
Hand-Riicken-Karren-
Spritzen

Motor-Spritzen
Motorsprilthgerate
Motorstaubegerate
Zapfwellenpumpen
Schlepperanbauspritzen
Anbauspriihgerate

Fordern Sie Prospekte an

HOLDER Production Program

Motor-Cultivators
Two-wheel Tractors
Four-wheel Tractors
4-Wheel Drive Tractors
Hand-Knapsack-Wheel-
Barrow-Sprayers

Motor Sprayers
Motorized Mist Blowers
Motorized Dusters
Powerﬁy}!(_?eoff Fum_ps

Tractor-mounted Sprayers

Spraying attachment

Please ask for leaftles

HMS3 - 02.03.81/6000 Keinath, Dettingen

Programme de Fabrication HOLDER
Motobineuses
Motoculteurs Universels
Tracteurs

Tracteurs 4 roues motrices
Pulvérisateurs a main —

a dos — sur brouette
Pulvérisateurs a moteur
Atomiseurs — Poudreuses
Pompes & prise de force
Pulvérisateurs portés sur
tractefirs

Atomiseurs portes

Veuillez demander des prospectus

Schutzgebithr — Charge — Prix — DM 8,—

Programa de construccion HOLE%}%&L}
Motoazadas-Motocultivadores %
Tractores de 4 ruedas 3
Tractores con traccién a las

4 ruedas

Pulverizadores de mano — de
mochila — en carreta
Pulverizadores de motor

Aparatos atomizadores motrices
Aparatos espolvoreadores

Bombas de tdf

Pulverizadores para montar

en tractores — Nebulizadores

Pidanos Vd. Prospectos




