Motoculteur
3,5 ch.

TYPE C.B. 35

Toutes les qualitées
d’'un appareil puissant

Tous les avantages
d'un outil leger

Le Motoculteur

MABEC 3,5 ch. type

C.B. 35, équipé dun

moteur BERNARD

4 temps W. 39 M.A.B,,

représente par excel-

lence l'appareil du

professionnel a la ¢ I | _ i (it

portée de tous. & H=F ! - | ; -:ﬂ*gﬂﬂr‘,ﬁﬁgﬁ
Polyvalent en ' '

raison de la gamme

compléted'equipements

qu'il peut recevoir

charrue, brabant quart

de tour, fraise, houe

rotative, outils de surface,

pulvérisateur, treuil, etc,, il

permet d’effectuer dans les meil-

leures conditions tous les travaux de $ L =S P ST T

culture. : - normal du mote
.L e Motoculteur MABEC C.B. 35 est : A % Jeott damand; iyl

pratique, économique, maniable, et d'une grande ~ La voie de l'appareil peut varier 1

souplesse d'emploi grice a son embrayage ~ de 0,44 m a 0,78 m, au moyen de moyeux coulissants

automatique et au déclabotage assisté des roues. manceuvrés par manivelle. Un attelage

 Les mancherons réglables en hauteur et latéralement semponanides Xoglages SRR Lo S

pfar_mattent au conducteur d'avoir toujours son abpafeil BROpe ’ 2y o) dlqu._smf.:c_le dépoxt,donne: :

bien en mains, quelle que soit sa taile, ou les travaux  wravedlior s piod e

quill effectue. Que I'on passe du labour au fraisage ou au

 sarclage sous basses-tiges, 1'equilibre du Motoculteur ou

ur quel que soit

du conducteur n'en souffre pas,

Le.C.B, 35 est muni d'une hoit;'.g.é T Sy AN
TS w9 ESLIMUNL dune boite a 3 vitesses AV
€t une marche AR, ce qui permet d'obtenir un régime

¥
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CARACTERISTIQUES

ST
L]

Filtre a air & bain d'huile,

e Puissance : 3,8 ch, a 2,500 t/mn,
Carburaleur tous terrainsg a niveau constant.

e Consommation : 0,8 litre & 'heure,

Moteur Monocylindrique - Grais.l.;a_ge par barbotage.
3 BERNARD W. 39 M.A.B. 4 4 temps. e Relroidissement par air soulflé,
. o Alésage : 60 — Course : 58 — Cylindrée : & Réqulateur centrifuge.
164 ek e Allumage par volant magnétique,
*
.

2 : Avec corde de lancement. Voie : Extérieure minimum avec roues fer
Mise en marche : Av de 400 : 0,20 cm.
[ Embrayage : Automatique. Extérieure maximum avec roues fer
] Boite de vitesses : ¥ de 400 : 0,31 cm.
3 vitesses AVANT et 1 vitesse ARRIERE. Extérieure variable avec moyeux coulis- o
Démultiplication par vis sans fin et couronne sants et roues pneus 500 x 15: de
4 haut rendement. 0,42 cm a 0,79 cm.
Freln : Sur le tambour d'embrayage. Polds: Avec contrepoids et brabant 1/4 de tour;
Mancherons : Réglables en hauteur et laté- 290 kg.
S It Encombrement de la fraise hors tout :
Direction:Déclabotage a enclanchement automa- A ARG
tique sur chaque roue. Commande par levier. Longueur hors tout de [appareil en
Roues : Equipement fraise, houe et rotoculteur : Er;sisrﬁ : 1,88 m, avec mancherons repliés:
roues fer @ 400 et roues pneus 400 8, J ! 5
Equipement cherrue : roues pneus Longueur hors tout de l'appareil en
deportees 500 x 16. charrue : 1,88 m.

Vitesse de rotation de la poulie prise de force 2 160 :
900 T/M quelle que soit la vitesse ulilisée.
Vitesse de rotation.de 'arbre sortie de boite : 473 T/M.

VITESSES D'AVANCEMENT

Roues métalliques Roues : p 400%8 | R ' p 400% 12 | Roues : pneus 500x15
Premidre il ie st 0,960 1,100 1,350 1,650
Deuxiéme ........000.. 4 1,770 2 2,450 3
TroiSIeme el e 2,800 3,100 4 4,800

CAPACITE DE TRAVAIL

Avec fraise de 0.35001'1 Avar houe Avec charrue
roues fer de 40 !
et roues pneus 400x8 NEEONeA (€3 z et BW?‘H
Surface . 5 r}ace A

travaillée Profondeur sud“?.}:““'“*‘ :nu\rnilléo Profondeur ' g

4 I'heure S & V'heure :
Premiére vitesse .. . . .| 300 m! 0,25 m 350 & 1.000 m* ¢ i
Deuxiéme viltesse ... .. suivant la largeur 500 a 800 m*| 0,18 m i

de la houe 40,25 m 3 o

Les chiffres portés sur ce tableau peuvent varier suivan! la nature et I'état du terrain.
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