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DESCRIPTION ET UTILISATION
MOTEUR : BERNARD - 145 ¢c - 4 temps - Refroidissggent

a air pulseé. ;
TRANSMISSION : Par courroie trapézoidale procurant trois
_ vitesses. -

CHANGEMENT DE VITESSE

La vitesse est choisie en fonction du {
travail & exécuter |
— VITESSE LENTE: pour tous travaux
avec outils _rotatifs,
— VITESSE MO’NNE: pour binage de
surface et entrainement d'accessolres
(pompe, poulie motrice, tondeuse etc...)
~—  GRANDE VITESSE : pour le déplace-
ment exclusivement.

NOTICE D'UTILISATION ET D’ENTRETIEN

- Motobineuse 71,0 S6 -
= \

* \ Grande vitesse.

L Vitesse lente.

Vitesse moyenne,

EMBRAYAGE : Automatique.

/ | - CARTER DE DEMULTIPLICATION : Etanche, en acier.

‘ Tous les organes étant graissés au montage, aucun entretien v
! n'est nécessaire.

Vérifier périodiquement le serrage des boulons et vis de

“ fixation.

y

. Mise en place du mancheron / {u

MANCHERONS : Réversibles, réglables en hauteur et latérale-
ment. En position basse, ils forment béquille pour faci-
liter le changement des outilﬁ.

- Engager le mancheron
sur son pivot A.

- Aligner le trou B avec
le trou C (mancheren
orienté vers la gauche)

Mise de la
motobineuse
en béquille.

-.Visser la vis D dans la 4

clé E.

- La position de serrage
de la clé E sera ajustée
par l'orientation correc- -
te de la vis D.

- Mettre la roue en position basse.

- Débloquer la clé de réglage de hauteur de mancheron. &é
/! - Soulever la motobineuse en A en faisant pivoter le mangﬁe;'
/ ron vers le bas. Qi}'
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~ Binage en prof®

MOYENNE.

. . ")
Binage en profondeur MINI . Position pour mise en

bequille.

EPERON : Reéglable en hauteur par la clé B située

a l'extrémité du support d'éperon.
B
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Utilisation
normale

Pour freinage Pour travaux

plus conséquent durs nécessitant
un impartant

A»’?‘,

o0, x”\ L8 freinage
5‘..{,‘ SUPBDRT D'EPERON \
' ) ; SO e
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N 0 RIxe OSCILLANT = §
)L 7| Binage pracis Tous travaux
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/ OUTILS : Amovibles, montés en,douronne, les couteaux type
B bineur permettent l'ameublissement de la terre.
¥ g Livrable sur demande et en supplément :

X ;/ - 1'outil "sarcleur” pour terrain trés caillouteux,
g - l'outil "faucille" pour terrain trés sale et
:%i enfouissement,
i = 1'outil "béche" pour l'aération rationnelle de
Al la terre.
b L‘y" Disque Disque

Couronnes avec
bague de
debourrage

Possibilité de montage asymétrique.
gauche et 4 couronnes & droite

DISQUES PROTEGE-PLANTES :
en largeur réduite. ]
Lorsque les outils sont monté{
extrémité de la tige d'assemb
écmou.(Ecxou dont 1e bloca

>

(exemple : 2 couronnes a

Consgillés pour les travaux délicats
sans disque, placer & chague
gge une roncelle épaulée et un
Sera vérifié frégquemmént) .
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FONCTIONNEMENT

MOTEUR - Mise en mé&he :

En principe, un moteur démarre en position ralenti.

Toutefois, selon conditions atmosphériques, il peut étre
nécessaire de l'accélérer plus ou moins pour obtenir un
résultat immédiat - Aussi, par mesure de sécurité, il

est . recommandé de placer la Mctobineuse en position "béguille"
pour effectuer les premiéres mises en marche

1°/ bDéplacer plus ou moins vers la gauche la manette
d'accélération. W \

2°/ Mettre le levier de starter (K) en position fermé ou
médiane (fermé : levier positionné sur I).

3°/ Tirer la poignée du lanceur.’

4°/ Le moteur lancé, mettre le levier starter entre la
position I et II durant quelques minutes et ensuite

le placer en grande ouverture' (sur II). >

Arrét :

Appuyer sur le bouton de mise a la masse. Si le moteur ddit
a l'arrét durant une période prolongée, tirer douce-

‘menit sur la poignée de:lanceur pour amener le moteur en

compression (po.nt dur).

MACHINE : ‘ .
'La Motobineuse STAFOR est éguipée d'un embrayage automa-
tique., Le moteur en marche, Wil suffit de déplacer la manette
d'accélération vers la qauche pour faire avancer et travailler
1a machipe. En ramenant le moteur au ralenti, la machine se
débraye automatiquement. it
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Hulle :Remplissage : Dévisser le!bouchon H du carter (capa-

cite 0,6 litre), faire le plein au ras du trou de remplissage.
Toutes les 3 heures de fonctionnement, vérifier le niveau d'hui-
le qui ne doit pas descendre en-dessous de la base du filetage,
le moteur étant dans une p051tio# parfaitement horizontale.
Qualité d'huile : Employer:une huile a trés haut indice
de viscosité. Nous conseillons l'huile MULTIGRADE 10W/30 ou
1 10W/40.

Vidange : 1'Huile sera vidangée toutes les 30 heures env.
Essence : sans mélange.

Capacité du réservoir : 1,5 litre

Les gicleurs de carburateur €étant
vivement recommandé aux utilisateurs de ne remplir le réser-
voir qu'avec de l'essence filtrée ayant été entreposée dans
des récipients parfaitement propres. Sous cette condition, le
fonctionnement du moteur sera des plus satisfaisants.

IMPORTANT:FILTRE A AIR : Pour la bonne conservation du
moteur, il est conseillé de changer le filtre toutes les
salsons.

- Nettoyer le pré-filtre A toutes les 10 heures environ et la
cartouche B toutes les 30 heures environ (se reporter aux
instructions apposées sur le boitier de carburateur).

et 1,75 litre.
treés petits, il est

sauzzuﬂaxaja__f

Dans le cas de filtre & bain d'huile,
s'en tenir aux prescriptions apposées
sur ce dernier.

CONSEIL : Il est recommandé de procéder & un resserrage de

la culasse moteur aprés les 5 premiéres heures de fonction-

nement (le resserrage sur moteurs froids, couple 2,5 MKG).



LARGEUR DE TRAVAIL MOTOBINEUSE
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