MANUEL D'INSTRUCTION
MOTOCULTEUR KUBOTA
MODELE T220-FR




Qui est KUBOTA Ltd.?

KUBOTA fabrique une
gammecomplete de
machines agricoles, pouvant
faire face a toutes les
taches: depuis les semailles
jusqu’a la récolte.

Depuis la constitution de la société en 1890, Kubota Ltd.
est devenu l'une des entreprises japonaises de premier
plan, parmi lesquelles elle a occupé en 1970 la 30° place
pour le volume des ventes et la 15° pour le bénéfice net.
Pour atteindre ce résultat, la firme a diversifié con-
sidérablement ses fabrications tout au long de ces années,
de sorte qu’elle dispose maintenant de 19 usines occupant
16,800 personnes produisant plus de 1,000 articles
différents, du plus petit au plus grand.

Toutes ces fabrications Kubota, ainsi que le service aprés
vente qui en découle, ont cependant une caractéristique
commune: sur le plan national, elles peuvent étre
considérées comme produits fondamentaux, biens
d'éguipement indispensables. Un matériel vi'sant a per-
mettre aux hommes comme aux nations de remplir la
tdche qui leur incombe. Kubota, en effet, est le géant des
produits fondamentaux. Ses sphéres d‘activité englobent
I'approvisionnement en eau, la production de denrées
alimentaires tirées du sol ou de la mer, le développment
industriel, |'architecture et la construction, les transports;
Par centaines de milliers, des gens de partout font
confiance a la technologie et au savoir faire de Kubota, a
son expérience et a son service aprés vente. Vous aussi,
vous pouvez faire confiance a KUBOTA

® Moteurs a pétrole ® Diésels 3 refroidissement par eau
® Moteurs a essence a refroidissement par air ® Diésels a
refroidissement par air ® Matériel de préparaion du sol
® Tracteurs agricoles ® Pulvérisateurs pour poudres,
granulés ou liquides @ Débroussailleuses ® Matériel de
laiterie ® Matériel d’arrosage ® Pompes ® Matériel divers



Avant-propos

Vous étes maintenant, non sans fierté, propriétaire
d'un motoculteur KUBOTA T220-FR car un
motoculteur ne peut vous donner satisfaction. C'est
une belle mécanique fabriquée par KUBOTA, a
partir de matiéres premiéres sélectionnées, usinées
avec précision selon des méthodes de fabrication
rigoureuses. Le T220-FR doit assurer un long service
a votre entiére satisfaction. Afin d’en obtenir le
meilleur rendement, nous vous prions de lire avec
attention le présent manuel. Ses explications vous
familiariseront avec I'utilisation du tracteur et vous
y trouverez également de nombreux conseils prati-
ques touchant I'entretien.

C'est la politique de KUBOTA de mettre en
application dés que possible le résultat de ses
recherches, Cette adoption des techniques les plus
récentes au stade de la fabrication peut rendre
périmés certains passages des pages suivantes.
Consulter dans ce cas les agents de notre marque
qui sont en possession des documentations les plus
récentes, N'hésitez pas a les consulter.

Remarque

A Ne pas faire tourner le moteur dans les endroits
ol la ventilation est faible et du les gaz d'échappe-
ment nocifs peuvent se concentrer facilement.

A Pendant que le moteur tourne, protégez les travail-

leurs et les animaux des gaz d'éehappement.
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1 Description

Levier d’accélérateur

Poignée du

mancheron e

Manette du clabot

de direction Bouchon d’essence

Accroche de réglage vertical
des mancherons

Levier de changement de vitesse

Bouton de
démarrage

Filtre a air

Levier du starter

Démarreur 3
enroulement

Boite de vitesse principale Cadre avant

Orifice d’alimentation en essence

Bouton du capot

Réservoir & carburant

Capot

Tuyau d’échappement Poulie de tention

(silencieux)

Couvercle des courroies

Orifice de graissage
du moteur

Barre de résistance

Orifice de prise de
I'huile du moteur




2 Speécifications

Désignation KUBOTA T220-FR
Type du travail Type traction
Moteur
Type LG110-FR 4-temps, a refroidissement par air forcé
Alésage et course 55 x 47mm
Cylindrée 112 cc
Taux de consommation du carburant | 350 gr/cv/hr
Taux de compression 6.2
Carburant Essence ordinaire pour automobiles
Capacité du réservoir a carburant 25%
Huile de graissage Huile moteur classe MS SAE No. 20 en hiver
SAE No. 30 en été 0.57 ¢
Systéme de démarrage Démarreur & enroulement automatique
Dimensions de la machine
Longueur hors-tout 1,145 mm
Largeur hors-tout 530 mm
Hauteur hors-tout 855~ 1,040 mm
Poids 36 kilog. (moteur compris)
Embrayage principal Courroie a tension
Diamétre max. du rotor 320 mm
Lubrifiant de la bofte de vitesse Huile de graissage pour réducteur automobile,
principale SAE No. 80 ou 90 Environ 1 & 2
Rapports de transmission 2 vitesses avant et 2 vitesses arriére (En guidon inverse,
2 vitesses avant et arriére respectivement)
Mode de transmission Moteur = Arbre principal: 1 courroie trapézoidale
spéciale 30"
Arbre principal - axe de roue: engrenages, chaine
Bougie d'allumage NGK B7HS

Vitesse & chaque rapport

Rapports Tours de |'axe de roues/minute
Avant 1 ére 83

2 eme 11
Arriére 1 ére 46

2 éme 61




3 Alimentation en

huile et carburant

3.1 LUBRIFICATION DE LA BOITE
DE VITESSE PRINCIPALE

Enlevez le bouchon et versez de I'huile de
réducteur automobile SAE No.80 ou 90 jusqu’a
ce que le niveau de I'huile arrive au bouchon
de contrdle (1 litre environ).

3.2 LUBRIFICATION DU CARTER
MOTEUR

Placez des cales sous la béquille pour
mettre la machine a niveau et enlevez Ie
bouchon de lubrification. Remplissez le carter
jusqu’a son orifice de remplissage, c'est-a-dire
d'une quantité de 0.57 ¢ environ. Employez
de I'huile de moteur, classe MS, SAE No. 20
en hiver et No. 30 en été.

3.3 ALIMENTATION EN
CARBURANT

Enlevez le bouchon du réservoir a carburant
et alimentez de |'essence ordinaire pour voitures
(litres environ).

Bouchon du h :
réservoir a carburant

3.4 LUBRIFICATION DES AUTRES
PARTIES

Lubrifiez convenablement I'axe d’appui du
bras de tension, le levier de changement de
vitesse, le cable et les parties mobiles de
I'embrayage principal, etc.

&




4 Mode opératoire

4.1 MISE EN ROUTE DU MOTEUR

Avant démarrage, vérifiez les quantiés de
I'huile de chaque partie et de |'essence.
(1) Positionnez le levier d'accélérateur sur
"DEMARRAGE".

Levier d’accélérateur

(2) Ouvrez le robinet en positionnant sa
manette en "OUVERT".

(3) Mettez le levier de starter en position
“FERME".

(4) Tirez un peu le starter & enroulement, Si
cette manoeuvre présente de la résistance a
la main, tirez-le de nouveau vigoureuse-
ment,

(5) Lorsque le moteur démarre normalement,
ramenez le levier de starter & sa position
initiale graduellement.

Précuations

® Positionnez le levier de starter sur
“FERME’ quand le moteur est froid et
sur "OUVERT" quand il est chaud.

® | 'utilisation abusive du starter en position
"“"FERME" rend le démarrage difficile, du
fait que cela peut noyer les bougies
d’allumage.

4.2 ARRET DU MOTEUR

(1) Diminuez la révolution du moteur en
remettant le levier d'accélérateur a sa
position initiale.

(2) Appuyez sur le bouton d'arrét pour cesser
le fonctionnement du moteur.

(3) Mettez la manette du robinet a carburant
a la position “FERME".

Prééamions

® Le robinet laissé ouvert provogue un exces
d’alimentation en carburant, ce qui peut
rend le prochain démarrage difficile.
N’'oubiliez pas de le fermer.



4.3 LEVIER DE CHANGEMENT DE

Comme illustré sur la figure, commandez la
marche de la machine, soit en avant, soit en
arriére, au moyen du levier de changement de
vitesse,

Si le levier de vitesse est dur & manoeuvrer
en guidon normal ou en guidon inverse, ne
forcez-le pas. Ramenez I'embrayage principal
au point mort, ce qui permet de commander
la vitesse aisément

4.4 LEVIER D'EMBRAYAGE

En cas de manoeuvrer le levier d'embrayage,
empoignezle douc ement jusqu'a ce que le
levier de verrouillage fonctionne.

4.5 RE-POSITIONNEMENT DE
LA SOUS-COURROIE DE
TRANSMISSION.

La puissance du cultivateur est transmise
avant régulation a l'aide d'une sous-courroie de
transmission & vitesse lente.

Le re-positionnement de la courroie a grande
vitesse peut étre fait comme suit:

(1) Retirer les boulons qui fixe la couverture
de la courroie. Enlever cette couverture.

(2) Débrayer, relever la poulie de tension, et
retirer la courroie de l'intérieur de la
poulie.

(3) Placer la courroie a I'extérieur de la poulie.

(4) Remettre la couverture en place.

guEEearie




9 Réglage de la position du guidon

5.1 REGLAGE VERTICAL (5) Serrez le boulon de fixation du guidon pour

immobiliser celui-ci.
(6) Fermez le capot et fixez les cébles a
'agrafe.

En desserrant le boulon de réglage vertical,
podiyionnez le guidon a la hauteur désirée,

Le réglage hout-bas de la poignée put se
faire en trois phases.

C&ble d’accélérateur

; A Usséu

- “BAISSE" ¥
%» C&bl,e'g}‘embrayége_':' oy
gliggcche de réglage vertical
- o

e moncrerons/ | 3

5.2 MANIPULATION EN GUIDON
INVERSE

{1) Ouvrer le capot en desserrant le boulon
mascotte du capot.

(2) Détachez les cdbles d'accélerateur et
d’embrayage de |'agrafe.

(3) Desserrez les 4 boulons de fixation du
guidon,

{4) Mettez des cales quelconques sous le cadre
avant pour maintenir la machine a niveau.
Soulevez doucement le guidon et pivotez-
le @ droite, ce qui permet de le positionner
dans le sens opposé de celui normal.

Précaution
Le soulévement brutal du guidon peut
casser le tuyau a carburant. Faites toujours
doucement cette opération.

T

-— pjvoter

Tlon de fixation



b Visite et réglage

6.1 REGLAGE DE L’EMBRAYAGE
PRINCIPAL

Réglage des courroies

Si les courroies ne tournent pas normale-
ment et glissent, mettez au point leur tension
en actionnant le tendeur du cadble d'embrayage
principal. Allongez cette piéce pour donner de
la tension aux courroies et, au contraire, pour
détendre les courroies, raccourcissez-la. Aprés
mise au point, serrez l|'écrou d'arrét du
tendeur,

[Lane
5o

Ecrou d’arrét

- Tendeur

Réglage pour le mouvement en avant et arriére
du moteur

En cas que le réglage est impossible a I'aide
du tendeur, réglez la tension de la courroie en
déplacant en avant ou en arriére le moteur
aprés desserrage des 4 boulons qui fixent le
moteur.

6.2 BOUGIE D'ALLUMAGE

L'écartement entre électrodes de la bougie
est de 0.7 mm.

6.3 NETTOYAGE DE LA CUVETTE
DU FILTRE A CARBURANT

Nettoyez une fois par mois la cuvette ainsi
que I'élément filtrant avec de l|'essence. Le
filtre bouché risque de porter des anomalies &
la machine.

6.4 VISITE DES BOUCHONS ET
DES ECROUS

Vérifier que les boulons et les écrous de
toutes les parties sont bien serrés. Si non,
serrez-les de nouveau,

6.5 RAVITAILLEMENT EN HUILE

Vérifiez que toutes les parties mobiles sont
bien lubrifiées. Ravitallez en huile de graissage
si nécessaire,



6.6 NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

(1) Enlevez le couvercle du filtre a air en
desserrant |'écrou ailé.

(2) Détachez le filtre a air.

(3) Nettoyez le filtre & air en le tapotant avec
I'éponge. Dépoussiérez le papier a filtrer,
soit en le tapotant, soit au moyen de |'air
comprime.

Précaution
Ne lavez jamais I’éponge et le papier a
filtrer avec de I'eau ou de I'huile.

] En cas b’arrét

(1) Aprés nettoyage a l'eau et essuyage de
1’humidité, lubrifiez les cables et les autres
parties mobiles.

(2) Videz le réservoir a carburant. Evacuez
également le carburateur en desserrant le
vis se trouvant audessous de celui-1a.

(3) Tirez doucement le starter a enroulement
et laissez-le a la position ou il est dur &
tirer,

e



N’UTILISEZ QUE LES PIECES DETACHEES KUBOTA!

Seules les pieces d'origine KUBOTA peuvent étre utilisées sans ennuis. Si vous
utilisez des piéces similaires, vous exposez a des ennuis de moteur et & raccourcir
la durée de votre machine.

E.QO. 0 %€ . AK
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