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Qui est KUBOTA Ltd.?

KUBOTA fabrigue une
gammecompléte de
machines agricoles, pouvant
faire face & toutes les
taches: depuis les semailles
jusqu’a la récolte,

Depuis la constitution de la société en 1880, Kubota Ltd.
est devenu ['une des entreprises [aponaises de premier
plan, parmi lesquelles elle a occupé en 1970 la 30° place
pour le volume des ventes et a 15% pour e bénéfice net.
Pour atteindre c¢e résultat, la firme a diversifié con-
sidérablement ses fabrications tout ad long de ces anndes,
de sorte qu'elle dispose maintenant de 19 usines occupant
16,800 personnes produisant plus de 1,000 articles
différants, du plus petit au plus grand.

Toutes ces fabrications Kubota, ainsi que le service apres
vente qui en découle, ont cependant une caractéristique
commune: sur le plan national, eles peuvent étre
considérées comme  produits  fondamentaux, bilens
d'dquipernent indispensables. Un matériel visant & per-
mettre aux hommes comme aux nations de remplir la
tache qui leur incombe. Kubota, en effet, est le gdant des
produits fondamentaux. Ses sphéres d'activité englobent
I'approvisionnement en eau, la production de denrées
alimentaires tirées du sol ou de fa mer, le développment
industriel, U'architecture et la construction, les transports;
Par centaines de milliers, des gens de partout font
confiance 4 la technologie et au savoir faire de Kubotas, a
son expdrience el 4 son service aprés vente. Vous aussi,

vous pouver faire confiance a KUBOTA

® Moteurs & peétrole @ Diésels a refroidissement par eau
® Moteurs & essence a refroidissement par air @ Digsels &
refroidissemnent par air @ Matériel de préparaion du sol
® Tracteurs agricoles @ Puivérisateurs  pour  poudres,
granulés ou liguides ® Débroussailieuses ® Matériel de
laiterie ® Matériel d'arrosage ® Pompes ¢ Matérie! divers




AVANT-PROPOS

Vous étes maintenant, non sans fierté, proprigtairs
d'un  motoculteur  KUBOTA  T720FR car un
motoculteur ne peut vous donner satisfaction. Clest
une belle mécanique fabricude par KUBOTA, &
partir de matidres premiéres selectionnées, usindes
avec précision selon des méthodes de fabrication
rigoureuses. Le T720-FR doit assurer un fong service
& volre entiere satisfaction. Afin d'en obteny e
metlleur rendement, nous vous prions de lire avec
attention le présent manuel. Ses explications vous
familiariseront avec !'utilisation du tracieur et vous
v trouverez également de nombreux conseils prati
aties touchant Pentretien,

Clest la politigue de XUBOTA de mettre en
application des que possible e résuliat de ses
recherches. Cetie adoption des fechniques les plus
récentes au  stade de ls fabrication peut rendre
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NOMENCLATURE GENERALE

fevier dlembrayage

Feiguge dv manchersn %,

Laviar de 5 sirant dd guiden

Hanette du clabot
de direetion

Aoston d'areet du pivorement piridon

Fiftrs & zir

Boglen de sesrage des manchorons

Arkre de price de Force

Lavette dhaile du Tiltre 3 air

Aze Fe rowe {esegane}

Eppratigae

tEur

R7LE

Oritive de graissage
dg meiear -

Oritice de prise de 1huile
oM metenr

Hipuilic

Poulie de moiser




B Présentation:
B Pcorformance:

BB Sccurits:

s ovae d'une maniputation facile.

=T protegess,




3 CARACTERISTIQUES

[Jésignation

KUBOTA T7Z0-FR

Type du travail

Type traction

Moteur
Tvpe
Alésane et coursa
Cylindrés
Taux de consommation du carburant
Carburant
Capacité du réservoir & carburant
Huile de gratssage

Systéme de démarrage

GN2ZBG-TS 4d-temps, & relroidisserment par air forcé
72w 62 mm

252 om®

435 g/kW-h {320 gricvbr)

Essence crdinaire pour automoniles

Huile moteur clagse SC {MS) SAE No. 20 en hiver
SAE No. 30 en 612 0.85¢

Démarreur & enroulement automatigue

Bimansions de la machine
Longueur hors-tout
Largeur hors-tout
Hauter ors-Tout aver pneus 600 = 12

1745 mm
B0
1180 mm

G4 kg (Sans pnous)

Embprayage

Par courrois aveo double tension

Diameéter max. du Rotor

450 mm

Lubritiant du compartiment principal

Env. 3,1¢ d'huile pour boite de vitesse du type
SAE #20 ou 80,

G vitesses avant, 7 arriers

Transmission

Du moteur &
went cantral & Vaxe: Par chaine.

i

‘Elérment central; cowrrgieen B 417, 437

Bougie

Dense WIAF ou NGKB—4H

VITESSE de Dépt

~ement igneus Dunlop 6,5 15}

Vitesse Tours seconde Vitesse de déplacemant Ermplo
i 10rad/s (10,0 tr/mn) 0.35 mfs, 1.2km/Mh Travail avec Fraise Rotative

Z 1.8 rad/s E'"i' :7,2 irimng 0.60 my/s, 2.2 kmih Travail avec Fraise Botative
3 3.0 (34,7 trimn) 122 mis, 4.dkm/h Labourage avec Charrue
4 63 D09 i 211 mfs,  7.5km/h Charrue, Travail avec Rotor
% ge (8340 w/imn) 2895 m/fs, 106km/n avec Rotor
5 152 s {1448 ir/mn} 508 1.3 um/h Rermorquags

21 1.1 £10.5 1r/mn) .37 m/s, 1.3km/h

R2 T aradfs (181 tr/mn) 064 m/s, 2Z23km/h
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4.5 PFoulle de tension de A-F Avart la mise en
la transmission marche, verifier:

]

huite o oess

fuites o
a.  Fuites
mission.

o Fuites d

poulie de wersion wume et aue (13

embrayage

NPT
PR UL SR

d'hwille au niveau rans-

e sysiéme d
fonctionne correctement
rension &t san sup
moteur SAE #20 ou #30 cluits,
¢, Fi
# Circuite,
d. Fuite dair au niveau de
des pneus.
Elemeants avant fonction de séourite,
Agres dtilisation ou réparation vérifier
que les éléments ayant fonction de
securité {par exemple les ééments de
carrosserie couvrant les parties mobiles)
ont éte remis en place correciement.

'

SSENoe, réserveir et con-

Cort-

@ valve

4-6 lLubrification des
parties coulissantes

Lihri
la bequille et les autres parties coulissantes.

fer fa tige du changement de vitesse,

{3} Les rivets rmanguanis de laxe ou les
bouions désséres,
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4 VERIFIER ET ENTRETENIR LE MOTOCULTEUR |
CORRECTEMENT.

7-1 Mancherons et
changement de vitesse.

Vanoherons
Les mancherons peuvent étre placer en
position verticale si nécéssaire pour 'utili-

sation.

Boaloy de seirage
des mancherans

(2) Axe du changement de vitesse
Laxe du changernent de vitesse pewt
pivoier pour srer une meitleur position
de  travail, Ther la base de laxe du
changement de vitesse vers le haut et i
fixer a la position désirée.

rad (2570 de chague coté grace & 1

mobile sur feguel Hs sont maon

Levier de pivoterment

H

Attention:
Avant de tirer an remorgde, fiker solide-
ment les mancherons én sérrant le boulon

leur base

molketé




(1 Support

i lavant/arriere)
peut  pas Etre
methode  ndig

du mots

CouTroie ne

ria figure soit de 59 mm.

7-3 Reglage de la
poignee d’ embrayage

er e jeu de o poignés dembrayage
de 1telie maniere gu'll se situe entrs O et
2 mm, en utilisant le tendeur.




7-4 Couvre-courroie

montage / demontage

{1y Avant de démonter le couvre-courrole,
dans tous les cas arréter le moteur.

{2} lLorsque des pneus plus grands que

6.00--12 sont montés sur le motoculter,
désserer les deux boulons d'arret, retiver
les pieces de bloguage et faire glisser en
avant le couvre-courroie.

7-5 Verification des bougies

La distance enire bougies doit élre de
0.7 mm,
Attention:
Utitiser la clé &
motocuiteur pour

bougie qub accompagne e
enlever les bougies. Pour les
tes reviser tout d'sbord & la

remetire en place,
main avant de les sérrer avec la clé & bougie
afin de ne pas abimer le pas de vis.

7-6 Verifier le serrage
des boulons et ecrous

Veérifier st les boulong et dorous sont bien
sérrds, aventueltemot les ressérrer,

7-7 Verifier et néttoyer
les parties contenant
huile et essence

1Y Avant utilisation, toujours vérifier sl v a
suffiserment d'huile et d'essence.
{7} Le wmoteur peut s déwériorer s le

récipient du fiftre est sale Périodiquement
néttover le récipient du filtre en le
retirant ainsi aue e filtre en papier en
utitisant de 'essence,

7-8 Néttoyer et lubrifier
le filtre a air

Retirer le container d'huile qui se trouve
sous e filtre & air, le néltover il
kerosene et un chiffon et le remetire en place,
Changer Uhuile du filtre & air,

aves




& ENTRETIEN

8-1

Conseils pour une utilisation prolongee et en
toute securite

o

Faire tourner le moteur pendant une dizaine d'heures, en évitant de “tirer’” sur le moteur.
Changer Phuile aussitdt, i est préférable

de faire la vidange d'huile juste apres.

trangimission

50 heures

Filire & abr

Toutes ies 5O heurss en uti
ssi sauvent que nécéssaire

normate. Al

tion

Kubota engine o

S ou SC (MS) orging

it ou douivalents
#3060 6w}, #20

{hiver}.

. - Troizieme
D rerniere scande rosieme o .
O ganes [jén;:: \?f{f:}nd[ vidange et | Type d'huile Cuamtitg
vicange ange suivantes
Carter de
Do = utes les .
Varbre de 10 heures 75 heures Joutes les 085 ¢

en guantite

ozard Utitizé en athmosphere sy ffisants.
possiereLse,
Huile pour boite de
" L commencamant de . B B
20 hauras Au commencame vitesse SAE #80 cu 31 ¢

chague saison

a0.

8-2 Resserage des boulons

i}

début de

Las Dboulons de
pouties du moleur

chacue

&

saizon b est (2}
ssaire de ressérer fes boulons suivants:
transmission

et des

Les boutons de Pavant du chassis
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i © PRECATIONS

9-1

9.2

9-3

9-4

2.5

Ne pas faire le plein de carburant ou d huile

lorsque le moteur tourne ou lorsqu’il est chaud.

Ne pas faire tourner le moteur dans des

endroits ou la ventilation est mauvaise.

Toujours arréter le moteur avant de changer une
roue ou de fixer ou détacher un appareillage

{ex. charrue).

Sur térrain en pente, rester en vitesse lente,

pour cela changer de vitesse ou débrayer.

Pour parquer le motoculteur sur térrain en
pente, caller les roues avec une pierre cu une

calle.







N'UTILISEZ QUE LES PIECES DETACHEES KUBOTA!

Seules les picces d'origine KUBCTA peuvent étre utilisdes sans ennuis. S vous
utilisez des piéces simidaires, vous exposez & des ennuis de moteur et & raccourcir

la durée de voire machine.

K.

®.

4--11.

5.




# KUBOTA,LTD.

®  ead Office
Telephone
Cable
Telex

e Tokya Office
Telephone
Cabie
Telax

. 22, Fupade-cho 2-chame, Naniwa-ku, Osaka, Japan

L {06} 848-2111

D IRONKUBOTA OSAKA

D B2BT7I8EL KUBOTA

- 3, Nihonbashi-rmuromachi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
03 27911

CIRONKUBOTA TOKYO

© 2223681 KUBOTA J

®»  Kubota America Corporation © B23 West Sixth Street, Suite 1113, Los Angeles, California 80014, U S, AL

Talephone
Cale
Telex

s {Area Code 213) 627-8377
CHRONKUSOTA LOSANGELESCALIF
D 230-87-3238 {RONKUBOTA LEA

e Bangkok Liaison Office © Thaniya Bldg. 4th Floor, 82, Silom Road, Bangkok, Thailand

Tatephone
Cable
Telex
e Jakarta Office
& Athens Office
Telephone
Telex

. 37880, 37882

CRUBDTA BANGKOK

12369 KUBOTA TH

;P T, Skyline Suilding No. 8, 31, M. H. Thamrin, Jakarta, Indonesia
- 20, 281k of October Street Filothel, Atheny, Greecs

L BR2-6646

© 214227, EXSE, GR

e Affiliated Companies

Brazil

Taiwan

Malaysia

U.s. A,

Indanesia

France

Iran

Canada

PRINTED IN JAPAN

C KUBOTATEKKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO. LTDA,

Rua Pedro America 32, C.P. 5226, Sao Pouro, Brasi

T SHIN TAIWAN AGRICULTURAL MACHINERY CO. LTD.

2872, Su-chiuen 2nd Koad, Kaeohsiung, Taiwan

C PAN MALAYSIAN AGRICULTURAL MACHINERY SDN. BERHAD

Galan 205, Petaling Java. P. (. Box Ne. 2, Selangor, Malaysia

CKUBOTA TRACTOR CORPORATION

550 West Artesia Bhvd, {P.O Box 70200 Compton, California, 90220 U5 A,

D PUT. KUBOTA INDONESIA

Dit Setya Budi, 279, Semarang, Indonesia

C KUBOTA TRACTOR EUROPE 8. AL

Zet 4, rie Guy Mocguet Zone industrielle 95100, Argenteuil, France

CIRAN KUBOTA INDUSTRIAL WORKS, LTD.

Albarz Industrist City (P, O, Box 125) Gazvin, Iran

C KUBOTA TRACTOR CANADRA LTD,

390 Steelcase Road, Unit 2, Markham, Ontario 1.3R 162, Canada
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