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AIJAI{T.PROPOS

Vous êtes rnaintenant, non sans fierté, propr éta re

d'un motoculteur KUBOTA T120 FR car un

rnotoculteur ne peut vous donner sat sfaction. C'est

une belle rnécanique {abriquée par KUBOTA, à

partir c1e matières premières séleclionnées, us rrées

avec préc sion sêlon des méthodes de fabr catron

rigoureuses. G f 120 FR doit assurer un long service

à votre entrère satisf action. Af in d'en obten ir le

merlleur rendement, nous vous prions de lire avec

attention le présent rnanuel. Ses explications vous

familiariseront avec l'utilisation du tracteur et vous

y trouverer égalernent de nombreux conseils prati

ques touchant l'entretien

C'est la pol t ctue de KU BOTA de rnettre en

application dàs que possible le résu ltat de ses

recherches. C,.:tte adoption des techn clues les plus

récentes au stade de la fabrication peut rendre

périmés certains passdges des pages suivantes'

consu lter dans ce cas les agents de notre rnarque

qui sont en possession des documentations les plus

récentes N'hésitez pas è les consulter.

Remarque

Ne pas farre tourner Ie troteur dans les endroiTs

où la ventilat on est faible et ôu les gaz d'échappe

rnent noclfs peuvent se concentrer facilement

Penclant que le moteur tourne, protégez les travail

leurs et les animaux des gaz d'échappement

Attention, vértfiez que quelqu'un employant le

moteur comprend son opération et sa capacité'

N'importe quelle opérateur devrait lui familiariser

avec le mode d'emplol avant l'utilisatlon du

moteu r.
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3 cnnAcTEnlsTl0ttEs

KUBOTA T12O-FR

GN100 TS 4-temps, à ref roidissement par air {orcé

56x40mm
9Bcc

350 grlcv/hr
Essence ordinaire pour automoni les

2.39.
Huile moteur classe MS SAE No. 20 en hiver

SAE No 30 en été 0.4Q

Démarreur à enroulement auromatique

Moteu r

I ype

Alésage et course

Cy lincl rée

Taux de consotrmation du carburant

Ca rbu rant

Capac té du réservoir à carburant

H u i Ie de gra i ssage

Système de démariage

1 ,130 mm

500 mm
180 - 1,020 mm

Dimensions de la machine

Longueur hors-tout
Largeur hors-tout
Hauter hors-tout avec pneus 5-0-10

32 kilog (Sans Pneus)

Par courroie avec tension

D,aneler rao *. OL ROIO,

Env. 1 O litres d'huile pour boite de vitesse du type

SAE #80 ou 90
Lubrlfiant du compart ment principal

Du moteur à l'élément central; courroie en 833'

De l'élément central à l'axe Par chaine

Denso Vü14F ou NGKB'4H

Poi ds

E m brayage

320 ô

Transmissio n

Bougies
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4-4 Poulie de tension de
la transmission

Afin que la poulie de tension tourne et que
Ie système d'embrayage et de desembrayage
fonctionne correctement, lubrifier la poulie de
tension et son support avec de l'huile de
moteur SAE #20 ou #30.

4-5 Avant la mise en
marche, verifier:

(1) Les fuites d'huile ou d'essence.
a. Fuites d'huile au niveau de la trans-

mission.

b. Fuites d'essence, réservoir et con
du its.

c. Fil électrique ayant ûé court-
circu ité.

(2) Eléments ayant fonction de sécurité.
Apres utilisation ou réparation, vérifier
que les éléments ayant fonction de
sécurité (par exemple les éléments de
carrosserie couvrant les parties mobiles)
ont été remis en place correctement.

5-
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5- | Preparation
Toujours Vérifier que l,embrayage n,est pas

engagé.

l4l Tirer légerement la courroie de lan'cement
jusqu'à ce qu'un,,clik,,se produise, puis
la tirer à soi d'un mouvement brusque.

5-2 Demarrage

(1) Tourner légerement la

te ur.
poignée d'accéléra

frA P IDE

(2) Ouvrir l'arrivée d'essence.
(3) Mettre le starter sur la position ,,Fermé,,

Attention:
Lorsque le moteur est froid placer le starter
sur la position "Fernté,,, et sur la position
"Ouvert" lorsqu'il est chaud. Si l,on tire sur la
courroie de démarrage d'une mahiere répétée
alois que le starter est en position ,,Fermé,,, 

la
bougie peut devenir humide ce qui rendrait le
démarrage d iff icile.

5-3 Arret du moteur

Tourner la poignee d'accélérateur au
minimum.
Appuyez sur le bouton d'arrêt pour cesser
le fonctionnement du moteur.
Mettez la mannette du robinet à carburant
à la position "FERME"

(1)

(2)

(s)

Attention:
Le robinet laissé ouvert provoque
d'alimentation en carburant, ce qui
le prochain démarrage diff icile.
N'oubiliez pas de le fermer. '
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6 ttltllsATloil

6- | Changement de vitesse

(1)

I

(2t

Démarrer le moteur

Tourner la poignée d'accélération pour

atteindre la vitesse désirée. Lorsque la

poignée d'accélération est en position

haute la vitesse augmente.

Pour manoeuvrer le levier d'embrayage,

empoignez le doucement jusqu'à ce que le

levier de verroui llage fonctionnement.

6,-2 Demarrage
Positionner la manette des gaz dans la posi

tion "Rapide" ou "Lente" suivant les condi-

tions de travail.

6-3 Arrêt

Tirer le levier de verrouillage et le levier

d'embrayaqe est automatiquement déclenché,

arrêtant le motoculteur.

I
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7 UERTF|ER ET r]{TRETEiltR LE IJI0ToCIJLTEUR

CORRECTE]Ill[ilT.

7-l Mancherons et
Reglage vertical

En desserrant la poignée, positionner les

mancherons à la hauteur désirée (posslbilité de
3 positions) , suivant le type de travail et la

taille de l'utilisateur.

'de, Lé4

7-2 Pliage des mancherons

Pendant le transport du motocu lteur dans le
coffre d'un véhicule automobile, replier ou
démonter les mancherons. lls peuvent être
repliés en desserrant la poignée complètement,
retirant le boulon et repliant les mancherons.
(photo 1 )

lls peuvent être démontés en retirant le boulon
et l'écrou (photo 2)
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7-3 Reglage de l'embrayage
(1) Tension de la courroie

Si la courroie de transmission a tendance

à glisser, la retendre en allongeant le

tendeur. En raccourcissant le tendeur la

tension de la courroie diminue Apres

avoir réglé le tendur ressérer son écrou.

Lorsque l'on appuie légerement (1,5 kg de

pression env.) sur le centre de la courroie,
le jeu doit être de 10 à 15 mm,

l'embrayage étant en action.

'..:Le.V'e i:.', :': .,,:: ;:.,::..:.:' :.:. ....::'.' ;,
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(2) Positionement d u moteur (avant/arriere)

Lorsque la courroie ne peut pas être
retendue suivant la méthode indiquée
ci dessus, ou lorsque l'on change la

courroie pour en mettre une neuve,

déssérer les quatre boulons de montage du

moteur.

Puis en faissant glisser le moteur faire en

sorte que la distance indlquée par la

f lèche sur la f igure soit de 60à 65mm.

Attention:
o Toujours arrêIez le moteur avant reliant et/ou

réglant la courroie. Faites certalne de remplacer
le couvre cour ro,e ensuile.

o Après avoir reposé le moteur verticalement,
toujours vérif ier que l'embrayage est complète
ment désengagé.

7 -4 Ver if ication des bougies

La distance entre bougies doit être de

0,7 mm

Attention:
Utiliser Ia clé à bougie qui accompagne le

motoculteur pour enlever les bougies. Pour les

remettre en place, les reviser tout d'abord à la

main avant de les sérrer avec la clé à bougie
afin de ne pas abimer le pas de vis.

7-5 Verifier le serrage
des boulons et ecrous

Vérifier si les boulons et écrous sont bien

sérrés, éventuellemot les ressérrer.

Enlevez le couvercle du filtre à air en

desserrant l'écrou ailé.
Détachez le filtre à air.
Nettoyez le f iltre à air en le tapotant avec

l'éponge. Dépoussiérez le papier à filtrer,
soit en le tapotant, soit au moyen de l'air
comprimé.

Précaution:
Ne lavez jamais l'éponge et le. papler à filtrer
avec de l'eau ou de l'huile.

7-6 Nettoyage du filtre a air
(1)

(2)

(3)
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7-7 Nettoyage de la cuvette
du filtre à carburant

Nettoyez une fois par mois la cuvette ainsi
que l'élément filtrant avec de l,essence. Le
filtre bouché de porter des anomaliés à la
machine.

- 10-
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8- I Conseils pour une utilisation prolongee et en
toute securite

(1) Faire tourner le moteur pendant une dizaine d'heures, en évitant de "tirer" sur le moteur,
(2) Changer l'huile aussitôt, il est préférable de faire la vidange d'huile juste apres.

Orqanes Premiere
vidange

Seconde
vidange

Troisieme
vidange et
su ivantes

Type d'huile Ou antlté

Carter de
l'arb re de
transmission

10 heures 25 heu res
Tou tes les
50 heu res

Kubota engine oil
S ou MS, MS engine
oil ou équ iva len te
#s0 (éré), #20
(h iver ).

0.4litre

Boite de
transm ission

20 heures
Au commencement de
chaque saison

Huile pour boite de
vitesse SAE #80 ou
s0

1 .0 I itres

8-2 Resserage des boulons ÿ

(2) Les boulons de l'avant du chassisAu début de chaque saison il

nécéssaire de ressérer les broulons suivants:
(1 ) Les boulons de la transmission et

poulies du moteur

Attention:
o Noter que le boulon de la poulie moteur a

un Iiletage a gauche.

11

Boulon filetage à gauche

est

des
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9 PREcATroils

l. Ne pas faire le plein de carburant ou d'huile

lorsque le moteur tourne ou lorsqu'il est chaud.

2. Ne pas touche le pot"d' échappement

Risque de brûlure

3. Ne pas faire tourner le moteur dans des

endroits ou la ventilation est mauvaise.

4. Toujours arréter le moteur avant de régler chaque

partie, de changer une roue, de fixer ou détacher un

appareillage (ex. charrue) .

5. Sur térrain en pente, rester en vitesse lente,

pour cela changer de vitesse.

6. Pour parquer Ie motoculteur sur térrain en

pente, caller les roues avec une pierre ou une

calle.

-t. Toujours vêrif iez que le couvre-courroie est posê

correcte-ment avant le démarrage du moteur.

Si non, le réglez pour assurer la securité de l'operateur.

l. I
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